Zasady czyszczenia studni przy uzyciu chloraminy T

Kazdy wiasciciel studni, chcac zapewnic sobie i rodzinie dobrg wode powinien doprowadzi¢
studnig do dobrego stanu, w ktérym odpowiadaé¢ ona bedzie nastepujacym wymaganiom:

Studnia musi posiada¢ szczelna na calej wysoko$ci obudowe otworu studziennego
(cembrowing), wykonang najlepiej z betonu, faczenia migdzy kregami musza by¢
szczelne,

Cembrowina studni musi by¢ czysta, wolna od mchow, porostow oraz plam
zaciekowych,

Zewngtrzna obudowa studni musi by¢ wyniesiona co najmniej 20 cm ponad poziom
gruntu przy zastosowaniu pompy i co najmniej 75-100 ¢cm przy innym urzadzeniu
do czerpania wody, jak np. wiadro,

+ Zewngtrzna obudowa, w tym pokrywa, wtaz musi bardzo szczelna, aby uniemozliwié
przedostawanie si¢ do studni jakichkolwiek zanieczyszczen,

- Odpowietrzniki shuzace do wentylacji studni winne by¢ zabezpieczone siatkami
przeciw owadom,

Studnia musi by¢ zabezpieczona przed dostepem o0séb postronnych,

+ Przynajmniej raz w roku nalezy wybra¢ wode ze studni, oczyscié cembrowine oraz
zabetonowac¢ ubytki i szpary, oczysci¢ dno ze szlamu i wszelkich nieczystosci, wybraé
kilkudziesigciocentymetrowa warstwe piasku i zastapic¢ jg warstwg przemytego zwiru
lub gruboziarnistego piasku, nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje studni.

Zabieg dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich nowych studniach jak réwniez
kazdorazowo po wszelkich pracach przeprowadzanych wewnatrz studni.

Przed przystagpieniem do dezynfekcji nalezy zmierzy¢ za pomoca tyczki lub ciezarka

na sznurku glebokos¢ wody w studni.

Przy srednicy studni wynoszacej 80 cm odmierzamy 5g ( 2 ptaskie tyzeczki)
chloraminy T na kazdy metr gtebokosci wody.

Aby prawidtowo przeprowadzi¢ dezynfekcje, nalezy:

* Wybra¢ wode ze studni, oczy$ci¢ cembrowing i dno studni;

* Do wiadra z woda doda¢ ptaska tyzeczke chloraminy T i ptynem tym wyszorowaé
cembrowing;

* Po ponownym napetnieniu studni woda, dokfadnie rozmiesza¢ w wiadrze z niewielka iloscia
wody odmierzong ilos¢ srodka dezynfekcyjnego, dopeini¢ wiadro woda, zmieszac, po czym
cala zawartos¢ wlaé¢ do studni

* Wodg w studni zamiesza¢ tyczka lub przez nabieranie wiadrem czerpalnym i wlewanie

Z powrotem;

* W celu przeprowadzenia dezynfekeji wody sieci wodociagowej, po wlaniu $rodka
dezynfekcyjnego do studni, nalezy odkreci¢ w budynku wszystkie krany az do pojawieniu sie
specyficznego zapach chloru, po czym zawory nalezy zakrecic.

* Po 24 godzinach wypompowa¢ wodg ze studni poprzez odpuszczanie na zworach
czerpalnych (kranach) az do zaniku zapachu chloru.

UWAGA! Dezynfekcja nie usuwa zanieczyszczen chemicznych.

Po wykonaniu czyszczenia i odkazania studni, woda z niej powinna by¢ zbadana przez
najblizsza stacje sanitarno - epidemiologiczng, ktora wyda orzeczenie o przydatnosci wody
do spozycia przez ludzi.



