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Czym sie nie zajmujemy?

Nie jesteSmy wykonawcg instalacji,

Nie prowadzimy robot budowlanych

Nie zajmujemy sie dystrybucjg komponentow
Nie sprzedajemy urzgdzen OZE

Nie jestesSmy przedstawicielem zadnych marek
firm zajmujgcg sie budowg zrodet OZE oraz
producentow urzgdzen OZE
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Profil Dziatalnosci

Przygotowanie zatozen projektu
Prowadzenie spotkan grupowych
Realizacja inspekcji terenowych
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego

Przygotowanie programu Funkcjonalno-
Uzytkowego
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Odnawialne Zrédta Energii

ZWIEKSZENIE WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEt. ENERGII W
GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
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O projekcie

» Organizator: Urzad Marszatkowski woj. Matopolskiego

» Dziatanie: 4.1.1 Rozwdj infrastruktury do produkcji
energii ze zrédet odnawialnych

» Rodzaj projektu: Parasolowy

» Beneficjent: JST, organizacje pozarzagdowe
» Rodzaj naboru: Tryb konkursowy

» Przeznaczone srodki: 35 000 000 EUR

» Wysokosc¢ dofinansowania: 60% netto
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Odnawialne Zrédta Energii

» Moduty Fotowoltaiczne
» Kolektory Stoneczne
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Warunki przystapienia

» Warunkiem uczestnictwa w projekcie bedzie wyrazenie zgody na bezptatne
uzyczenie Gminie/Leaderowi miejsca na wykonanie instalacji na okres 5 lat

(tzw. okres trwatosci projektu) od momentu zakonczenia realizacji projektu

» Ostatecznymi beneficjentami Projektu sg osoby fizyczne. Jezeli w
gospodarstwie domowym w ktérym bedzie montowana instalacja prowadzona
jest dziatalnos¢ gospodarcza badz rolnicza wsparcie udzielane jest w formie
pomocy de minimis.

» Whniesienie ustalonego finansowego wktadu wtasnego wraz z obowigzujgcym
podatkiem VAT. W projekcie nie uczestniczy zaden bank komercyjny — nie ma

wymogu zaciggania kredytu bgdz pozyczki.
» Brak mozliwosci montazu na dachu pokrytym eternitem
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*‘ Warunki przystapienia

DOM W BUDOWIE

akceptowalny
STAN SUROWY ZAMKNIETY

Zasledlenie wymagane
do 31.12.2017r.
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Warunki przystapienia

Inspekcje Terenowe
Analiza Mozliwoséci Budowy Zrédfa OZE

zebranie wszystkich niezbednych informacji (pomiary, dane

lokalizacyjne i osobowe) w celu oszacowania mozliwosci
mocy oraz mozliwosci technicznych montazu
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Inspekcje Techniczne

ANALIZA MOZLIWOSCI BUDOWY ZRODtA OZE

Wyjsciowy dokument do przygotowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Weryfikacje mozliwej do zainstalowania mocy w zaleznosci od dostepnosci powierzchni
dachu i/lub gruntu (kWp)

Prognoze ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez mozliwg do
zainstalowania instalacje,

Obliczenie faktycznego/realnego zapotrzebowania na moc instalacji u Beneficjenta

koncowego wykorzystujgcego generowang energie elektryczna/cieplng na potrzeby
wiasne

Wytyczne dot. ustawienia paneli wzgledem stron Swiata oraz ich pochylenie wzgledem
ptaszczyzny poziomej

Indywidualng analize zacieniania powierzchni dedykowanej do posadowienia instalacji,
wytwarzang przez znajdujgce sie w poblizu obiekty budowlane lub naturalne

Okreslenie technicznych wymogéw dotyczgcych doboru wtasciwych komponentow
instalaciji.
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llos¢ pozyskanej energii
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llos¢ pozyskanej energii
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Moduty Fotowoltaiczne

System
do produkcjl
enerqil
elektryczne]
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Folia EVA

Potaczone
ogniwa

Spod ramy

Puszka pofaczeniowa

Kierunek szeregowego pofaczenia ogniw
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Jak to dziata?

Domowa instalacja fotowoltaiczna Odbiorniki energi

Monitoring
instalacji

Bramka
internetowa

Trugul
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Jak to dziata?
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VodutylEotoweltaiczne

Rozliczenie

» Nowelizacja Ustawy 01.07.2016 .

» Woykorzystujemy prad na biezgce potrzeby witasne

> System rozliczenia dotyczy zapotrzebowania na energie nie zwiqzangq z dziatalnoscig gosp.

» NadwyzZka (nieskonsumowany prqd) odprowadzany jest do sieci

» Gdy instalacja fotowoltaiczne nie pracuje (noc) prgd pobierany jest z sieci energetycznej

» Zastosowany OPUST :

» Dla instalacji do 10 kW sprzedawca energii dokonuje rozliczenia ilosci energii

elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec
ilosci energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilosciowym 1 do 0,8

= Dla instalacji od 10 kW do 40 kW w stosunku ilosciowym 1 do 0,7
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VodutylEotoweltaiczne
Jak dobrac moc instalacji?

Moc instalacji nie moze by¢ wyzsza nic moc
przytaczeniowa do gospodarstwa domowego (patrz
umowa z ZE)

1 kW =7m2 dach

10 kW = 3 ar (grunt)

Ekspozycja — potudnie
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VodutylEotoweltaiczne
Ceny

Montaz w obrebie budynku mieszkalnego — VAT 8%

5500 zt brutto = 1 kW

Montaz poza obrebem budynku mieszkalnego — VAT 23%

6150 zt brutto = 1 kW
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VModutylEotowoltaiczne

Szacunkowe Ceny

Szacowana cena brutto

Szacowana cena brutto Szacowany wktad

ub gruncie)
2 11 000 zt 12 300 zt 4 889 zt 6 300 zt
3 16 500 zt 18 450 zi 7 333 zt 9 450 z
4 22 000 z 24 600 zt 9778 zt 12 600 zt
5 27 500 z 30 750 zt 12 222 zt 15 750 zt
6 33 000 zt 36 900 zt 14 667 zt 18 900 zi
7 38 500 zt 43 050 zt 17 111 zt 22 050 zt
8 44 000 zt 49 200 zt 19 556 zt 25 200 zt
9 49 500 zt 55 350 z 22 000 zt 28 350 z
10 55 000 zt 61 500 zt 24 444 z 31 500 zt
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Koszty dodatkowe

» Ubezpieczenie
» Mozliwy wymagany coroczny przeglad instalacji
» Koszt inspekcji: 184,5 zi
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Wyglad zewnetrzny
- 2
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O@dnawialne¥ZrodialEnerqgii
Kolektory Stoneczne

System

do przygotowania
cieptej wody
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Obramowanie z uszczelnieniem \
Przykrycie ze szkta solarnego

Absorber

Orurowanie \(l

Welon szklany

Izolacja dolna 55 mm

Izolacja boczna 20 mm

>

Krocce przytaczeniowe

Obudowa z aluminium
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KolektonytStoneczne
Rodzaje
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llos¢ pozyskanej energii
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Pozycje kolektora

1 Dach skosny - 45°

2 Dach ptaski

3 Dach skosny - 20°

4 Dach skosny - 45° poziomo
5 Fasada poziomo

6 Ptasko

7 Fasada pionowo

Pozycja ko'egti?;c‘:fggwowy plr(g;?\'i(ct:\)n:y kg{l::'t:i)r
kolektora DF 100, HI.D 400, WATT
Varisol DF Varisol HP

1 tak tak tak

2 tak tak tak

3 tak tak dopuszczalne

B tak tak tak

S tak dopuszczalne nie

6 tak nie nie

7 tak nie nie
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Jak to dziata?

kolektor stoneczny

naczynie wzbiorcze

solama 1
grupa

-
@0
Nt

! pompa do napetniania

__ dwuwezownicowy
(biwalentny) zbiornik c.w.u.

L doptyw wody

zimnej
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Jak to dziata?

Kolektory sloneczne

Wymiennik ciepla
instalacji kolektorow  Kociol gazowy
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Jak dobrac ilosc?

kolektor ptaski do c.w.u

< 3 osoby - 2 kolektory ptaskie o tgcznej powierzchni min 4,6 m2 => x 50 |/m2 kol. ston / dobe = ok 250 I/ dobe
4- 7 0s6b - 3 kolektory ptaskie o tgcznej powierzchni min 6,9 m2 => x 50 I/m2 Kkol. ston / dobe = ok 350 I/ dobe
8 - 10 osoby - 4 kolektory ptaskie o tgcznej powierzchni min 9,6 m2 => x 50 I/m2 kol. ston / dobe = ok 500 I/ dobe

kolektor prézniowy do c.w.u :

< 3 osoby - 2 kolektor prézniowe o tgcznej powierzchni min 3 m2 =>x 70 I/m2 Kkol. ston / dobe = ok 210 I/ dobe
4- 7 0s6b - 3 kolektor prézniowe 0 tgcznej powierzchni min 4,5 m2 =>x 70 I/m2 kol. ston / dobe = ok 315 |/ dobe

8 - 10 osoby - 4 kolektor préozniowe o tgcznej powierzchni min 6 m2 =>x 70 1/m2 kol. ston / dobe = ok 420 I/ dobe
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Szacunkowe Ceny
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Dodatkowe koszty

Vv V VY V

Ubezpieczenie
Mozliwy wymagany coroczny przeglad instalacji
Ewentualna wymiana glikolu — ok. 500 plIn

Prad — pompa obiegowa pobiera
ok. 10-12 kWh/miesigc co daje ok. 7 zt/miesigc

Koszt inspekcji 80 zt
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KolektonyiStoneczne
Wyglad zewnetrzny
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O@dnawialne¥ZrodialEnerqgii
Inspekcje Techniczne

» Ankieta
Dokumenty do ztozenia > Umowa na wykonanie inspekcji/ dokumentacji
» Opfata

Moduty Fotowoltaiczne — 184,5 zt brutto
Kolektory Stoneczne — 80 zf brutto

Termin wpiaty i ztozenia umowy w
Urzedzie Gminy 06.09.2017 r.!!!




