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Remont konserwatorski fragmentu elewacji : wieza i gérna czg$¢ $ciany zachodniej nawy kosciota p.w.Wniebowzigcia NMP w Olpinach.Kontynuacja prac.

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1.Elewacja cz¢$¢ ceglana
1 KNR 19-01 |Wykucie spoin z zaprawy cementowej 50%
0706/03
((3,3*2,65)*7+17+145,785)*0,5 m2 112,000
razem | m2 112,000
2 KNR 19-01 |Naprawa uszkodzonej 1 cegly z powierzchni murdéw zabytkowych przy giebokosci kucia 1 cegly.
0315/01 msc
13+15+11+25+ 11 miejsce 75,000
razem |miejsce 75,000
3 KNR 19-01 |Naprawa uszkodzonych 2-3 cegiet z powierzchni muréw zabytkowych przy glgbokosci kucia 1 cegly
0315/02
2+17+12 + 10 +7 miejsce 48,000
razem |miejsce 48,000
4 KNR 19-01 |Naprawa uszkodzonych 4-5 cegiet z powierzchni muréw zabytkowych przy glgbokosci kucia 1 cegly
0315/03
4+ 2+ 19+2143+2 miejsce 51,000
razem | miejsce 51,000
5 KNR 0-17 |Analog.Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie hydropiaskowanie i usuniecie farb i luznych
2608/01  |warstw.
(3,3%2,65)*7+17+145,785 m2 224,000
razem | m2 224,000
6 | KNR-W 4-01 |Analog.Dezynfekcja zaatakowanych przez glony miejsc srodkiem biobdjczym.
0627/05
((3,3*2,65)*7+17+145,785)*0,5 m2 112,000
razem | m2 112,000
7 | TZKNBK IV |Analog.Naprawa pow. $ciany z cegly, mury z wystrojem arch.
5-72/01
(3,3%2,65)*7+17+145,785 m2 224,000
razem | m2 224,000
8 TZKNBK |Spoinowanie filarow, pilastrow, gzymsow i attyk z cegly zabytkowej (bez wzglgdu na rodzaj zaprawy)
Vlllczl
5-137/01
(3,3%2,65)*7+17+145,785 m2 224,000
razem | m2 224,000
9 | KNR-W 4-01 |Odgrzybianie wgtgbne muréw (otwory w murze)
0626/01
34+6+34+7 otwor 81,000
razem | otwor 81,000
10 | TZKNBK XV|Analog.Scalenie kolorystyczne
11-13/01
(3,3%2,65)*7+17+145,785 m2 224,000
razem | m2 224,000
11 | KNR 19-01 |Analog.Hydrofobizacja cegty.
1305/05
(3,3%2,65)*7+17+145,785 m2 224,000
razem | m2 224,000
2.Elementy kamienne nakrywy na przyporach
1 TZKNBK |Analog.Konserwacja detali kamiennych nakrywy,obramienia,parapety,
XVlcz2 3/1
24%0,58 m2 13,920
razem | m2 13,920
3.Elewacja kamienny cokot
1 TZKNBK |Analog.Konserwacja kamienego cokotu
XVlcz2 3/1
30 m2 30,000
razem | m2 30,000




