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Dane inwentaryzacyjne obiektu.

- tytul i nazwa: CEGLANA | KAMIENNA ELEWACJA oraz DACH
- autor: arch. Stanistaw Majerski z Przemysla
- czas powstania: 1925 —1931r.
- materiat i technika wykonania: ko§ciot murowany z cegiel, cokét i dekoracja kamienna
z piaskowca; ptaskorzezba z wapienia pinczowskiego, wewnatrz tynki wapienne;
nakryty dwuspadowym dachem z blachy ocynkowanej, z dwoma wiezami
1 sygnaturka.
- miejsce przechowywania: elewacja ko$ciota p.w. Najswigtszej Maryi Panny Wniebowzig¢tej
w OLPINACH, gm. Szerzyny, pow. tarnowski, woj. matopolskie.
Dziatka nr 1418 obreb 121616_2.0003 Szerzyny
GPS (49.806425, 21.202290)
- wiasciciel obiektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najswigtszej Maryi Panny
Whiebowzietej w Olpinach, 38-247 Otpiny 56 tel. 14/651-92-14 510 571 980
ks. Proboszcz Jerzy Janeczek
- wymiary: wys. elewacji potudniowej do gzymsu gtéwnego ok. 17m; wys. elewacji
potudniowej do gzymsu kaplic bocznych ok. 4m; wys. wiezy potudniowej do gzymsu
pod hetmem ok. 26m; wys. wiezy poétnocnej do gzymsu pod hetmem ok. 17,5m;
wys. catkowita wiezy pld. ok. 38m; wys. catkowita wiezy phn. ok. 27,5m;
dhugos¢ kosciota w widoku wsch-zach. ok. 37,3m, szer. kosciota w widoku potn-pid.
ok. 19,54m; wys. portalu gtdéwnego do tuku gzymsu ok. 6m, szer. ok. 6,75m,  Aniot:
ok. 190cm wys. x ok. 125cm szer.; wys. cokotu kamiennego ok. 1,3m x 300m obwod
powierzchnia blachy na dachu kosciota ok. 1150m?, powierzchnia blachy na wiezach
koscielnych ok. 300m? , rynny ok. 115mb, rury spustowe ok. 134mb.
- napisy: na portalu drzwi wejsciowych od strony zachodniej: ,,OTO DOM BOZY
I BRAMA NIEBIOS”

- opis inwentaryzacyjny i historia obiektu:

HISTORIA KOSCIOEA

Pierwszy murowany kosciot w Olpinach wzniesiono w 1565 r., byl on gruntownie odnawiany
w 1759 r., a w 1915 r. ulegl zniszczony podczas dziatan wojennych. Obecny kosciot zostat
zbudowany w latach 1925-1931 wg projektu Stanistawa Majerskiego 7 Przemysia, pod
kierunkiem budowniczego Franciszka Boratynskiego. Konsekracji kosciota dokonat bp Karol
Pekala 14 X 1956 r.

Wybudowany w tradycji neoromanskiej, zbudowany z cegly z uzyciem kamienia, trzynawowy,
halowy. Przy korpusie nawowym od frontu dwie wieze. Polichromia wnetrza figuralna i
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ornamentalna, malowana w 1948 r. przez Aleksandra Trojkowicza. Oftarze w tradycji
neorokokowej, wykonane po 1945 r., oftarz glowny wykonatl Jozef Niziolek wg projektu
Kazimierza Mazura, z obrazem Najswietszej Maryi Panny Wniebowzietej, malowany przez
Aleksandra Trojkowicza z 1949 r. Trzy olftarze boczmne: pierwszy z rzezbami grupy
ukrzyzowania, wykonany w 1950 r. przez Jozefa Napadle, drugi z rzezbami Przemienienia
Panskiego, wykonany przez Aleksandra Trojkowicza; trzeci z rzezbami Zestania Ducha
Swietego wykonanymi w 1957 r. przez Ludwika Bryndala wg projektu Kazimierza Macura.
Chrzcielnica i ambona neobarokowe, wykonane w latach 1934-1936 przez Stanistawa
Bochenka. Ponadto rzezba Chrystusa u stupa z XVIII/XIX w.
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" erloletnze staranza pamf ilan i kszgdza Proboszcza o potrzebne pozwolenia, plany, kosztorysy
przyczynily sie do rozbiorki zgliszczy kosciola w kwietniu 1924 roku. Do wrzesnia 1925 roku
porzqdkowano kamienie z fundamentow i Scian starego kosciota. W okresie zimy zwieziono
spory zapas piasku. 9 wrzesnia 1925 roku rozpoczeto budowe. Do 11 listopada fundamenty
zostaly ukorniczone. Kamien przywoZono z pobliskiej Mlynarskiej Gory, cegle 7 Biecza, a piasek
pobierano 7 rzek Ropa i Bialej oraz miejscowych potokéw. Wapno i cement
sprowadzano wagonami 7 Krakowa, a material drzewny dostarczal parowy tartak i biecka
fabryka betonow.

! https://olpiny-wiz.diecezja.tarnow.pl/#parafia
2 hitps://olpiny.parafia24.info/strony/historia-parafii-olpiny- Materiaty pochodza z ksiazki o.
Zdzistawa Gogoli OFMConv ,,OLPINY SLADAMI PRZODKOW”
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Dodatkowy opis obiektu

Powyzszy opis obiektu nie uwzglednia obecnego wygladu, wykonczenia i kolorystyki
elewacji.

Cala elewacja wykonana jest z czerwonej cegly pelnej watkiem gldéwkowym i barwiong
w masie na czerwono fuga cementowg. Podstawg jest kamienny (jasno bezowy, drobnoziarnisty
piaskowiec) gzymsowany cokot. Kamien wystepuje tez na naroznikach wyzszej wiezy, oraz
jako wykonczenie okapnikow przypo6r i zworniki okien oraz tukéw kaplic.

Cztery kamienne portale rowniez wykonane sg z piaskowca. Najbardziej ozdobny,
wejsciowy, zachodni zwienczony jest tukowym gzymsowaniem z krzyzem na szczycie, ktory
umieszczony jest na tle eliptycznego kamiennego okna a po bokach na gzymsowaniu
umieszczone s3 kleczace, adorujace anioly. Na szczytach ko$ciota oraz nad portalami
umieszczone sg kamienne krzyze.

Na elewacji wschodniej umieszczona jest ptaskorzezba wykonana z wapienia
pinczowskiego przedstawiajagca Wniebowziecie Najswietszej Maryi Panny.

Kosciot nakryty jest dachami pokrytymi blachg ocynkowana, pomalowang w kolorze
srebrzystym. Rynny i rury spustowe réwniez blaszane, malowane w kolorze srebrzystym.
Jedynie na elewacji potnocnej z dachu pokrywajacego kaplice zamontowane sg rynny i rury
spustowe wykonane z plastiku w kolorze brgzowym.

Otwory okienne przeszklone, wstawiona w nie jest nowa stolarka okienna w kolorze
brazowym. Okna zakrystii sa zakratowane.

Dwuskrzydtowe drzwi wejsciowe od strony zachodniej, bardzo ozdobne, wykonane
Z brazu w pracowni prof. Czestawa Dzwigaja, od strony potudniowej 1 wschodniej znajduja si¢
dwuskrzydtowe drzwi wykonane z drewna, powieszone na ozdobnych, malowanych na kolor
metaliczny jak z brazu, szesciu zawiasach pasowych w kazdych drzwiach.

Przed portalem zachodnim znajduja si¢ 4 schody wykonane z czerwonego granitu.
Przed pozostalymi 3 portalami znajduja si¢ 3 schody wykonane z szarego granitu
strzegomskiego. Z prawej strony portalu zachodniego umieszczona jest metalowa rampa dla
wozkow pomalowana w kolorze brazowym.

Wokot kosciota znajduje si¢ opaska betonowa a w pewnej odleglosci utozona zostala
droga procesyjna i plac przed portalem zachodnim czerwong betonowa kostka brukowa.

Na elewacji zachodniej umieszczona jest dosy¢ wysoko, ponad gzymsem, skrzynka
Z licznikiem gazu (pomalowana w kolorze bragzowym) za$ na elewacji wschodniej umieszczona

jest nieco mniejsza, roéwniez brazowa, skrzynka przylacza energetycznego (kablem
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podziemnym). Na $cianie elewacji potudniowej (prezbiterium), znajduje si¢ przylacz linii
telefonicznej, napowietrznej oraz linii internetowej telewizji. Znajduja si¢ tez kamery
monitoringu na wszystkich naroznikach $§wiatyni i nad wej$ciami.

Kolorystyka elewacji kosciota jest oparta na 3 kolorach: czerwona cegta, bezowo jasny
piaskowiec oraz srebrzyste dachy. Pozostale elementy (okna, drzwi) nie zmieniaja ogolnej

kolorystyki, harmonijnie si¢ 1acza i dopelniaja.

. Stan zachowania obiektu

Elementy ceglane

Caly kos$cidt zbudowany jest z petnej cegly. Kolor cegietl nie jest jednorodny, wystepuja
cegly czerwone oraz ugrowe, tak jakby ze stabszego wypatu lub innej cegielni. Ich rozrzucenie
po calej elewacji oraz wielko$¢ i1 ksztalt sugeruja jednak, ze powstaty u jednego producenta.
Mogty to tez by¢ cegly wypalane w sposob gospodarczy, bezposrednio przy placu budowy,
W prowizorycznych piecach, gdzie nie ma stalej temperatury wypatu. Te ktore sg blizej kanatu
od paleniska sg lepiej wypalone, za$ te zewngtrzne, gdzie byto dalej od zrédta ciepta sg ugrowe.
Ich twardo$¢ oraz chtonno$¢ wody jest rozna, dlatego cegly ugrowe sa stabsze, krusza sie,
0sypuja, ich powierzchnia jest spudrowana, wystepuja glebokie ubytki. Szczegdlnie dobrze jest
to widoczne na potnocnej elewacji kosciota, na prezbiterium 1 $Scianach zakrystii. Bardzo
gleboki ubytek, prawie na pot dlugosci cegly, jest w przyporze potudniowej zakrystii.
Nasigkajaca woda cegta kruszyta sie¢ pod wpltywem mrozu, osypywala si¢ jej powierzchnia.

Dodatkowe zniszczenia cegiel powodowata bardzo twarda, barwiona na czerwono,
cementowa fuga. Utrudniala ona odparowanie wilgoci z muru i dlatego cata woda musiata
odparowywac poprzez bardziej porowatg cegle. Tutaj mroz oraz rozpuszczalne sole (zawarte
w zaprawie z dodatkiem cementu) dokonywaly zniszczen. W trakcie krystalizacji soli,
zwigkszaja one swoja objetos¢, czasem dziesigciokrotnie, Czym rozsadzaja strukturg cegly.
Fuga jest barwiona w masie prawdopodobnie pigmentem czerwonym, ale tylko w
przypowierzchniowej warstwie, wewnatrz jest biata zaprawa wapienna. Fuga potozona jest
bardzo niestarannie, rozmazana jest po cegtach, wystaje czesto przed lico cegiet, doci$nigta jest
posrodku potokragla fugownica, ktéra tworzy migdzy ceglami rowek. Wnetrze rowka od strony
ponocnej wypehito si¢ brudem, glonami, czarng patyna, dlatego w niektorych miejscach

zostala ta fuga podmalowana bialg farba.



Zniszczen muru kosciota dokonata tez woda z nieszczelnych, uszkodzonych rynien a
takze sptywajaca z kamiennych okapnikow przypor. Widoczne sa te uszkodzenia na poéinocnej
elewacji a takze na potudniowo zachodnim narozniku poludniowej wiezy.

W $cianie potnocnej zakrystii, tuz pod gzymsem, wywiercone sg otwory (10szt.),
prawdopodobnie przed wykuciem pod planowang wentylacje.

Powierzchnia niektorych $cian pokryta jest blyszczacg powloka, jakby impregnatem.
Jest to by¢ moze wykrystalizowany na powierzchniach cegiel weglan wapnia pochodzacy z
zaprawy wapiennej lub specjalnie nanoszony impregnat po zakonczeniu budowy kosciota np.
roztwor pokostu lub szkta wodnego.

W narozniku potudniowo wschodnim widoczne sg resztki starych gniazd jaskotek.

W glifie okiennym od strony pdétnocnej, pdinocnej wiezy, ro$nie jakas bylina, dosy¢ juz
duza.

Cata powierzchnia elewacji jest zabrudzona, zakurzona, szczegdlnie na elewacji
zachodniej 1 péinocnej. Wystepuja czarne plamy fatszywej patyny, biate zacieki wykwitow soli
z betonowych stropéw nad bocznymi kaplicami od strony poéinocnej (prawdopodobnie byt

kiedy$ w tym miejscu dziurawy dach).

Elementy kamienne

Cokot kosciota wykonany jest z kamienia, piaskowca o barwie jasno bezowej. Utozony
jest jako mur cyklopowy z precyzyjnie opracowanym gzymsem w ksztalcie tagodnej simy
zakonczonej kapinosem. Dolna cze$¢ cokotu gtadsza z obrabianymi po kamieniarsku ,,szlakiem
krakowskim” krawedziami. Lico kamieni w cze$ci srodkowej cokotu opracowane jest z grubsza
do plaszczyzny przy pomocy dtuta ,,szpicaka” w ksztalt ukos$nie ustawionych rowkow, zas
gzyms precyzyjnie przy pomocy dtut plaskich. Na dolnej czgsci cokotu wystepuje gtadsza
faktura ukosnych rowkow. Poszczegdlne ciosy fugowane sg twardg zaprawg cementowg W
kolorze ciemno szarym. Jest ona rozmazana po krawedziach cioséw, srodkiem za$§ docisnigta
potokragta fugownica, tworzac jeden wklgsty rowek.

W potowie wysokosci kamiennego cokotu wywiercone sa co 20-30cm otwory do
hydroizolacji o $rednicy 32mm (863szt.) Wokoét tych otworow wystepuja ubytki kamienia,
wykruszenia. Szczego6lnie duzo tych ubytkéw wystepuje od strony potudniowej, tam tez
wszystkie otwory sg widoczne, gdyz wypelniajagca je zaprawa uleglta wykruszeniu. Na
pozostatlych $cianach ko$ciota otwory sa wypelnione zaprawg cementowa z wypetniaczem z
kruszonego piaskowca. Zaprawa jest potozona bardzo niestarannie, jest rozmazana po

powierzchni, zaciera fugi, odbiega kolorystycznie od catosci.



Kamienny cokét pokrywa czarna falszywa patyna, gtownie na gzymsie i dolnej czgsci
cokolu w przyziemiu. Bardzo gruba warstwa patyny wystepuje od strony pétnocnej, zachodnie;j

I wschodniej. Dodatkowo na catym gzymsie cokotu wystepuja glony i mchy.

Mate portale (od strony wschodniej i potudniowej) rowniez wykonane sg z tego samego
piaskowca, bardzo precyzyjnie z niewielkimi jasnymi fugami dobranymi kolorystycznie do
calosci, prawdopodobnie z kruszonego na piasek kamienia. Powierzchnia ich jest gtadka,
wykonczona groszkownikiem ze ,,szlakiem krakowskim” przy krawedziach ciosow. Niewielkie
ubytki wypelnione kitem w kolorze fugi $wiadcza, ze powstalty w czasie montazu portali.
Powierzchnia portali jest zabrudzona, wystepuja czarne plamy falszywej patyny.

Duzy, wejsciowy portal od strony zachodniej, wykonany jest w cato$ci z piaskowca.
Powierzchnia ciosOw opracowana jest bardzo precyzyjnie, nie widac¢ ,,szlaku krakowskiego”
tylko nieliczne zaglebienia po groszkowniku. Swiadczy to o tym, ze powierzchnia
opracowanych ciséw po ich ustawieniu i wyfugowaniu zostala wyszlifowana kamieniami. Tak
samo opracowane sg gzymsy 1 kolumny. Wykuty napis jest bardzo precyzyjny. Nie wida¢ na
portalu wigkszych ubytkéw i ukruszen. Calo$¢ jest bardzo zabrudzona, wystgpuje czarna
falszywa patyna. Dobrze, ze portal jest od gory okuty jest blacha, gdyz sptywajaca woda brudzi
tylko jego boczne krawedzie, podstawy pod obu aniotami.

Na krawedzi gzymsu portalu ustawione sg kute w kamieniu (piaskowiec) dwa adorujace
anioty, ktore w dloniach trzymaja poduszki a na nich krélewskie korony. W Kkoronie z lewej
strony brakuje kamiennego krzyzyka. Oba anioty sg bardzo zabrudzone, wystepuje na nich
czarna falszywa patyna, glony i mchy, nie wida¢ wigkszych ubytkow.

Przed tym portalem, stosunkowo niedawno, wymieniono schody na granitowe,
Z czerwonego granitu. W trakcie tych prac, albo juz wczesniej od posypywania schodow sola,
zostaly w powaznym stopniu uszkodzone ciosy kamiennego cokolu wokoét kosciota. Kamien
jest obsypany, wystepuja glgbokie ubytki. Oszpeceniem portalu i nowych schodow jest tez
wykonany niedawno metalowy podjazd dla wozkow.

Z portalem gtownym, nieodlagcznie zwigzany jest, umieszczOny na Szczycie
gzymsowania, kamienny krzyz i owalne okno. Krzyz ma form¢ monstrancji z aureolg posrodku.
Eliptyczne okno ma na jednym ciosie niewielki ubytek. Krzyz jak i okno jest mocno zabrudzone
czarng patyng 1 glonami. W takim samym ztym stanie sg krzyzyki nad pozostaltymi trzema
portalami.

Z piaskowca wykonane sg wszystkie zworniki ceglanych tukéw oraz krawedzie

o$miobocznej potudniowej wiezy a takze wszystkie okapniki-szczyty ceglanych podpor.



Zabrudzenia, czarna patyna wystepuje na wszystkich tych kamiennych elementach, ale
szczegblnie na okapnikach podpoér. Dodatkowo na nich rosng glony i mchy. Kamienne
elementy wiezy potudniowej sa gtdéwnie zabrudzone od strony zachodniej. Na okapnikach od
strony poOinocnej wystepujg powierzchniowe zluszczenia, ubytki kamienia, spowodowane
przez czarng patyng i silne zawilgocenie. Widoczne jest to na obu krancowych przyporach nawy
od strony péinocne;j.

Nie wszystkie elementy, ktore wydaja sie¢, ze s3 wykonane z kamienia sa z piaskowca.
Czes¢ z nich zostata wykonana z lanego betonu. Takim elementem jest np. okapnik pomiedzy
przypora péinocnej wiezy a pierwszg przyporg zachodnig poinocnej nawy. Nastepne takie same
elementy betonowe to fragmenty gzymsu we wszystkich naroznikach kos$ciota i wiez oraz
parapety wszystkich okien, gdzie szczego6lnie dobrze jest to widoczne w parapetach zakrystii z
zalanymi w nich metalowym kratami. Stan zachowania betonowych parapetow jest dobry,
jedynie mocniej sg zabrudzone w oknach wiezy.

Plaskorzezba przedstawiajaca Wniebowzigcie NMP wykonana jest z wapienia
pinczowskiego i umieszczona jest w $cianie szczytowej prezbiterium od strony wschodniej.
Osadzono ja w niszy i1 przymocowano 4 metalowymi kotwami, szczeling wokdt wypetniono
ciemng zaprawg cementowa. Na plaskorzezbie nie wida¢ wiekszych ubytkow, jest ona tylko
zabrudzona, zakurzona, w dolnych partiach bardziej odstajacych elementow (np. gléwki
aniotkow) utworzyla si¢ zéttawa szlachetna, twarda patyna. Taka patyna wystepuje tez w tle za
figura Matki Boze;j.

State elementy metalowe wystepujace na elewacji (kraty w oknach zakrystii) sa
zachowane w dobrym stanie, pomalowane sg w kolorze czarnym. W catym kosciele oprocz
owalnego okna na elewacji zachodniej 1 okragtego okna w elewacji wschodniej wstawiono
nowe okna ocieplajace. Nie wstawiono tez takich okien w bgbnie wiezy potnocnej. Widoczne
sa zardzewiate katowniki (pomalowane na brazowo) podziatléw okien.

Odlane z bragzu drzwi w portalu zachodnim zachowane s3 w bardzo dobrym stanie,

patyna jest jednorodna, bez sladow koroz;ji.

Dachy, rynny i rury spustowe

Dach na kosciele, sygnaturce 1 obu wiezach wykonane sg z 0,7 mm blachy Zelaznej,
ocynkowanej. Byly wielokrotnie malowane, ostatnio w maju 1991 r. i lipcu 2009r.3

prawdopodobnie farbami chlorokauczukowymi.

3 Umowa i rachunek w Ksiegach Parafialnych zawarta z firmg Heleny Winiarskiej z Czchowa.
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Drewniana konstrukcja dachu w kilku miejscach wymaga impregnacji biobojczej
(zaobserwowano czynne zerowiska owadéw) a debowa konstrukcja latarni na obu wiezach
I sygnaturce, oprocz dezynfekcji, wymaga dodatkowo impregnacji wzmacniajace;j.

Wykonane okucia drewnianej konstrukeji latarni sg nie szczelne, dziurawe, zwlaszcza
od wewnetrznej strony dachu. Wystepuja dziury w poszyciu dachu spowodowane
niewlasciwym zagigciem blachy, jej przybiciem gwozdziami i lutowaniem na cyne¢. Pomigdzy
kolumienkami latarni poprowadzone s3 wzmacniajace rurki wokot ktérych niewlasciwie
zagigto, zawinieto blach¢ poszycia. Znajdujg si¢ tez kable oswietlenia latarni wykonane
W sposob nie profesjonalny.

Prawdopodobnie, podczas kolejnych wymalowan dachu nie usuwano Iluznych,
odstajacych fragmentdéw starych farb, tylko malowano nastgpna warstwe. Powodowato to, ze
nowa warstwa farby zastaniata ogniska korozji blachy, proces si¢ poglebial 1 narastal z kazda
kolejna warstwa. Szczegodlnie liczne ogniska korozji wystepuja na poludniowej potaci dachu,
w miejscach silnego nastonecznienia. Pod wptywem zmiennej temperatury i nagrzewania, lub
silnego schladzania blachy, nastgpowat skurcz lub rozszerzanie metalu, co powodowato
odspajanie si¢ warstwy farby. Pod warstwa farby nastepowala ukryta korozja metalu, proces
si¢ powiekszat i powtarzat, az dochodzito do odpadnigcia powstatego pecherza z warstwy farby.
Produkty korozji metalu maja tez wigksza objetos¢.

Na duzych potaciach dachu zaobserwowany jest tez proces $cierania si¢ 1 pudrowania
warstwy farby, pod wplywem deszczu i $niegu. Powoduje on, ze warstwa farby jest coraz
ciensza 1 odstania wczesniejsza warstwe farby. Szczegdlnie dobrze jest to widoczne
w miejscach, gdzie spod szarej, ,,aluminiowej” warstwy farby przebija czerwony kolor farby
podktadowej. Wszystkie wczesniejsze wymalowania dachu wykonywane byly przy pomocy
szerokich pedzli szczecinowych. Z zastosowanych pedzli wypadato wlosie, ktore przyklejato
si¢ do warstwy farby (pedzle byly nowe, nie uzywane wczeéniej). Wzdhuz kazdego wlosia
nastepowato pekniecie warstwy farby a nastepnie jej tuszczenie.

Podczas inspekcji stanu zachowania pokrycia dachu nie mozna bylo wejs$¢ na poétnocng
strong dachu kos$ciota z powodu zamkniecia na state wlazow tam sie¢ znajdujacych; podobnie

zamknigty jest wlaz na sygnaturke 1 wieze¢ potnocna.

PODSUMOWANIE
Elewacja prawdopodobnie nigdy nie byta odnawiana a jedyne dziatania to izolacja
pionowa i pozioma kamiennego cokotu poprzez wywiercone otwory do hydro iniekcji w 1990r.

wykonanej przez firme ,,BUDOINIEKT —izolatorstwo budowlane Marek Ploch” z Krakowa



ul. Stomiana 6/27. Jako materiat izolacyjny w otworach zastosowano Isolit-KS oraz

IZOPLAST + SARSIL na pionowe $ciany cokolu. Prace zakonczono w 1992r.

3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Uwagi wstepne

W mysl ustawy ,, O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami” (Dz.U. 2014 poz .1446
z dn. 24-10-2014) obiekt jest objety opiekq prawng a wszelkie wobec niego przedsigebrane
dziatania odbywac sie majq za zezwoleniem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Krakowie delegatura w Tarnowie.

Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem
dyplomowanego konserwatora zabytkow a firma przeprowadzajgca remont posiadaé praktyke
i zezwolenia na wykonywanie prac przy obiektach zabytkowych.

Stosowane materialy i technologie muszq spetniaé wymagania techniczne, normowe,
estetyczne i uzytkowe, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodne z obowigzujqcymi
przepisami.

Drziatania dodatkowe wynikte w trakcie prac konserwatorskich a nie ujete w niniejszym
programie, powinny by¢ rozstrzygniete w wyniku zwolania komisji konserwatorskiej po
uprzednim powiadomieniu odpowiednich Urzedow Konserwatorskich.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac¢ dokumentacje fotograficzng stanu
zachowania. Wszystkie etapy prac powinny by¢ dokumentowane fotograficznie.

Wykonawcy powinni prowadzic¢ dziennik prac konserwatorskich.

Mingto juz bardzo duzo czasu od daty powstania budynku i niewielkiego remontu elewacji
z lat 1990-92 r., dlatego konieczne sg kompleksowe prace renowacyjne, ktore przywroca
pierwotny wyglad i estetyke obiektu a jednoczesnie zabezpiecza go na kolejne lata eksploatacji.

Ostatnie, biezace remonty (malowanie dachu, wymiana okien, drzwi, instalacje
elektryczne) byly jak najbardziej konieczne i wskazane, gdyz przyczynily si¢ do obecnego
wygladu ko$ciota oraz jego stanu zachowania.

W pracach renowacyjnych nalezy zwroci¢ uwage na specyficzne dla tego obiektu
zastosowanie materiatdw, ich stan zachowania i stopien zniszczenia.

Osobno bedg omowione problemy renowacji $cian wykonanych z cegiet, osobno czgéci
$cian wykonane z kamienia oraz osobno dla metalowego, malowanego dachu. W trakcie
wykonywania remontu dziatania te beda ze sobg spojne i beda si¢ nawzajem przenikaé, dlatego
na prace nalezy patrze¢ kompleksowo w obrebie architektonicznym, poszczegdlnych $cian.
Wszystkie prace zostang podzielone na etapy zgodnie z podziatem architektonicznym kosciota
i zostang wykonane w miar¢ dostepnosci $rodkow. Jako pierwszy etap do wykonania
proponowane jest wymalowanie na nowo dachu wraz z niezb¢dnymi obrobkami blacharskimi,
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nastepnie odnowiona zostanie elewacja poinocna, nastepnie wschodnia, potudniowa a na

samym koncu elewacja zachodnia wraz z obu wiezami.

Program Prac Konserwatorskich $cian wykonanvch z cegiel

Najwicksze zniszczenia elewacji ceglanej wystepuja od strony poétnocnej. Tam w pierwszej
kolejnosci nalezy skupi¢ si¢ na poprawienie wygladu estetycznego ale tez wlasciwosci
technicznych materialéw budowlanych.

W trakcie prac nalezy usunaé przyczyny powstajacych zniszczen, a wigc nalezy usung¢
wtorne, twarde, nieprzepuszczalne fugi cementowe. Do ich usunigcia nalezy rozluznié
polaczenie fugi z cegla poprzez rozcigcie pilg diamentowa $rodka fugi, a nastepnie delikatnie
odkuc¢ ja od krawedzi do $rodka. Usuniecie fugi jest o tyle utatwione, Ze jest ona barwiona na
czerwono i rézni si¢ od zaprawy na jakiej spajano cegly. Nastepnie nalezy odczyscié
powierzchni¢ ceglanej elewacji z kurzu, zabrudzen, czarnej patyny, glonéw. Prace te nalezy
wykona¢ w sposob najmniej inwazyjny, nie uszkadzajacy oryginalnej powierzchni cegiet.

Dlatego nie wskazany jest zabieg strumieniowego czyszczenia, czyli piaskowania,

dopuszczalne jest czyszczenie $rodkami chemicznymi (np. Fassadenreinigerpaste firmy
Remmers) i przegrzang parg wodng pod zwigkszonym ci$nieniem lub przy pomocy lasera. Na
czas czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ folig wszystkie elementy metalowe (drzwi z brazu w
portalu zachodnim) oraz elementy elektroniczne (kamery monitoringu).

Miejsca gdzie wczesniej widoczne bylo duze nagromadzenie glondw 1 mchow nalezy
zdezynfekowac preparatami biobdjczym.

Ostabione cegly nalezy wzmocni¢ przy pomocy Srodkéw opartych na estrach kwasu
krzemowego (np. KSE firmy Remmers lub preparaty wzmacniajace SW lub KPW firmy Atlas
Ztoty Wiek).

W miejscach gdzie wystepuja duze ubytki cegiet nalezy wykona¢ rekonstrukcje z catych
petnych cegiet lub z licowek cegiet, wklejonych na kleju mineralnym, zachowujac oryginalny
ksztatt, wymiar, kolor i watek cegiet. Inne mniejsze ubytki cegiet nalezy uzupehnic
specjalistycznym kitem mineralnym o odpowiedniej kolorystyce i fakturze. Do uzupetnien
zastosowac kit mineralny np. Restauriermortel SK firmy Remmers lub zaprawa do uzupetnien
CG-02 lub CG-05 firmy Atlas Ztoty Wiek.

Wypehienie spoin miedzy cegtami nalezy wykonac¢ przy pomocy specjalistycznej zaprawy
do spoinowania z trasem, podbarwionej w kolorze czerwonym, tak jak bylo w oryginale.

Whnetrze fugi docis$niete potokragla fugownica, tak jak w oryginale.
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Ostatnim zabiegiem poprawiajagcym wyglad estetyczny a jednocze$nie zabezpieczajacym
ceglang elewacj¢ przed nasigkaniem woda 1 zabrudzeniem, jest wykonanie zabiegu
hydrofobizacji. W tym celu nalezy uzy¢ preparatow krzemoorganicznych firmy Remmers, np.
Funcosil FC, Funcosil SNL, Funcosil SN (lub réwnowazne). W trakcie impregnacji
zabezpieczy¢ foliami przed przypadkowym zachlapaniem okien, drzwi, elementow

metalowych.

Program Prac Konserwatorskich dla elementéow kamiennvch z elewacji.

Bardzo rozbudowany podziat architektoniczny obiektu jest dodatkowo wzbogacony
0 kamienne elementy dekoracyjne. Sa one wykonane z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca
karpackiego oraz z wapienia pinczowskiego. Laczenia wykonane sg zaprawa cementowa,
podobnie jak uzupeknienia ubytkow.

Prace konserwatorskie beda miatly na celu usunigcie szkodliwych nawarstwien
Z powierzchni kamienia, uzupetnienie ubytkéw 1 przywrocenie pierwotnych walorow
estetycznych.

Przewiduje si¢ przeprowadzenie konserwacji technicznej i1 estetycznej elementéw
kamiennych.

Do dzialan czysto technicznych naleze¢ bedzie usunigcie szkodliwych, szpecacych
uzupetnien cementowych, sklejenie peknie¢.

Do dziatan estetycznych naleze¢ bedzie usuni¢cie wszelkich wtornych nawarstwien takich
jak uzupetnienia i zacierki cementowe, warstwy farby, czarnej patyny, mchéw i glonow. Prace
te zostang wykonane metodami chemicznymi i mechanicznymi. Cementowe uzupetnienia i fugi
zostang przeciete pitg diamentowg a nastgpnie skute. Usunigcie nawarstwien czarnej patyny na
rzezbach z kamienia pinczowskiego (ptaskorzezba Wniebowzigcie NMP) przeprowadzi si¢
roztworem kwasnego weglanu amonu 1 nastgpnie zostanie kamien doczyszczony szczotkami
nylonowymi. Drugg metoda odczyszczenia z czarnej falszywej patyny, glownie na elementach
wykonanych z piaskowca, bedzie zastosowanie gotowej pasty Fassadenreinigerpaste firmy
Remmers i doczyszczanie przy pomocy przegrzanej pary wodnej pod zwigkszonym cisnieniem.
Na czas czyszczenia elewacji zostang zabezpieczone przy pomocy folii elementy metalowe
(odlew z brazu na drzwiach wej$ciowych od strony zachodniej oraz urzadzenia elektroniczne —
kamery monitoringu). Z rzezb zostang tez usuni¢te sole metoda swobodnej migracji soli do

rozszerzonego srodowiska.
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Po dezynfekcji kamienia (preparatem Algan firmy Altax lub Impragnierung-BFA firmy
Remmers) zostang podjete dziatania w celu przywrocenia pierwotnych walorow estetycznych
elementom kamiennym. Zostang uzupetnione ubytki metoda kitowania ze specjalnej zaprawy
mineralnej do uzupeklniania ubytkow na zabytkowych elementach kamiennych
Restauriermortel-SK firmy Remmers lub CG-02 lub CG-05 ,,Ztoty Wiek” firmy Atlas. W celu
zwigkszenia przyczepnosci kitow do kamienia proponuje si¢ zastosowanie emulsji akrylowe;j,
kontaktowej Aida Haftfest Spezial firmy Remmers lub Emulsji Elastycznej firmy Atlas.
Dodatkowo zostang wklejone na zywicy epoksydowej zbrojenia tzw. ,,pajaczki” z drutu ze stali
nierdzewnej lub drutu miedzianego. Faktura kitéw bedzie dopasowywana do lokalnej faktury
kamienia.

Kolorystyka kitéw zostanie skorygowana przy =zastosowaniu farb krzemianowych,
laserunkowych Funcosil Historic Lasur firmy Remmers lub farb Restauro-Lasur firmy KEIM.

Spoinowanie ciosOw proponuje si¢ wykona¢ podbarwiang zaprawg trasowo wapienng
Fugenmortel-TK firmy Remmers lub tynkiem renowacyjnym, magazynujacym sole
Grundputz-WTA firmy Remmers lub tez tradycyjng zaprawa wapienno-piaskowa podbarwiang
w Kkolorze kamienia.

Do wzmocnienia i hydrofobizacji kamienia zostanie uzyta zywica Sarsil W firmy SiP z
Nowej Sarzyny lub preparaty hydrofobizujace Funcosil firmy Remmers. (takie jak do elewacji

ceglanej).

W trakcie prac przy elewacji kosciota, gdy beda staty rusztowania, nalezy przeprowadzi¢
konserwacje od zewnatrz metalowych ram okragtych okien w potnocnej wiezy, we wschodnim
szczycie kosciota a takze wstawi¢ dodatkowe, zewnetrzne ocieplajace okno w eliptycznym
oknie nad wejsciem glownym.

Inne prace wysoko$ciowe z rusztowan to wykonanie rynien i rur spustowych z obu dachow
poludniowej wiezy. Wodg nalezy odprowadzi¢ na dach nad wejSciem glownym poprzez ukryte
z tylu wiezy rury spustowe lub poprzez zygacze.

Znajdujace si¢ na dachu kaplic bocznych od strony péinocnej plastikowe rynny, nalezy
wymieni¢ na wykonane z blachy cynkowej 1 ukry¢ ich rury spustowe z obu koncow, w zatomie
muru, przy przyporach, a nie prowadzi¢ je $srodkiem migdzy arkadami. Wazne jest tez
odprowadzenie wody poprzez podziemng kanalizacj¢ a nie jak dotychczas poprzez ustawione
korytko.

Kolorystyka rur spustowych powinna by¢ dostosowana do kolorystyki elewacji dlatego

proponuje si¢ aby wszystkie rury spustowe zostaty pomalowane w kolorze bragzowym.
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Dachy i rynny majg pozosta¢ w kolorze srebrzystym.

Wokot kosciota wykonana jest opaska betonowa. Ma ona za zadanie odprowadza¢ wode
opadowg jak najdalej od $cian kosciota. Wiasciwszym rozwigzaniem byltoby jej usunigcie,
a wzdluz muru ulozenie rury drenarskiej z odprowadzeniem wody do kanalizacji, nastgpnie
zasypaniem rury materialem przepuszczalnym, np. zwirem. Wzdtuz muru nalezatoby wcze$niej

zatozy¢ izolacje pionowa ze szlamu izolacyjnego np. firmy Schomburg?, Remmers® lub STO®.

Program Prac Konserwatorskich dla metalowego dachu kosciola, obu wiez i sygnaturki.

W pierwszej kolejnosci nalezy poprawic¢ obrobki blacharskie na latarni wiezy potudniowe;.
Pogieta i skorodowang blache nalezy usunaé, wymieni¢ na nowg blache, polaczenia wykonaé
na rabek stojacy i ptaski. Dodatkowe uszczelnienie wykonac przy pomocy widkniny z lateksem,
wczesniej usuwajac w tych miejscach warstwe farby az do czystego metalu, bez rdzy. Podczas
tych prac, gdy bedzie odstonieta drewniana konstrukcja latarni, nalezy wykona¢ impregnacje
srodkiem biobdjczym (np. HylotoxQ) a nast¢pnie zywicg wzmacniajgcg strukture drewna,
(np. HEKOL I-50 w toluenie ok. 12% roztwor).

Wszystkie wlazy na dach powinny zosta¢ sprawdzone, otwarte, a nast¢pnie nalezy wykonac
takie zamknigcie, aby wiatr wlazu nie zerwal.

Po wykonaniu niezbednych obrdobek blacharskich, nalezy przystapi¢ do mechanicznego
oczyszczenia ognisk korozji blachy za pomocg twardych szczotek lub papieru szlifierskiego,
najlepiej na wiertarce lub szlifierce katowe;.

Caty dach zostanie umyty z warstwy zabrudzen oraz luznych warstw farby przy pomocy
myjki wysokocisnieniowej (360 bara) z dysza rotacyjng. Odstonigte nowe ogniska korozji
zostang oczyszczone w sposOb mechaniczny za pomocg papieru szlifierskiego.

Przed malowaniem caty dach zostanie umyty z tlustych zanieczyszczen przy pomocy
preparatu EKOSOLWENT, ktory zostanie naniesiony za pomoca natrysku, a nastgpnie
sptukany zimng woda pod zwigkszonym ci$nieniem.

Pierwsza warstwa farby zostanie naniesiona za pomocg pedzla, ale tylko w miejscach gdzie

byty ogniska korozji. Jako farbe podktadowa proponuje sie zastosowaé grunt POLRUST®.

4 Schomburg - http://symbud.pl/uszczelnienia_budowlane.php

> Remmers — Uszczelnianie i renowacja -http://www.remmers.pl/76+M5962778d237.0.html

6 STO - http://www.sto.pl/53522_PL-Produkty-lzolacje_i_uszczelnienia_przeciwwodne.htm

7 POLRUST jest ekologicznym gruntem antykorozyjnym, ktéry mozna nanosi¢ na powierzchnie stalowe i zeliwne.
Niezastgpiony przy malowaniu skorodowanych blach a takze nos$nych konstrukcji azurowych. Nadaje si¢ na podloza
niedoktadnie oczyszczone z produktéw korozji. Posiada odpowiednio dobrane wtasnosci fizykochemiczne zapewniajace dobra
penetracje do podloza przez porowata strukture rdzy. Zawiera rowniez promotor adhezji oraz dodatki poprawiajace
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Jako farba podktadowa i nawierzchniowg na calej powierzchni dachu proponuje si¢
zastosowa¢ gruntoemalie akrylowa CYNKAL®® w kolorze srebrzystym, aluminiowym,
nanoszong za pomocg agregatu hydrodynamicznego. Do pierwszej warstwy farby CYNKAL
mozna doda¢ nie wigcej niz 10% rozcienczalnika MALSOLWENT 1. W trakcie nakladania
farby pogoda powinna by¢ bez wietrzna, temperatura podtoza (blacha) nie moze by¢ wyzsza
niz 30° C.

Przed wymalowaniem drugiej warstwy farby nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie zluszcza sig,
rozpuszcza stara farba, pod wptywem nowo naniesionej farby. W takim wypadku nalezy takie
miejsce oczysci¢ przy pomocy papieréw $ciernych az do blachy.

Druga warstwa farby CYNKAL powinna by¢ aplikowana po uptywie kilkunastu godzin od
pierwszej warstwy, do drugiej warstwy nie dodaje si¢ rozcienczalnika.

Podczas prac malarskich nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ otoczenie kosciota przed
przypadkowym zabrudzeniem, zachlapaniem, napyleniem farby. Wszystkie okna i drzwi
powinny by¢ zabezpieczone folig, opaska wokot kosciota i droga procesyjna przykryta folig na
ktorg zostanie wysypany piasek (w celu obcigzenia folii). Podczas malowania nie moze wia¢
wiatr, gdyz moze przenosi¢ na duze odleglosci nanoszone kropelki farby (na inne budynki,

samochody stojace na parkingu). Rynny najlepiej pomalowac¢ recznie przy pomocy pedzla.

Na zakonczenie wszystkich prac zostanie wykonana dokumentacja pisemna i fotograficzna

obrazujaca przebieg prac i zastosowane materiaty.

llekro¢ w dokumentacji jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie typu lub np.” nalezy
przez to rozumiec¢ produkt, material czy system taki, jak zaproponowany lub inny o standardzie
i parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany. Wszystkie uzyte w projekcie znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzq jedynie
do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materialow a nie sq wskazaniem na
producenta. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamowienia Wykonawca
traktuje jako informacje uscislajqcq, ktora zostata uzyta wylqcznie w celu przyblizenia potrzeb
Zamawiajgcego. Dopuszcza sig uzycie przy realizacji robot budowlanych produktow
rownowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnienia funkcji

wilasciwosci technologiczno-uzytkowe. Polrust wigze si¢ z rdzg oraz podlozem fizycznie i chemicznie, tworzac po wyschnieciu
dobry podktad pod farby nawierzchniowe. POLRUST - Fabryka Farb i Lakieréw MALEXIM
8 CYNKAL® to bezpodktadowa gruntoemalia akrylowa, to wysokiej jakosci farba antykorozyjna o wszechstronnym

zastosowaniu, doskonalej sile krycia i krotkim czasie schnigcia. Przeznaczona jest do bezposredniego uzycia na wszystkie
metale bez gruntowania. Dzi¢ki inhibitorom wigzacym chemicznie produkty korozji, nadaje si¢ prosto na rdzg. Powierzchnie

pomalowanie farbag Cynkal® s3 odporne na promienie UV, zabrudzenia i korozje. CYNKAL NAWET NA RDZE — farba
do wielu powierzchni
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I walorow uzytkowych. Przez jakos¢ nalezy rozumieé zapewnienie minimalnych parametréw
produktu wskazanego w dokumentacji.

Dobrane w projekcie urzqdzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych producentow zostaty

przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.
p0z.462; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 762)

4. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

A.

Flewacja wykonana z cegly.

1.
2.

10.

11.
12.

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania.

Postawienie rusztowan przy elewacji ko$ciota. Prace prowadzone etapami w miarg
dostepnosci srodkow.

Rozciegcie pita diamentowa fug cementowych rozmazanych na powierzchni cegty,
usuniecie ich za pomocg dhut.

Odczyszczenie powierzchni cegiet Srodkami chemicznymi wspomaganymi metoda
przegrzanej pary wodnej pod cisnieniem. Doczyszczanie reczne szczotkami
i skrobakami. Ewentualne czyszczenie przy pomocy lasera.

Dezynfekcja najbardziej zaatakowanych przez glony miejsc srodkiem biobdjczym.
Impregnacja wzmacniajgca ostabiong struktur¢ niektorych cegiel preparatem
krzemoorganicznym. Impregnat nanoszony miejscowo przy pomocy pedzla.
Wykonanie rekonstrukcji brakujacych cegiet metoda taszlowania, (,,cerowania”),
ceglami lub licowkami cegiet na kleju mineralnym.

Wykonanie uzupehienia ubytkow cegiet metoda kitowania barwiong w masie zaprawa
mineralng.

Wypehienie fug miedzy ceglami zaprawa mineralng z dodatkiem trasu i czerwonego
pigmentu.

Impregnacja hydrofobowa powierzchni $cian. Do impregnacji zastosowane Srodki
krzemoorganiczne metodg natrysku. Przed impregnacja zabezpieczenie folig okien,
drzwi, elementéw metalowych przed przypadkowym zachlapaniem.

Ewentualne scalenie kolorystyczne kitéw uzupetien farbami krzemianowymi.

Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac w formie pisemnej i fotograficznej.
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Elementy kamiennego wystroju.

10.

11.

12.

13.

Dokumentacja fotograficzna.

Przecigcie pitg diamentowag cementowych fug i uzupekien cementowych, szczegolnie
na cokole kosciota.

Wykucie wszystkich cementowych fug, betonowych uzupetnien, na cokole kosciota.
Odczyszczenie z nawarstwien czarnej patyny przy pomocy kompresow z kwasnym
weglanem amonu na elementach wykonanych z wapienia pinczowskiego.
Odczyszczenie z nawarstwien patyny elementéw wykonanych z piaskowca przy
pomocy pasty z fluorkiem amonu i1 przegrzanej pary wodnej pod ci$nieniem.
Szczegblnie nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢, nie zachlapaé drzwi
wejsciowych, zachodnich, wykonanych z brazu.

Dezynfekcja kamienia metoda oprysku §rodkiem biobdjczym.

Odsolenie metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska rzezb (w razie
koniecznosci).

Wykonanie uzupelien metoda taszlowania. Uzupetnienia kamieniem wklejane na
zywicy epoksydowej z zastosowaniem bolcéw mosieznych lub ze stali nierdzewne;.
Rekonstrukcja krzyzyka w koronie lewego (potnocnego) aniota.

Wykonanie uzupetnien ubytkow kitami z zaprawy mineralnej Restauriermortel firmy
Remmers lub kitami CG-02, CG-05 ,,Ztoty Wiek” firmy Atlas. Jako warstwa szczepna
zastosowanie zywicy akrylowej ,,Aida Haftfest Spezial” firmy Remmers lub ,,Emulsji
Elastycznej” firmy Atlas. Zbrojenia w formie ,,pajagczkoOw” z drutu ze stali nierdzewnej
lub drutu miedzianego.

Wykonanie spoinowania ciosOw zaprawa trasowo wapienng Fugenmortel-TK firmy
Remmers lub tynkiem renowacyjnym, magazynujacym sole Grundputz-WTA firmy
Remmers (tym ostatnim szczeg6lnie w cokole kos$ciota).

Scalenie kolorystyczne kitow 1 uzupeknien farbami krzemianowymi, laserunkowymi
Funcosil Historic Lasur firmy Remmers lub farbami Restauro-Lasur firmy KEIM.
Impregnacja hydrofobizujaca kamien zywica krzemoorganiczng ,,Sarsil-W” firmy SiP
z Nowej Sarzyny lub preparatami hydrofobowymi Funcosil firmy Remmers.
Zabezpieczenie na czas impregnacji foliami okien i drzwi przed przypadkowym
zachlapaniem, szczegdlnie drzwi z brazu.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych zabiegow.
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C. Prace dodatkowe przy elewacji koSciola.

Ll

o

Wykonanie rynien i rur spustowych na wiezach.

Wykonanie rynien i rur spustowych na bocznych kaplicach.

Pomalowanie rur spustowych w kolorze zblizonym do koloru elewacji, na brazowo.
Odczyszczenie i pomalowanie metalowych ram okraglych okien w wiezy potnocne;j
1 w szczycie kosciota od strony wschodniej. (na brgzowo)

Wykonanie okna docieplajacego w eliptycznym oknie nad wejsciem gtownym.
Wymiana betonowej opaski na opask¢ z materiatu przesigkajacego, zwirowego
Z drenazem i odprowadzeniem wody do kanalizacji, ewentualnie zalozenie trawnika
Wyciecie drzew iglastych wokol kosciota, gdyz nie maja one charakteru

zabytkowego. Nasadzenie drzew lisciastych.

D. Prace przy pomalowaniu dachu kos$ciola obu wiez i sygnaturki

Usunigcie uszkodzonych obrobek blacharskich, odstonigcie konstrukcji latarni,
wykonanie impregnacji biobojczej (HylotoxQ) oraz wzmacniajacej drewna
(HEKOL I-50 w toluenie).

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy 0,7mm, zelaznej ocynkowane;j.
Usunigcie w sposob mechaniczny (szczotki 1 papier $cierny) produktow korozji
Z blachy i luznych, odspojonych warstw farby.

Umycie woda metodg hydrodynamiczng z dysza rotacyjna powierzchni dachu.
Rozpylenie detergentu (EKOSOLWENT) na powierzchni dachu i zmycie go
strumieniem wody.

Podmalowanie (pedzlem) miejsc, gdzie wystepowaly ogniska korozji farba
podktadowa POLRUST.

Agregatem hydrodynamicznym naniesienie gruntoemalii akrylowej CYNKAL
w kolorze srebrzystym, z dodatkiem rozcienczalnika MALSOLWENT 1
W pierwszej warstwie.

Pomalowanie drugiej warstwy farby po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Wszystkie prace powinny odbywa¢é sie pod nadzorem uprawnionych osOb, posiadajacych wiedze i

do$wiadczenie zawodowe. Przed przystapieniem do wykonywania prac koniecznie nalezy uzyskaé

stosowne zezwolenia. (np. na rusztowania)

Tarnow 2022-09-15
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2. Widok elewacji zachodniej z wiezami i portalem gtdwnym.
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3. Portal gtéwny z eliptycznym oknem oraz drzwiami z brgzu. Na kraricach gzymsu siedzg adorujgce anioty.
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4. Fragment portalu gtéwnego z eliptycznym oknem. Na kraricach gzymsu siedzg w pozie adoracji anioty.
Sg one bardzo zabrudzone, jest czarna patyna, glony.

20
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5. Zblizenie na oba wegary portalu gtéwnego. Widoczne drzwi z brgzu, pociemniate rzezby aniotow
i kamienny cokét.
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6. Gorna czesc potudniowej wiezy. Widoczne zabrudzenia kamienia, brak rynien.
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7. Pdtnocna wieza. Widoczny brak drugich zewnetrznych szyb.

22



e R
9. Dolna cze$¢ pdtnocnej wiezy od strony zachodnio-pétnocnej. Widoczna mozaika kolorystyczna cegiet,
zabrudzenia kamienia, betonowe parapety, druga szyba w oknie.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciola parafialnego
p.w. NMP Wniebowzigtej w Olpinach Opr: mgr Pawet Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnéw 2022r.

e Ay

11 Zbllzeme elewacji wiezy pdétnocnej od strony po’mocnej, tuszczace sie cegty, zabrudzenla kamiennych
okapnikéw przypor.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciota parafialnego
p.W. NMP Wniebowzietej w Olpinach Opr: mgr Pawel Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnéw 2022r.

13. Pétnocna elewacja nawy. Wldoczne zabrudzenla kamienia, blaie zauekl na cegfach kaplicy, po’rysk na

niektorych cegtach.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciola parafialnego
p.w. NMP Wniebowzigtej w Olpinach Opr: mgr Pawet Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnow 2022r.

ok b d :ﬁl“. il 2
cegiet, kamienia, biate i czarne plamy zaciekow.

14. Pétnocna elewacja nawy. Widoczne zabrudzenia
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drugie szyby w oknach.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciola parafialnego
p.w. NMP Wniebowzigtej w Olpinach Opr: mgr Pawet Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnéw 2022r.
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16. Pdétnocna elewacja nawy. Widoczne zabrudzenia cegiet, kamienia czarne plamy zaciekow.
FANI, ) P\ \ > o > 7 7 =
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17. Pétnocna elewacja nawy. Widoczne zabrudzenia cegiet, kamienia, tuszczace sie cegly i kamien.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciota parafialnego
p.W. NMP Wniebowzietej w Olpinach Opr: mgr Pawel Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnéw 2022r.

18. Pdétnocna elewacja nawy, prezbiterium, zakrystii. Widoczne zabrudzenia cegiet, kamienia. Otwory w
$cianie zakrystii pod gzymsem.
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19. Pdétnocna elewacja nawy. Widoczne zabrudzenia cegiet, kamienia, biate plamy zaciekéw. Plastikowe,
brazowe rynny i rura spustowa, korytko odprowadzajgce wode.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciola parafialnego
p.w. NMP Wniebowzigtej w Olpinach Opr: mgr Pawet Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnow 2022r.

20. Pdtnocna elewacja, kaplice. Widoczne zabrudzenia cegiet, kamienia cokotu. Plastikowa, bragzowa rura
spustowa, korytko odprowadzajgce wode, betonowa opaska wokat kosciota.

21. Pdétnocna elewacja zakrystii. Widoczne zabrudzenia cegiet, kamienia. Okno z nowg stolarkg, kratg i
betonowym parapetem. Pod gzymsem wywiercone otwory pod wentylacje.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciota parafialnego
p.W. NMP Wniebowzietej w Olpinach Opr: mgr Pawel Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnéw 2022r.
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23. Wschodnia elewacja prezbiterium. Widoczne zabrudzenia cegiet, kamienia, betonowe narozniki w
gzymsie. Niektore cegty btyszczg sie inne sg matowe. Pod tukowatym szczytem nawy, widoczny
fragment muru bez czerwonej fugi, tylko z biatg zaprawa. Okna w szczycie nawy bez ocieplajacej szyby.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciota parafialnego
p.W. NMP Wniebowzietej w Olpinach Opr: mgr Pawel Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnéw 2022r.

24. Wschodnia i pétnocna elewacja zakrystii i prezbiterium. Widoczne zabrudzenia cegiet, kamienia.
Niektére cegty btyszczg sie inne s3 matowe.
-
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25. Wschodnia elewacja kosciota. W szczycie prezbiterium ptaskorzezba z wapienia pinczowskiego
przedstawiajaca Wniebowziecie NMP. Widoczne zabrudzenia cegiet, kamienia.
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26. Wschodnia elewacja kosciota. W szczycie prezbiterium ptfaskorzezba z wapienia pifczowskiego
przedstawiajgca Wniebowziecie NMP. Widoczne zabrudzenia cegiet, kamienia.
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27. Wschodnia elewacja kosciota. W szczycie prezbiterium pfaskorzezba z wapienia pifczowskiego

przedstawiajgca Wniebowziecie NMP. Widoczne zabrudzenia cegietf, kamienia, ztuszczenia na krzyzu.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciota parafialnego
p.W. NMP Wniebowzietej w Olpinach Opr: mgr Pawel Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnéw 2022r.
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29. Wschodnia elewacja kosciota. Portal kamienny i drzwi do zakrystii. Widoczne zabrudzenia kamienia,
cementowe fugi, betonowy parapet okna.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciota parafialnego
p.W. NMP Wniebowzietej w Olpinach Opr: mgr Pawel Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnéw 2022r.

31. Wschodnia elewacja k
gipsem. Widoczne otwory do hydroizolacji oraz zabrudzenia kamienia i cegiet. Szare cementowe fugi w
kamieniu. Parapet okna betonowy. Betonowa tez opaska wokot kosciota.

osciota. Cokot kamienny i przytacz energetyczny, otwér wentylacyjny zasklepiony
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32. Potudniowa elewacja zakrystii. Widoczna uszkodzona cegta w przyporze, otwory do hydroizolacji oraz
zabrudzenia kamienia i cegiet. Szare cementowe fugi w kamieniu.

33. Potudniowa elewacja zakrystii i wschodnla nawy. Widoczne zabrudzenia kamienia i cegiet. Nowe okno
w zakrystii za kratami, betonowy parapet.
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34. Potudniowa elewacja zakrystii. Widoczne zabrudzenia kamienia i cegiet. Nawiercone otwory do
hydroizolacji. Uszkodzona cegta w przyporze. Nowe okno w zakrystii za kratami, betonowy parapet.
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35. Po’rudnlowa eIewaCJa kapllc Wldoczne zabrudzenla kamlenla i ceglei nieréwne w koIorze cegty.
Nawiercone otwory do hydroizolacji.
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cegiet. Nawiercone otwory do
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36. Potudniowa elewacja kaplic. Widoczne zabrudzenia kamienia i

hydroizolacji, uszkodzenia kamienia.
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37. Potudniowa elewacja kaplic. Widoczne zabrudzenia kamienia. Nawiercone otwory do hydroizolacji,
uszkodzenia kamienia, szare, cementowe fugi.
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38. Potudniowa elewacja kaplic i fragment potudniowego portalu. Widoczne zabrudzenia kamienia i cegiet.

Nawiercone otwory do hydroizolacji, uszkodzenia kamienia.
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39. Potudniowa portal wejsciowy i elewacja nawy. Widoczne zabrudzenia kamienia i cegiet. Nawiercone
otwory do hydroizolacji, uszkodzenia kamienia.
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40. Potudniowa i czesciowo zachodnia elewacja kosciota z potudniowa wiezg i portalem wejsciowym w
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41. Potudniowa portal wejsciowy w wiezy. Widoczne zabrudzenia kamienia i cegiet.
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42. Potudniowa i zachodnia elewacja wiezy. Widoczne zabrudzenia kamienia i cegiet. Metalowa rampa
podjazdu dla wdzkow.
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43. Potudniowa i zachodnia elewacja wiezy. Widoczne zabrudzenia kamienia i cegiet. Uszkodzenia gzymsu
na pierwszym pietrze wiezy ostoniete okapem dachu, brak rynien.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciola parafialnego
p.w. NMP Wniebowzigtej w Olpinach Opr: mgr Pawet Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnow 2022r.

44, Fragment ceglanej $ciany. Widoczne uszkodzenia ugrowych cegiet, rozmazana po cegtach barwiona
fuga, zabrudzenia cegiet, czarna patyna na kamiennym gzymsie cokotu.
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45. Fragment ceglanej Sciany. Widoczne uszkodzenia ugrowych cegiet, rozmazana po cegtach barwiona
fuga; wewnatrz, miedzy cegtami biata wapienna zaprawa murarska; zabrudzenia cegiet, czarna patyna

A

na kamiennym gzymsie cokotu.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciola parafialnego
p.w. NMP Wniebowzigtej w Olpinach Opr: mgr Pawet Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnow 2022r.

czerwono fuga, zabrudzenia cegiet, czarna patyna na kamiennym gzymsie cokotu.
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47. Fragment ceglanej Sciany. Widoczne uszkodzenia ugrowych cegiet; rozmazana po cegtach barwiona na
czerwono fuga, we wgtebieniu fugi czarny brud; zabrudzenia cegiet; czarna patyna na kamiennym
gzymsie cokotu.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciola parafialnego
p.w. NMP Wniebowzigtej w Olpinach Opr: mgr Pawet Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnow 2022r.
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48. Fragment kamiennego cokotu. Widoczna szara, cementowa fuga rozmazana po powierzchni kamienia,
osypujacy sie cios; czarna patyna na powierzchni kamienia.
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49. Fragment kamiennego cokotu. Widoczna szara, cementowa fuga rozmazana po powierzchni kamienia,
odcisniety w fudze rowek fugownicy, osypujacy sie cios piaskowca; czarna patyna na powierzchni

kamienia.
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50. Fragment podstawy jednej z kolumienek latarni na potudniowej wiezy. Widoczna drewniana konstrukcja
poprzez otwdr w poszyciu dachu. Widoczna rurka spinajgca kolumienki oraz dwie warstwy farby (ciemna
i jasna) bardzo niestarannie potozona na nie oczyszczong powierzchnie blachy.
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51. Fragment podstawy jednej z kolumienek latarni potudniowej wiezy. Widoczne dziury i szczeliny
pomiedzy blachami.
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52. Podstawa jednej z kolumienek latarni wiezy potudniowej. Widoczne oberwany kofnierz podstawy,
poluznione lutowania kotnierza, ogniska korozji.
Widoczny tez kotnierz wtazu na latarnie .

F," -

*
ra i
_/: .
-

. ’ - 3

53. Podstawa jednej z kolumienek latarni wiezy potudniowej. Widoczna pogieta blacha, brak zabezpieczenia
od strony wnetrza latarni, fuszczaca sie warstwa farby.

Na drugim planie widoczna latarnia sygnaturki i jej zamkniety wtaz.
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54. Podstawa jednej z kolumienek latarni wiezy potudniowej. Widoczne szpary, zabrudzenia i tuszczace sie

warstwy farby.
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55. Podstawy dwdch kolumienek latarni wiezy potudniowej. Widoczna rurka taczgca podstawy kolumienek,
oraz kable elektryczne stuzgce do oswietlenia latarni.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciola parafialnego
p.w. NMP Wniebowzigtej w Olpinach Opr: mgr Pawet Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnow 2022r.
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56. Zwienczenie jednej z kolumienek latarni wiezy potudniowej. Blachy pogiete, rozszczelnienie potgczen

lutem z cyny. Catos¢ niestarannie pomalowana dwoma kolorami farby.

57. Zwienczenie jednej z kolumienek latarni wiezy potudniowej. Widoczny kabel elektryczny oswietlenia.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciota parafialnego
p.W. NMP Wniebowzietej w Olpinach Opr: mgr Pawel Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnéw 2022r.
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58. Fragment dachu na pofaczeniu na rgbek lezacy i zniszczenia spowodowane przez rdze. Widoczna
tuszczaca sie warstwa farby, jej dwa kolory.

59. Fragment dachu na potaczeniu na rabek stojacy i zniszczenia spowodowane przez rdze. Widoczna
tuszczaca sie warstwa farby, jej dwa kolory oraz fragment ozynku w dziurze ztuszczonej farby.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciota parafialnego
p.W. NMP Wniebowzigtej w Olpinach Opr: mgr Pawet Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnow 2022r.

60. Fragment dachu z widocznym podziatem na arkusze blachy taczonej na rabek stojacy i lezacy .
Zniszczenia spowodowane przez rdze oraz spudrowanie farby.
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61. Fragment dachu z widocznym podziatem na arkusze blachy faczonej na rgbek stojgcy i lezacy .
Zniszczenia spowodowane przez rdze oraz spudrowanie farby.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Ceglana i kamienna elewacja oraz dach kosciola parafialnego
p.w. NMP Wniebowzigtej w Olpinach Opr: mgr Pawet Dziurawiec konserwator dziet sztuki Tarnow 2022r.

62. Fragment dachu z widocznym podziatem na arkusze blachy faczonej na rgbek stojgcy i lezacy .

Zniszczenia spowodowane przez rdze oraz spudrowanie farby.
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63. Fragment dachu z widocznym podziatem na arkusze blachy faczonej na rgbek stojgcy i lezacy .
Zniszczenia spowodowane przez rdze oraz spudrowanie farby.

Tarnéw 2022-09-15 FOTO: Pawet Dziurawiec
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