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1. Przedmiot i ceNopracowania

Przedmiotem nin. opracowania projekt budowlany p.a.b. remontu elewacji zabytkowego budynku
kosciota parafialnego\pw. Wniebowzigcia NMP, pot. w Olpinach, na dz. nr nr 1418, obr.
121616_2.0003, gm. Sgerzyny

Dzialka jest wlasnoscig Rarafii Rzymsko — Katolickiej pw. Wniebowzigcia Najsw. Maryi Panny w
Olpinach. Na dzialce usytugwany jest teren dawnego cmentarza parafialnego, w centrum ktérego
usytuowany jest przedmioto\vy obiekt.

[

. Materialy projektowe

- Mapa sytuacyjna do celow opiniodawczych; skala 1:500

- Wypis z rejestru gruntow Gm.\Oltpiny

- Decyzja Matop. Wojewodzkiegy Konserwatora Zabytkéw w Krakowie zn. A-1231/M z dn. 12
06.2010 ws. wpisu do rejestru zabytkoéw nieruchomych wojewodztwa matopolskiego

Karta ewidencji zabytkow architektury i budownictwa
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3. Sytuacja — stan istniejacy ~—WP-0 B8
Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dziatce'yr 1418, w Olpinach, Gm. Szerzyny, na ktdrej
znajduje si¢ czgsciowo teren dw. cmentarza parafialnggo. Dziatka podzielona jest funkcjonalnie na
dwie czedci: wieksza, pd.-zach. cze$é dziatki, o nieco poniesionym poziomie (nallsypana) obejmuje
teren dw. cmentarza parafialnego, otoczony pézniejszym ogrodzeniem st. na stupkach mur. i cokole
oktadanym plytkami z nieobrobionego piaskowca, poprowadzonym wtérnie po prostych odcinkach
prostokata z trzema Scigtymi naroznikami. Budynek koscidfa paraf. usytuowany jest w centrum tej
czgdei dziatki, w odl. ponad 9 m od najblizszej, pd.-wsch. granicy z drogg gminng nr 2036/2.

Os glowna budynku przebiega od pd.-zach. (wejscie gt.) do pi.-wsch.) w odchyleniu ok. 50 stopni od
osi wsch.-zach.

Teren paski. Poza ogrodzeniem, od strony pd.-zach. znajduje si¢\droga wewn., parafialna, prostopadta
do drogi gminnej — gléwny dojazd do obiektu. Wspomniana czgsd pn.-wschodnia (poza ogrodzeniem)
zostata uzyczona Gminie i stuzy jako otwarty teren rekreacyjny i djscie do terenu przykoscielnego.
Poza ogrodzeniem znajduje si¢ takze pas zieleni po pn.-zach. stronie\ogrodzenia, zajmowana przez
skarpg opadajaca w kier. tak nadrzecznych. Od strony pn. do ogrodzehia terenu przykoscielnego
przylega dziatka budowlana nr 1400.

W sgsiedztwie obiektu nie znajduja si¢ budynki ani zielen wysoka, kolidyjgce z proj. remontem.
Dojscie od pd.-zach., pd. wsch. i pn.-wsch. drogami i chodnikami utward2pnymi z kostki bet.
Budynek usytuowany jest elewacja frontowa od strony potudniowe;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje si¢ zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu

5. Charakterystyka ogélna obiektu.
5.1. Dane historyczne:

Przedmiotowy budynek koseiola-powstal w-latach-1925-193 |- na-podst. proj.-Stanistawa Majerskiego
z Przemys$la, w miejsce wczesniejszego budynku murowanego, zniszczonego na skutek dziatan
wojennych w 1915 r. Realizacja obiektu kierowat Franciszek Boratynski. Konsekracja dokonana
zostata przez Bp. K. Pekale dn. 14.10.1956.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura

b) zestawienie powierzchni

¢) wymiary gtéwne

d) liczba kondygnacji

e) inne dane, w tym usytuowanie obiektu

5. Opinia Geotechniczna i dane nt. sposobu posadowienia budynku
6. Liczba lokali mieszk. i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszk. udostgpnionych osobom niepetnosprawnym
8. Dostegpnos¢ dla uzytkownikow niepelnosprawnych

9. Parametry techniczne, obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obickty sasiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperaturg oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

14. Zakres rozbiérek, demontazy zewngtrznych oraz prac przygotowawczych
15. Opis prac remontowych

16. Dostosowanie budynku do wymagan Ochrony Zabytkow
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Uwaga: Oryginal Programu prac remontowo — konserwatorskich, wyk. mgr Pawel Dziurawiec
Tarnow 2022 zalgczono do wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe.
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1. Przedmiot i cel Opracowania — rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Przedmiotem nin. opracowania projekt budowlany P.A.B. remontu elewacji i dachu w zakresie
pokrycia zabytkowego budynku
kosciola parafialnego pw. Wniebowzigcia NMP, pol. w Olpinach, na dz. nr nr 1418, obr.
121616_2.0003, gm. Szerzyny.
Dzialka | jest wlasnoscig Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Wniebowzigcia Najéw. Maryi Panny w
Olpinach. Na dzialce usytuowany jest teren dawnego cmentarza parafialnego, w centrum ktorego
usytuowany jest przedmiotowy obiekt.

Budynek kosciola objgty jest X. kat. obiektu budowlanego

Projekt wykonano na podstawie nast. materialow:

- Mapa sytuacyjna do celéw opiniodawczych; skala 1:500
- Wypis z rejestru gruntoéw Gm. Olpiny

- Karta ewidencji zabytkow architektury 1 budownictwa

- Decyzja Malop. Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie zn, A-1231/M z dn. 12
06.2010 ws. wpisu do rejestru zabytkoéw nieruchomych wojewddztwa matopolskiego

- Program prac remontowo — konserwatorskich, wyk. mgr Pawel Dziurawiec Tarnéw 2022 jako
zalacznik do ww. Decyzji

- Inwentaryzacja architektoniczna obicktu wlasna

- dokumentacja fotograficzna wlasna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Bibliografia: Rocznik Diecezji Tamowskiej za 1972 r,

2. Zamierzony spos6b uzytkowama obiektu budowl. bedacego przedmlotem Projektu:
Projektowany remont elewacji i dachu w zakresie pokrycia nie zmienia sposobu uzytkowania
przedmiotowego budynku kosciola.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

3.a. Uklad przestrzenny zabytkowego zespolu budynku kosciola i terenu przylegtego:

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dzialce nr 1418, w Olpinach, Gm. Szerzyny, na ktére;j
znajduje sig czgéciowo teren dw. cmentarza parafialnego. Teren paski. W sgsiedztwie obiektu nie
znajdujg si¢ budynki ani zieleh wysoka, kolidujace z proj. remontem. Dojécie od pd.-zach., pd. wsch.
i pn.-wsch. drogami i chodnikami utwardzonymi z kostki bet.

Zalozenie (budynek z terenem dw. cmentarza) z wpisano do Rejestru Zabytkéw nieruchomych
wojewodztwa matopolskiego Decyzja Malop. Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie
zn. A-1231/M z dn. 12 06.2010.

Budynek usytuowany jest elewacja frontowa od strony poludniowo-zachodnie;.

3.b. Forma architektoniczna obiektu:

Budynek o cechach stylowych eklektyzmu charakterystycznego dla pierwszego dziesieciolecia po
Wicelkiej Wojnie, rozpoczetego przez Bazylikg limanowska w polaczeniu z elementami neogotyku
-krakowskiego”, preferowanego w licznych realizacjach Jana Karola Sasa — Zubrzyckiego (w tym
detal kamienny na naroznikach, szkarpach i kluczach okien oraz nietynkowane spoinowane elewacje
z cegly).

Korpus halowy, pigcioprzeslowy, nakryty dachem dwuspadowym, pokrytym blachg plaska, st.-
ocynk., malowang na kolor srebrzysty. Z tego samego materialu i w tej samej kolorystyce wykonano
oblachowania i orynnowanie budynku. W polowie dlugosci kalenicy znajduje si¢ neorenesansowa
dwukondygnacyjna wiezyczka sygnaturki, szescioboczna z naroznymi kolumienkami obu pigter

latarni, nakryta dachami opartvmi o uskokowe gzymsy. Dach splywa na wiclouskokowy gzyms
podokapowy, ponizej ktorego nastgpuje gladki fryz i kolejny pas uskokow,
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Elewacje wykonano z cegly spoinowanej, nietynkowanej, z watkiem gléwkowym. Spoiny wykonano
z zaprawy cementowej, barwionej na czerwono. (Uzycie spoin cementowych w znaczny sposob
przyczynilo si¢ do scinania mrozowego lica i kruszenia w masie cegiel elewacyjnych).

Przgsla oddzielone sa uskokowymi przyporami, pomigdzy ktérymi umieszczono duze okna z
polkolistymi nadprozami, ujgte w perspektywiczne oscieza ozdobione detalem kamiennym (klucze) i
ceglanym (promieniste wngki w zewn. opaskach). Stalowe wewnetrzne okna zostaly ,,zdublowane”
oknami zewngtrznymi bez podzialow, o oszkleniu ujetym w o$cieznice koloru czerwono —
brazowego.

Dolna czes¢ przypor zostala obudowana niskimi kaplicami bocznymi - »pseudosobotami”, nakrytymi
wygigtymi polaciami dachow pulpitowych, W kazdym przgsle ,,sobot™ wykonana jest polkolista
arkada ze $lepg wneka (imitujaca podcien). Na osi elewacji pd. (w trzecim przesle) przed lico ,sobot”
wysunigty jest ryzalit przedsionka poludniowego, o falistym dachu prostopadiym do elewacji nawy.
Przedsionek flankuja cztery naroznikowe niskie przypory. Wejscie gl. drewnianymi drzwiami (na
zewn. stal. zawiasach pasowych, (mal. na kolor brazu), z nadprozem o formie luku odcinkowego ujcte
jest w kamienny perspektywiczny neoromanski portal i kam. Krzyz nad gzymsem ryzalitu. Do
wejscia prowadza trzy kamienne zewn. oporgczowane stopnie (z granitu strzegomskiego). W dolnej
czgsci budynku przebiega wysoki cokol z ciosow piaskowcowych, ze $ladami iniekcji. Materialem
jest jasnobezowy, drobnoziamisty piaskowiec, z ktérego wykonano takze znaczng cze$é kamiennych
elementéw wmurowanych w ceglang konstrukcje. Z tego samego kamienia wykonano takze cztery
ozdobne portale wymieniony wyzej i nizej opisane i detal, obejmujacy Krzyze nad elewacjami
wejsciowymi,

Nieco inaczej uksztaltowana jest potnocna elewacja korpusu, gdyz w trzecim przgsle wykonano
trojboczng oszkarpowang absyde, schodzaca do terenu (i przecinajaca pas ,,s0bot”). Skrajne szkarpy
koficzace elewacje boczne korpusu zostaly zdwojone (poszerzone) tak, ze ,,soboty” sg wbudowane
od wschodu i zachodu migdzy te przypory. Orynnowanie dachu nad kaplicami bocznymi wykonano
tu z pcv barwionego na kolor ,,starej miedzi”.

Wschodni szczyt korpusu, ujety miedzy szkarpy skrajne, posiada na szerokosci nawy gl. wydatne
pogrubienie Sciany, zwieniczone trojkatnym tympanonem z eliptycznym (poziomym) oknem
doswietlajacym poddasze. Calg elewacjg wschodnig przecina zespot gzymsow analogicznych jak na
clewacjach podtuznych. Cofhigte boczne $ciany elewacji wschodniej ponad gzymsami maja
pllszczyty esowo wygiete, zawierajace szczelinowe okienka.

Od wschodu do korpusu przylega niewielkie prezbiterium, zamkniete $ciang prosta (o wysokosci jak
nawy boczne z analogicznymi gzymsami poddachowymi), nakryte trzyspadowym dachem lamanym —
polskim. Prezbiterium ujgte w pary prostopadlych szkarp. Do$wietlenie wngtrza stanowia pojedyncze
okragte okna w $cianach bocznych, w obudowie analogiczne;j jak okna nawy. W $cianie wschodniej
prezbiterium znajduje si¢ blenda z pétkolistym nadprozem, wypelniona plaskorzezbiong sceng
Whniebowzigcia, wykonang z kamienia pinczowskiego.

Prezbiterium otoczone jest z trzech stron przybudéwksa zakrystyjna o wysokosci i zadaszeniu jak
~soboty”. Gzyms podokapowy wygiety jest lukowo ku gérze nad znajdujgcym si¢ na osi wschodniej
wejéciem o drzwiach z nadprozem o formie hiku odcinkowego ujete jest w kamienng
perspektywiczng arkadg, flankowang matymi kamiennymi przyporami. Po zewn, stronie przypor
umieszczone s3 niewielkie neoromanskie okna (okratowane) o pétkolistych nadprozach. Wicksze
ceglane przypory opinaja cala przybudéwke zakrystyjng. Migdzy przyporami umieszczono wigksze
okna o péikolistych nadprozach (po jednym na przgsto). Tuz nad dachami przybudowki przypory pd.
1 pn. narozne prezbiterium poszerzono tworzac owalne $cianki przecinajace polacie boczne. Wejscie
wschodnie (o drzwiach wyk. analogicznie jak drzwi wejscia pd.) poprzedzajg 4 kamienne stopnie (z
granitu strzegomskiego), nicoporeczowane.

Od zachodu do korpusu przylega przesto wiezowo — przedsionkowe, ztozone z dwoch
osmiobocznych wiez, lekko wysunigtych w rzucie poza lico naw bocznych, pomigdzy ktore
wbudowano lekko cofnigtg fasadg frontowa. Caly masyw zachodni otacza przediuzenie gzymsu i
fryzu obiegajacego nawy boczne.

Poludniowa wieza nie jest oszkarpowana (ma tylko . krakowskie” kamienne wegly. Od poludnia w

przyziemiu wiezy znajduje si¢ glgboka kamienna wngka z pétkolistym nadprozem, w ktorej znajdujg
sig drzwi przedsionkowe z tukowym odcinkowym nadprozem, poprzedzone kamiennymi schodami
zewn. W diagonalnej i zach. $cianie wiezy zamontowano niewielkie okna z potkolistymi nadprozami.

6
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Podobne, wigksze okna zamontowano na wysokosci empory (takze nad ww. wejsciem). Powyzej ww.
gzymsu koronowego wieza si¢ zweza. Na tej kondygnacji zamontowano podobne jak ponizej okna (7
szt.), ktorych kamienne podhucza polgczono. Kolejne pigtro wiezy, znacznie nizsze od poprzedniego i
wegzsze otaczajg przezrocza izby dzwonowej powtarzajace formg ponizszych okien (o0 mnigjszej
wysokosci). Pomigdzy kondygnacjami wiezy wykonano oblachowane okapy. Wieze kryje
neobarokowy helm o formie dzwonu, zwieficzony o$mioboczna latamig, powtarzajaca (powickszong)
formg latarni wiezyczki na sygnaturke.

Polnocna wieza jest w dolnej czesci oszkarpowana, a ponad gzymsem koronowym znajduje si¢ niskie
pigterko o formie zblizonej do osmiobocznych tamburéw kaplic koputowych z okraglymi oknami.
Dzwonowy helm wienczy niewielka neobarokowa wiezyczka z latarnig arkadkowa. Wieza ta nie
posiada otworéw w przyziemiu a tylko na poziomie empory okna podobne jak we wiezy pd. (w
podwojnie uskokowych osciezach).

Przgslo migdzywiezowe (przedsionkowe) nakrywa dach pulpitowy, za ktérym widoczny jest trojkatny
szczyt zach. Sciany korpusu z eliptycznym (pionowym) oknem doswietlajgcym poddasze. Podobne
wigksze okno eliptyczne, ale w ukladzie poziomym i obramowane kamiennymi uskokowymi
osciezami zamontowano na pigtrze fasady frontowe;.

W przyziemiu elewacji frontowej znajduje si¢ duzy kamienny portal perspektywiczny z potkoliscie
zamknigta arkada wejscia gl. Zewnetrzne nadproze poszerzone jest na boki na wysokosci podluczy i
podparte z obu stron parami pétkolumn z glowicami, stojgcych na pogrubionym cokole, co daje
forme luku trinmfalnego. Gorna linia nadproza odchyla si¢ fukowo na zewnatrz. Nad skrajami
nadproza umieszczono duze kamienne (piaskowcowe) rzezby kleczacych Anioléw z regaliami w
rekach. W portalu znajdujg sie drzwi z brgzu (autorstwa prof. Czeslawa Dzwigaja) z plaskorzezbami
ukazujacymi na skrzydtach sceny Zwiastowania, Bozego Narodzenia, Objawienia w Lourdes, Sw.
Jana Pawta Il modlacego sig przed obrazem z MB. Czgstochowskiej z Jasna Gora w tle, przed figura
MB. Fatimskiej (z sanktuarium w tle) i otwierajacego Rok Swiety 2000 z Bazylikg Watykanska w tle.
Plyt¢ nadprozowa wypelnia scena Wniebowzigeia. Przed drzwiami znajdujg si¢ cztery stopnie,
oblozone czerwonym granitem, do ktorych dodano od poludnia stalowa pochylnig dla
niepetnosprawnych, malowang na brgzowo.

Przed wej$ciem ustawione sg dwie kamienne kropielnice o formach okraglych naczyn ustawionych na
korynckich glowicach.

Elewacje otacza opaska z betonu wylewanego na mokro i dochodzgce do ryzalitow wejsciowych
chodniki z czerwonej kostki bet.

Na elewacji zachodniej umieszczona jest dosy¢ wysoko, ponad gzymsem, skrzynka z licznikiem gazu
(pomalowana w kolorze bragzowym) za$ na elewacji wschodniej umieszczona jest nieco mniejsza,
rowniez brazowa, skrzynka przylacza energetycznego (kablem doziemnym). Na $cianie elewacji
poludniowej (prezbiterium), znajduje si¢ przylacze linii telefonicznej, napowietrznej oraz linii
internetowej telewizji. Kamery monitoringu zawieszono na wszystkich naroznikach swigtyni i nad
wejsciami.

3.c. Stan techniczny elementow obiektu:

(na podst. ww. Programu prac remontowo — konserwator., wyk. mgr Pawel Dziurawiec Tarnow 2022)
3.c.1. Konstrukcja murowana:

Elewacje murowane z cegly spoinowane;j, z licznym udzialem detalu kamiennego, wymagaja
remontu, spowodowanego glownie dziataniem wilgoci 1 rozsadzania mrozowego oraz
zanieczyszczeniom pochodzgcym z powietrza, w tym porastajace glony.

Budynek kosciola wymurowany jest z cegly pelnej. Kolor cegiel nie jest jednorodny, wystepujg cegly
czerwone oraz ugrowe, tak jakby ze slabszego wypatu lub innej cegielni. Ich rozrzucenie po catej
elewacji oraz wielkos¢ i ksztalt sugeruja jednak, ze powstaly u jednego producenta. Mogly to tez by¢
cegly wypalane w sposéb gospodarczy, bezposrednio przy placu budowy, w prowizorycznych
piecach, gdzie nie ma stalej temperatury wypatu. Te ktore sg blizej kanalu od paleniska sg lepiej
wypalone, zas$ te zewnqtrzne gdzie bylo dalej od zrédla ciepla sa ugrowe. Ich twardo$¢ oraz
chlonno$¢ wody jest rézna, dlatego cegly ugrowe sa stabsze, kruszg si¢, osypuja, ich powierzchnia

Jest 5pudranaua,ms@umgh,bnhguh;lk;&m&gnlmc,dnlnz& jest to widoczne na pélnocnej

elewacji kosciola, na prezbiterium i $cianach zakrystii. Bardzo glgboki ubytek, prawie na pol dlugosci
cegly, jest w przyporze poludniowej zakrystii. Nasigkajaca woda cegla kruszyla si¢ pod wplywem
mrozu, osypywala si¢ jej powierzchnia.
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Dodatkowe zniszczenia cegiel powodowala bardzo twarda, barwiona na czerwono, cementowa
zaprawa spoin. Utrudnia ona odparowanie wilgoci z muru i dlatego cala woda musi odparowywaé
poprzez bardziej porowata cegle. Tutaj mréz oraz rozpuszczalne sole (zawarte w zaprawie z
dodatkiem cementu) dokonywaly zniszczen. W trakcie krystalizacji soli, zwickszaja one sSwoja
objgtos¢, czasem dziesigciokrotnie, czym rozsadzaja strukturg cegly. Spoiny sa barwione w masie
prawdopodobnie pigmentem czerwonym, ale tylko w przypowierzchniowej warstwie, wewnatrz jest
biala zaprawa wapienna. Fugi spoinowania polozono bardzo niestarannie, rozmazane sg po ceglach i
wystaja czgsto przed lico cegiel, docisnigte posrodku pélokragla fugownica, tworzac migdzy ceglami
rowki. Wnetrza rowkoéw od strony pdlnocnej wypelnily si¢ brudem, glonami, czarng patyna, dlatego
w niektorych miejscach fugi podmalowano bialg farbg.

Zniszczen muru kosciola dokonata tez woda z nieszczelnych, uszkodzonych rynien a takze

splywajaca z kamiennych okapnikow przypor. Widoczne sg te uszkodzenia na polnocnej elewacii a
takze na poludniowo zachodnim narozniku potudniowej wiezy.

W scianie polnocnej zakrystii, tuz pod gzymsem, wywiercone sg otwory (10szt.), prawdopodobnie
przed wykuciem pod planowang wentylacje lub iniekgjg.

Powierzchnia niektorych scian pokryta jest blyszczacg powloka, jakby impregnatem. Jest to byé moze
wykrystalizowany na powierzchniach cegiel weglan wapnia pochodzacy z zaprawy wapiennej lub
specjalnie nanoszony impregnat po zakoriczeniu budowy kociola np. roztwér pokostu lub szkla
wodnego.

W narozniku poludniowo wschodnim widoczne sg resztki starych gniazd jaskolek.

W glifie okiennym potnocnej wiezy, od strony péinocnej, rosnie jakag bylina, dosy¢ juz duza.

Cala powierzchnia elewacji jest zabrudzona, zakurzona, szczegélnie na elewacji zachodniej i
polnocnej. Wystepuja czame plamy falszywej patyny, biale zacieki wykwitow soli z betonowych
stropow nad bocznymi kaplicami od strony péinocnej (prawdopodobnie byt kiedys w tym miejscu
dziurawy dach).

3.c.2. Elementy kamienne:

Cokol kosciola wykonany jest z kamienia, piaskowca o barwie jasno bezowej. Ulozony jest jako mur
cyklopowy z precyzyjnie opracowanym gzymsem w ksztalcie tagodnej simy zakonczonej kapinosem.
Dolna czgs$¢ cokolu (wysunigta przed lico glownej czgsei) jest gladsza z krawedziami obrabianymi po
kamieniarsku ,,szlakiem krakowskim”. Lico kamieni w czgsci srodkowej cokotu opracowane jest z
grubsza do plaszczyzny przy pomocy dluta ,,szpicaka” w ksztalt ukosnie ustawionych rowkéw, zas
gzyms precyzyjnie przy pomocy dhut plaskich. Na dolnej czgsci cokolu wystepuje gladsza faktura
ukosnych rowkow. Poszczegdlne ciosy fugowane s3 twardg zaprawg cementows w kolorze ciemno
szarym. Jest ona rozmazana po krawgdziach cioséw, $rodkiem za$ docisnieta potokragla fugownica,
tworzac jeden wklgsly rowek.

W polowie wysokosci kamiennego cokolu wywiercone sa co 20-30 cm otwory do hydroizolacji o
srednicy 32mm (863szt.) Wokol tych otworéw wystgpuja ubytki kamienia, wykruszenia. Szczegdlnie
duzo tych ubytkéw wystepuje od strony poludniowej, tam tez wszystkie otwory sa widoczne, gdyz
wypelniajaca je zaprawa cementowa ulegla wykruszeniu. Na pozostatych $cianach kosciota otwory sg
wypelnione zaprawg cementows z wypelniaczem z kruszonego piaskowca. Zaprawa jest polozona
bardzo niestarannie, jest rozmazana po powierzchni, zaciera fugi, odbiega kolorystycznie od calosci.
Kamienny cokét pokrywa czarna falszywa patyna, glownie na gzymsie i dolnej czgéci cokotu w
przyziemiu. Bardzo gruba warstwa patyny wystgpuje od strony pétnocnej, zachodniej i wschodniej.
Dodatkowo na calym gzymsie cokolu wystepujg glony i mchy.

Matle portale (od strony wschodniej i poludniowej) rowniez wykonane sa z tego samego piaskowca,
bardzo precyzyjnie z niewielkimi jasnymi fugami dobranymi kolorystycznie do catoci,
prawdopodobnie z kruszonego na piasek kamienia. Powierzchnia ich jest gtadka, wykonczona
groszkownikiem ze ,,szlakiem krakowskim” przy krawgdziach cioséw. Niewielkie ubytki wypelnione
kitem w kolorze fugi swiadcza, ze powstaly w czasie montazu portali. Powierzchnia portali jest
zabrudzona, wystgpuja czarne plamy falszywej patyny.

Duzy, wejSciowy portal od strony zachodniej, wykonany jest w calo$ci z piaskowca. Powierzchnia
ciosow opracowana jest bardzo precyzyjnie, nic widaé .szlaku krakowskicgo™ tylko nicliczne

zaglebienia po groszkowniku. Swiadczy to o tym, ze powierzchnia opracowanych ciséw po ich
ustawieniu | wyfugowaniu zostata wyszlifowana kamieniami. Tak samo opracowane sg gzymsy i
kolumny. Wykuty napis jest bardzo precyzyjny. Nie widaé na portalu wigkszych ubytkow i ukruszen.
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Calosc¢ jest bardzo zabrudzona, wystgpuje czarna falszywa patyna. Dobrze, ze portal jest od gory
okuty jest blacha, gdyz sptywajaca woda brudzi tylko jego boczne krawedzie, podstawy pod obu
aniolami.

Na krawedzi gzymsu portalu ustawione sg kute w kamieniu (piaskowiec) dwa adorujgce anioly, ktore
w dloniach trzymajq poduszki a na nich krolewskie korony. W koronie z lewej strony brakuje
kamiennego krzyzyka. Oba anioly sg bardzo zabrudzone, wyst¢puje na nich czarna falszywa patyna,
glony i mchy, nie wida¢ wiekszych ubytkow.

Przed tym portalem, stosunkowo niedawno, wymieniono schody na granitowe, z czerwonego granitu.
W trakcie tych prac, albo juz wczesniej od posypywania schodow solg, zostaly w powaznym stopniu
uszkodzone ciosy kamiennego cokotu woko! kosciola. Kamien jest obsypany, wystepuja glebokie
ubytki. Oszpeceniem portalu i nowych schodow jest tez wykonany niedawno metalowy podjazd dla
wozkow,

Z portalem glownym, nieodlgcznie zwigzany jest, umieszczony na szczycie gzymsowania, kamienny
krzyz i owalne okno. Krzyz ma forme monstrancji z aureolg posrodku. Eliptyczne okno ma na jednym
ciosie niewielki ubytek. Krzyz jak i okno jest mocno zabrudzone czarng patyng i glonami, W takim
samym zlym stanie sg krzyzyki nad pozostalymi trzema portalami.

Z piaskowca wykonane sg wszystkie zworniki ceglanych lukéw oraz krawedzie o$miobocznej
poludniowej wiezy a takze wszystkie okapniki-szczyty ceglanych podpor.

Zabrudzenia, czarna patyna wystepuje na wszystkich tych kamiennych elementach, ale szczegdlnie na
okapnikach podpér. Dodatkowo na nich rosng glony i mchy. Kamienne elementy wiezy potudniowe;j
sg glownie zabrudzone od strony zachodniej. Na okapnikach od strony poinocnej wystepuja
powierzchniowe zluszczenia, ubytki kamienia, spowodowane przez czarng patyng i silne
zawilgocenie. Widoczne jest to na obu krancowych przyporach nawy od strony péinocne;.

Nie wszystkie elementy, ktore wydajg si¢, ze s3 wykonane z kamienia sg z piaskowca. Cz¢$¢ z nich
zostata wykonana z lanego betonu. Takim elementem jest np. okapnik pomi¢dzy przypora pdnocnej
wiezy a pierwsza przypora zachodnig pélnocnej nawy. Nastgpne takie same elementy betonowe to
fragmenty gzymsu we wszystkich naroznikach kosciola i wiez oraz parapety wszystkich okien, gdzie
szczegoOlnie dobrze jest to widoczne w parapetach zakrystii z zalanymi w nich metalowym kratami.
Stan zachowania betonowych parapetow jest dobry, jedynie mocniej s zabrudzone w oknach wiezy.
Plaskorzezba przedstawiajaca Wnicbowzigcie NMP wykonana jest z wapienia pinczowskiego i
umieszczona jest w §cianie szczytowej prezbiterium od strony wschodniej. Osadzono jg w niszy i
przymocowano 4 metalowymi kotwami, szczeling wokol wypelniono ciemng zaprawa cementowa.
Na plaskorzezbie nie wida¢ wickszych ubytkow, jest ona tylko zabrudzona, zakurzona, w dolnych
partiach bardziej odstajgcych elementow (np. gléwki aniolkow) utworzyla si¢ zottawa szlachetna,
twarda patyna. Taka patyna wystepuje tez w tle za figura Matki Bozej.

Stale elementy metalowe wystepujace na elewacji (kraty w oknach zakrystii) sg zachowane w dobrym
stanie, pomalowane sa w kolorze czarnym. W calym kosciele oprécz owalnego okna na elewacji
zachodniej i okraglego okna w elewacji wschodniej wstawiono nowe okna ocieplajace. Nie
wstawiono tez takich okien w bebnie wiezy péinocnej. Widoczne sa zardzewiale katowniki
(pomalowane na brazowo) podzialéw okien.

Odlane z bragzu drzwi w portalu zachodnim zachowane sa w bardzo dobrym stanie, patyna jest
jednorodna, bez sladow korozji.

Elewacje budynku prawdopodobnie nigdy nie byta odnawiane a jedyne dzialania to izolacja pionowa
1 pozioma kamiennego cokolu poprzez wywiercone otwory do hydro iniekcji w 1990 r. wykonanej
przez firmg ,,BUDOINIEKT -izolatorstwo budowlane Marek Ploch” z Krakowa, ul. Stomiana 6/27.
Jako material izolacyjny w otworach zastosowano Isolit-KS oraz IZOPLAST + SARSIL na pionowe
$ciany cokolu. Prace zakonczono w 1992r.

3.¢.3. Dach i elementy orynnowania.

Dach na kosciele, sygnaturce i obu wiezach wykonane sg z 0,7 mm blachy stalowej, ocynkowane;.
Byly wielokrotnie malowane, ostatnio w maju 1991 r. i lipcu 2009r. prawdopodobnie farbami
chlorokauczukowymi.

— Drewniana konstrukeja dachu w kilkn micjscach wymaga impregnacii biobojczej (zaohserwowano

(S

czynne zerowiska owadéw) a dgbowa konstrukcja latarni na obu wiezach i sygnaturce, oprocz
dezynfekc)i, wymaga dodatkowo impregnacji wzmacniajacej.
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Wykonane okucia drewnianej konstrukeji latarni sg nie szczelne, dziurawe, zwlaszcza od
wewngtrznej strony dachu. Wystepuja dziury w poszyciu dachu spowodowane niewlasciwym
zagigciem blachy, jej przybiciem gwozdziami i lutowaniem na cyng. Pomiedzy kolumienkami latarni
poprowadzone s3 wzmacniajace rurki wokot ktorych niewlasciwie zagieto, zawinigto blachg
poszycia. Znajdujg sig tu tez kable o$wietlenia latarni wykonane w spos6b nieprofesjonalny.
Prawdopodobnie, podczas kolejnych malowan dachu nie usuwano luznych (zluszczonych),
odstajagcych fragmentow starych farb, tylko malowano nastgpna warstwe. Powodowato to, ze nowa
warstwa farby zaslaniala ogniska korozji blachy, proces si¢ poglebial i narastal z kazda kolejna
warstwag. Szczegdlnie liczne ogniska korozji wystgpuja na poludniowej potaci dachu, w miejscach
silnego nastonecznienia. Pod wplywem zmiennej temperatury i nagrzewania, lub silnego schiadzania
blachy, nastgpowal skurcz lub rozszerzanie metalu, co powodowalo odspajanie si¢ warstwy farby.
Pod warstwg farby nastgpowala ukryta korozja metalu, proces si¢ powigkszal i powtarzal, az
dochodzito do odpadnigcia powstalego pecherza z warstwy farby. Produkty korozji metalu maja tez
wigkszg objetosd.

Na duzych polaciach dachu zaobserwowany jest tez proces $cierania sie i pudrowania warstwy farby,
pod wplywem deszczu i $niegu. Powoduje on, ze warstwa farby jest coraz cienisza i odslania
wczesniejsza warstwe farby. Szczegélnie dobrze jest to widoczne w miejscach, gdzie spod szarej,
~aluminiowej” warstwy farby przebija czerwony kolor farby podkladowej. Wszystkie wczesniejsze
malowania dachu wykonywane byly przy pomocy szerokich pedzli szczecinowych. Z zastosowanych
pedzli wypadalo wiosie, ktore przyklejalo sig do warstwy farby (pedzle byty nowe, nie uzywane
wezesniej). Wzdhiz kazdego wilosia nastgpowalo peknigcie warstwy farby a nastepnie jej luszczenie.
Podczas inspekcji stanu zachowania pokrycia dachu nie mozna bylo wej$é na pdtnocna strone dachu
koéciola z powodu zamknigcia na stale wlazow tam si¢ znajdujacych; podobnie zamknicty jest wiaz
na sygnaturke i wiez¢ poinocng.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura: 13500 m3

b) zestawienie powierzchni: Pow. zabudowy = Pow. catkowita: 780 m2

Pow. uzytkowa budynku nie ulegnie zmianie

c) wymiary gléwne: Wys. do okapu elewacji glownych 13.045 m, wysoko$é elewaciji przybudowek
pn.-wsch. ok. 4.96 m. Wys. do kalenicy 19.73. Wys. wiezy pd. 34.70 m (do kuli pod Krzyzem), a
poludniowej ok. 27.40 m. Spadki dachu gl. 35 stopni,

d) liczba kondygnacji: budynek parterowy, z antresola empory muzycznej nad nawa oraz
nieuzytkowymi pigtrami poddaszowymi we wiezach.

¢) inne dane, w tym usytuowanie obiektu

Budynek kosciola paraf. usytuowany jest w centrum dziatki nr 1418, w odl. ponad 9 m od najblizszej,
pd.-wsch. granicy z drogg gminng nr 2036/2.

Os glowna budynku przebiega od pd.-zach. (wejscie gl.) do pn.-wsch.) w odchyleniu ok. 50 stopni od
osi wsch.-zach.

Nie projektuje si¢ Zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu:

5. Opinia Geotechniczna i dane nt. sposobu posadowienia budynku:
Projektowany remont ¢lewacji i dachu w zakresie pokrycia nie wymaga sporzadzania Opinii
Geotechnicznej i ustalania warunkéw posadowienia

6. Liczba lokali mieszk. i uzytkowych:
W budynku znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy — kosciot parafialny.

7. Liczba lokali mieszk. udostepnionych osobom niepelnosprawnym:
Nie dotyczy budynku kosciola parafialnego.

8. Dostepnosé dla uiytkownikéw-niepelnosprawnych:

Budynek posiada dostgp do wngtrza dla os6b niepetnosprawnych pochylnig stalowsa, dostawiona
wtornie do schodéw wejscia gl. (element nie podlega zakresowi Projektu, ktérym sg kamienne i
ceglane elementy elewacji).

@
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:
Projektowany remont ¢lewacji i dachu w zakresie pokrycia nie zmienia istn. parametrow
technicznych przedmiotowego obiektu budowlanego ani charakterystyki wplywu obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obickty sasicdnie

10. Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych system6w alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo

Projektowany remont elewacji i dachu w zakresie pokrycia nie zmienia sposobu zaopatrzenia w
energig i cieplo, dlatego sporzadzenie ww. Analizy nie jest wymagane.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujj temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektowany remont elewacji i dachu w zakresie pokrycia nie obejmuje urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczongj strefie ogrzewanej, dlatego sporzadzenie ww. Analizy nie jest wymagane.

12, Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany remont elewacji i dachu w zakresie pokrycia nie obejmuje wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcego uzytkowanie obicktu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Projektowany remont elewacji i dachu w zakresie pokrycia nie zmienia warunkéw ochrony
przeciwpozar. i nie wymaga opiniowania przez Rzeczoznawcg budowl. w zakresie ochrony p-poz.

14. Zakres rozbiérek, demontazy zewnetrznych oraz prac przygotowawczych

Nie przewiduje si¢ wykonywania rozbidrek i1 demontazy elementéw zagospodarowania terenu.
Na czas robot remontowych zdemontowane zostang niektore urzadzenia oraz okablowania
przebiegajace po elewacjach.

Roboty przygotowawcze obejmowaé beda:

- skucie opaski cementowej

- demontaz stopni zewn. (wraz z oczyszczeniem)

- odstonigcie cokolu do gruntu w celu osuszenia i wzmocnienia

- odkopanie fundamentu do podstawy w celu osuszenia, wzmocnienia i zaizolowania.

15. Opis prac remontowych: (na podst. Programu konserwatorskiego, aut. mgr. P. Dziurawiec)
Projektuje sig : remont elewacji i dachu budynku ko$ciola parafialnego w Olpinach,

usyt. na dz. nr 1418, obr. 121616 _2.0003, gm. Szerzyny w zakresie:

- remontu pokrycia dachowego wraz z niezbgdng konserwacja i impregnacjg uszkodzonych elem.
drewnianych (bez naruszenia konstrukcji dachu)

- remont orynnowania

- remont elewacji ceglanych i kamiennych

- remont opasek z wymiang nawierzchni w istn. obrysie.

15.1. Remont dachéw i oblachowan: - nalezy wykona¢ jako pierwszy etap robot!.

W pierwszej kolejnosci nalezy poprawi¢ obrobki blacharskie na latarni wiezy poludniowej. Pogicta i
skorodowang blachg nalezy usunaé¢, wymieni¢ na nowa blache, polaczenia wykonaé na rabek stojqcy i
plaski. Dodatkowe uszczelnienie wykonaé przy pomocy wiokniny z lateksem, wezesniej usuwajac w

Aveh-nnegseach -warstwe-farby-a# do-ezystego-metatu-bez rdzyPodezas tych-prac gdy-bedzie———

odslonigta drewniana konstrukqa latarni, nalezy wykona¢ impregnacje srodkiem biobdjczym (np.
HylotoxQ) a nastgpnie zywicg wzmacniajgcg strukturg drewna, (np. HEKOL I-50 w toluenie ok. 12%
roztwor).
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Wszystkie wlazy na dach powinny zostaé sprawdzone, otwarte, a nastepnie nalezy wykona¢ takie
zamknigcie, aby wiatr wlazu nie zerwal.

Po wykonaniu niezbgdnych obrdbek blacharskich, nalezy przystapi¢ do mechanicznego oczyszczenia
ognisk korozji blachy za pomoca twardych szczotek lub papieru szlifierskiego, najlepiej na wiertarce
lub szlifierce katowe;.

Caly dach nalezy oczysci¢ z warstwy zabrudzen oraz luznych warstw farby przy pomocy myjki
wysokocisnieniowej (360 bara) z dyszg rotacyjna. Odslonigte nowe ogniska korozji oczysci¢ w
sposob mechaniczny za pomoca papieru szlifierskiego.

Przed malowaniem caly dach umy¢ z tlustych zanieczyszczen przy pomocy preparatu
EKOSOLWENT, ktéry zostanie naniesiony za pomoca natrysku, a nastepnie splukany zimng woda
pod zwi¢kszonym ci$nieniem.

Pierwsza warstwa farby zostanie naniesiona za pomocg pgdzla, ale tylko w miejscach gdzie byly
ogniska korozji. Jako farbg podkladowsg proponuje sig zastosowaé grunt POLRUST®.

Jako farbg podkladows i nawierzchniowg na calej powierzchni dachu proponuje sie zastosowaé
gruntoemalig akrylowa CYNKAL®S8 w kolorze srebrzystym, aluminiowym, nanoszong za pomoca
agregatu hydrodynamicznego. Do pierwszej warstwy farby CYNKAL mozna dodaé nie wiecej niz
10% rozcienczalnika MALSOLWENT 1. W trakcie nakladania farby pogoda powinna byé bez
wietrzna, temperatura podioza (blacha) nie moze byé wyzsza niz 30 stopni C.

Przed wymalowaniem drugiej warstwy farby nalezy zwrocié uwagg, czy nie zluszcza sie, rozpuszcza
stara farba, pod wplywem nowo naniesionej farby. W takim wypadku nalezy takie migjsce oczyscic
przy pomocy papierdw sciernych az do blachy.

Druga warstwa farby CYNKAL powinna by¢ aplikowana po uplywie kilkunastu godzin od pierwszej
warstwy, do drugiej warstwy nie dodaje si¢ rozcieficzalnika.

Podczas prac malarskich nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ otoczenie kosciola przed przypadkowym
zabrudzeniem, zachlapaniem, napyleniem farby. Wszystkie okna i drzwi powinny byé zabezpieczone
folig, opaska wokol kosciola i droga procesyjna przykryta folig na ktérg zostanie wysypany piasek (w
celu obcigzenia folii). Podczas malowania nie moze wiaé wiatr, gdyz moze przenosié na duze
odleglosci nanoszone kropelki farby (na inne budynki, samochody stojace na parkingu). Rynny
najlepiej pomalowac¢ recznie przy pomocy pedzla.

Dachy i rynny majg pozosta¢ w kolorze srebrzystym, natomiast rury spustowe zaleca si¢ wykonaé w
kol. brazowym.

W trakcie prac przy elewacji kosciola, gdy beda staly rusztowania, nalezy przeprowadzi¢ konserwacje
od zewnatrz metalowych ram okraglych okien w pélnocnej wiezy, we wschodnim szczycie kosciola a
takze wstawi¢ dodatkowe, zewnetrzne ocieplajace okno w eliptycznym oknie nad wejéciem gtownym.
Inne prace wysokosciowe z rusztowan to wykonanie rynien i rur spustowych z obu dachéw
potudniowej wiezy. Wodg nalezy odprowadzi¢ na dach nad wejsciem gtéwnym poprzez ukryte z tylu
wiezy rury spustowe lub poprzez zygacze.

Znajdujace si¢ na dachu kaplic bocznych od strony pdinocnej plastikowe rynny, nalezy wymienié¢ na
wykonane z blachy cynkowej i ukry¢ ich rury spustowe z obu koncéw, w zatomie muru, przy
przyporach, a nie prowadzi¢ je srodkiem migdzy arkadami.

Docelowo zaleca sig (nic ujgte w nin. Projekcie) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej oraz
drenazu opaskowego dla wod opadowych.

15.2. Remont elewacji ceglanych (zalecone w Programie konserwatorskim rozpoczecie robét od
elewacji pn.-zach.):

W trakeie prac nalezy usung¢ przyczyny powstajacych zniszezen, a wige nalezy usunaé wtorne,
twarde, nieprzepuszczalne fugi cementowe. Do ich usunigcia nalezy rozluznié polaczenie fugi z cegla
poprzez rozcigeie pila diamentowa $rodka fugi, a nastgpnie delikatnie odku¢ ja od krawedzi do
srodka. Usuniecie fugi jest o tyle ulatwione, ze jest ona barwiona na czerwono i rozni si¢ od zaprawy
konstrukcyjnej, na jakiej spajano cegly. Nastgpnie nalezy odczyscié¢ powierzchnig ceglanej elewacii z
kurzu, zabrudzen, czamej patyny, glonéw. Prace te nalezy wykonaé w sposob najmniej inwazyjny,

czyszczenia, czyli piaskowania, dopuszczalne jest czyszczenie §rodkami chemicznymi (np.
Fassadenreinigerpaste firmy Remmers) i przegrzana para wodng pod zwiekszonym ci$nieniem lub




przy pomocy lasera. Na czas czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ folig wszystkie elementy metalowe
(drzwi z brazu w portalu zachodnim) oraz elementy elektroniczne (kamery monitoringu).

Migjsca gdzie wezesniej widoczne bylo duze nagromadzenie glondw i mchéw nalezy zdezynfekowaé
preparatami biobdjczym.

Oslabione cegly nalezy wzmocni¢ przy pomocy $rodkow opartych na estrach kwasu krzemowego (np.
KSE firmy Remmers lub preparaty wzmacniajace SW lub KPW firmy Atlas Zloty Wiek).

W miejscach gdzie wystepujg duze ubytki cegiel nalezy wykona¢é rekonstrukcje z calych pelnych
cegiel lub z licowek cegiel, wklejonych na kleju mineralnym, zachowujac oryginalny ksztalt, wymiar,
kolor i watek cegiel. Inne mniejsze ubytki cegiet nalezy uzupeié specjalistycznym kitem
mineralnym o odpowiedniej kolorystyce i fakturze. Do uzupelnien zastosowaé kit mineralny np.
Restauriermértel SK firmy Remmers lub zaprawa do uzupelnien CG-02 lub CG-05 firmy Atlas Zloty
Wiek.

Wypelnienie spoin miedzy ceglami nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznej zaprawy do
spoinowania z trasem, podbarwionej w kolorze czerwonym, tak jak bylo w oryginale. Wnetrze fugi
docisnigte potokragla fugownica, tak jak w oryginale.

Ostatnim zabiegiem poprawiajgcym wyglad estetyczny a jednocze$nie zabezpieczajacym ceglang
clewacjg¢ przed nasigkaniem wodg i zabrudzeniem, jest wykonanie zabiegu hydrofobizacji. W tym
celu nalezy uzy¢ preparatow krzemoorganicznych firmy Remmers, np. Funcosil FC, Funcosil SNL,
Funcosil SN (lub réwnowazne). W trakcie impregnacji zabezpieczy¢ foliami przed przypadkowym
zachlapaniem okien, drzwi, elementéw metalowych.

15.3. Remont elementéw i detali kamiennych:
Liczne kamienne elementy dekoracyjne elewacji wykonane sg z jasnego, drobnoziarnistego
piaskowca karpackiego oraz z wapienia pinczowskiego. Laczenia wykonane s3 zaprawa cementows,
podobnie jak uzupelnienia ubytkow.
Prace konserwatorskie bedg mialy na celu usunigcie szkodliwych nawarstwien z powierzchni
kamienia, uzupetnienie ubytkow i przywrocenie pierwotnych waloréw estetycznych.
Przewiduje si¢ przeprowadzenie konserwacji techniczne;j i estetycznej elementéw kamiennych.
Do dziatan czysto technicznych nalezeé bedzie usunigeie szkodliwych, szpecgcych uzupelnien
cementowych, sklejenie peknigc.
Do dzialan estetycznych nalezeé bedzie usunigeie wszelkich wtémych nawarstwien takich jak
uzupelnienia i zacierki cementowe, warstwy farby, czarnej patyny, mchow i glondw. Prace te zostang
wykonane metodami chemicznymi i mechanicznymi. Cementowe uzupelnienia 1 fugi zostang
przecigte pilg diamentowa a nastepnie skute. Usunigcie nawarstwien czarnej patyny na rzezbach z
kamienia pinczowskiego (plaskorzezba Wniebowzigcie NMP) przeprowadzi si¢ roztworem kwasnego
weglanu amonu i nastgpnie zostanie kamien doczyszczony szczotkami nylonowymi. Drugg metoda
odczyszczenia z czarnej falszywej patyny, glownie na elementach wykonanych z piaskowca, bedzie
zastosowanie gotowej pasty Fassadenreinigerpaste firmy Remmers i doczyszczanie przy pomocy
przegrzanej pary wodnej pod zwickszonym ci$nieniem. Na czas czyszczenia elewacji zostang
zabezpieczone przy pomocy folii elementy metalowe (odlew z brazu na drzwiach wej$ciowych od
strony zachodniej oraz urzadzenia elektroniczne — kamery monitoringu). Z rzezb zostang tez usunigte
sole metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska.
Po dezynfekeji kamienia (preparatem Algan firmy Altax lub Impragnierung-BFA firmy Remmers)
zostang podj¢te dzialania w celu przywrdcenia pierwotnych waloréw estetycznych elementom
kamiennym. Zostang uzupetnione ubytki metoda kitowania ze specjalnej zaprawy mineralnej do
uzupetniania ubytkow na zabytkowych elementach kamiennych Restauriermortel-SK firmy Remmers
lub CG-02 lub CG-05 , Zioty Wiek” firmy Atlas. W celu zwigkszenia przyczepnosci kitow do
kamienia proponuje si¢ zastosowanie emulsji akrylowej, kontaktowej Aida Haftfest Spezial firmy
Remmers lub Emulsji Elastycznej firmy Atlas. Dodatkowo zostana wklejone na zywicy epoksydowe;j
zbrojenia tzw. ,,pajaczki” z drutu ze stali nierdzewnej lub drutu miedzianego. Faktura kitéw bedzie
dopasowywana do lokalnej faktury kamienia.

———Kolorystyka kitow-zostante-skorvgowana prey-zastosowaniu-farb-krzemianowychtaserumkowyeh—
Funcosil Historic Lasur firmy Remmers lub farb Restauro-Lasur firmy KEIM,
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Spoinowanie cioséw proponuje si¢ wykona¢ podbarwiang zaprawg trasowo wapienng Fugenmortel-
TK firmy Remmers lub tynkiem renowacyjnym, magazynujacym sole Grundputz-WTA firmy
Remmers lub tez tradycyjng zaprawa wapienno-piaskowa podbarwiang w kolorze kamienia.

Do wzmocnienia i hydrofobizacji kamienia zostanie uzyta zywica Sarsil W firmy SiP z Nowe;j
Sarzyny lub preparaty hydrofobizujgce Funcosil firmy Remmers. (takie jak do elewacji ceglanej).

15.4. Roboty koncowe:

Wykona¢ nowa opaskg wokél budynku: W przypadku podjecia decyzji o wykonaniu drenazu
opaskowego bgdzie to opaska zwirowa, ujeta w odrebnym projekeie drenazu, natomiast w przypadku
nie wykonywania drenazu nalezy wykona¢ opaskg z materiatu identycznego jak chodniki wokot
budynku z nachyleniem 2%.

Zaleca sig wykonanie wycinki drzew iglastych wokol budynku, jako nie majacych charakteru
zabytkowego, a zacieniajacych elewacje i bedacych w czgsci przyczyng zabrudzen.

Ewentualng wycinkg drzew nalezy poprzedzi¢ odrgbnym postepowaniem, z uzyskaniem Zezwolenia
konserwatorskiego i od wlasciwego Urzedu administracji samorzagdowej. W przypadku uzgodnienia
nasadzen ekwiwalentnych, nalezy zasadzié¢ drzewa liSciaste, gléwnie poza ogrodzeniem.

Z calosci wykonanych dzialann zostanic sporzadzona dokumentacja konserwatorska (pisemna i
fotograficzna), przedstawiajgca stan zachowania, przebieg prac remontowo-konserwatorskich oraz
jakie zostaly zastosowane materialy. Odbior prac zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Tarnowie, inwestora, wlasciciela i wykonawcy.

15.5. Uwagi:

W mysl ustawy ,,0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami” (Dz.U. 2014 poz .1446 z dn.
24-10-2014) obiekt jest objety opieka prawng a wszelkie wobec niego przedsigbrane dzialania
odbywac¢ sig majg za zezwoleniem Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Krakowie
Delegatura w Tarnowie.

Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem dyplomowanego
konserwatora zabytkéw a firma przeprowadzajaca remont posiada¢ praktyke i zezwolenia na
wykonywanie prac przy obicktach zabytkowych.

Stosowane materialy i technologie muszg spelnia¢ wymagania techniczne, normowe, estetyczne i
uzytkowe, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Dzialania dodatkowe wynikle w trakcie prac konserwatorskich a nie ujgte w niniejszym programie,
powinny by¢ rozstrzygniete w wyniku zwolania komisji konserwatorskiej po uprzednim
powiadomieniu odpowiednich Urz¢déw Konserwatorskich.

Przed rozpoczgciem prac nalezy wykonaé dokumentacj¢ fotograficzna stanu zachowania. Wszystkie
etapy prac powinny by¢ dokumentowane fotograficznie.

Wykonawcy powinni prowadzié dziennik prac konserwatorskich.

Uwaga dot. materialow konserwatorskich opisanych w ponizszych czesciach Projektu:
llekro¢ w dokumentacji jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie typu lub np.” nalezy przez to
rozumie¢ produkt, material czy system taki, jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach
technicznych nie gorszych niz zaproponowany. Wszystkie uzyte w projekcie znaki handlowe,
towarowe, przywolania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia
cech technicznych i jakosciowych materialow a nie sa wskazaniem na producenta. Uzyte wszelkie
nazwy handlowe w opisie przedmiotu zaméwienia Wykonawca traktuje jako 1nformac1<; usclslaja,cq,
ktéra zostala uzyta wylgcznie w celu przyblizenia potrzeb Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie przy
realizacji rob6t budowlanych produktéw rownowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego
przeznaczenia i spelnienia funkcji i walorow uzytkowych. Przez jako$é nalezy rozumieé zapewnienie
minimalnych parametréw produktu wskazanego w dokumentacji.

Uwaga: Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane ze wzgledéw technologicznych przy
temperaturze minimalnej +5 stopni C. Nalezy przestrzegac zalecen producentéw poszczego6lnych
materialow, zawartych w kartach technicznych.

Uwaga:Program-konserwatorskizawiera-optymalng keleinesé-wykonywamarobét————

remontowych poszczegdlnych elementéw budynku. Zaleca si¢ dostosowanie harmonogramu do
powyzszej kolejnosci.
Dopuszcza si¢ etapowanie budowy w miarg uzyskiwania niezb¢dnych funduszy.
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16. Dostosowanie budynku do wymagan Ochrony Zabytkéow

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa malopolskiego, dlatego
nalezy uzyska¢ zezwolenie konserwatorskie na prowadzenie robot.

Projektowane roboty nie naruszaja warunkéw ochrony dziedzictwa kulturowego.

17. Uwagi koncowe
Projektowany remont nie narusza intereséw Osob trzecich - sgsiadow.
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ZALACZNIK:

REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU KOSCIOLA
PARAFIALNEGO W OLPINACH,
USYT. NA DZ. NR 1418, OBR. 121616_2.0003, Gm. SZERZYNY

Inw.: Parafia Rzymsko — Katolickiej pw. Wniebowzigcia NMP
38-247 Olpiny 56

INFORMACJA DO PLANUB. i O. Z.

wyk. mgr inz. arch. Maciej Nejman, zam. ul. Ludowa 44, 33-101 :F%i Mow |
nr upr. w specj. architcktura b.o. BUA-NB-8346/63/89,

ar i, avc R AR NRIMAN
A
"2d uglan ciert LIARA-NEvat’, 33,49
) .or. pro). w_sgEcalngdol archilvkianicznei
Tarnow 2022.12 ey tabytkach nmumn;tﬂn nr 53, OZ-I-212191.»
MP-0638

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Zakres robdt oraz etapowanie

- Wykaz istnigjacych obicktow budowlanych

- Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
oraz czas ich wystgpowania

- Wskazania dot. prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

- Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nicbezpicczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie

& U



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robét i ich etapowanie:

Projektuje si¢ : remont elewacji i dachu budynku ko$ciota parafialnego w Olpinach,

usyt. na dz. nr 1418, obr. 121616_2.0003, gm. Szerzyny w zakresie:

- remontu pokrycia dachowego wraz z niezb¢dna konserwacja i impregnacja uszkodzonych elem.
drewnianych (bez naruszenia konstrukcji dachu)

- remont orynnowania

- remont elewacji ceglanych i kamiennych

- remont opasek z wymiang nawierzchni w istn. obrysie.

Dopuszcza si¢ etapowanie budowy w miarg uzyskiwania niezbgdnych funduszy.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zainwestowanie dzialki:
Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dziatce nr 1418, obr. 121616_2.0003 w Olpinach, gm.
Szerzyny na ktorej znajdowal si¢ niegdy$ cmentarz parafialny. Obiekt usytuowany jest w centrum
dziatki, w odl. minimum 9 m od granic dziatki.
Teren ptaski. W sasiedztwie obiektu nie znajdujg si¢ inne budynki ani zielen wysoka, kolidujace z
projektowanymi robotami. Dojscie od pd.-zach., pd.-wsch. i pn.-wschodu alejkami z kostki bet.
Budynek usytuowany jest elewacjg frontowa od strony potudniowo - zachodniej. W bezposrednim
sasiedztwie nie przebiega Zadne uzbrojenie terenu, kolidujace z proj. robotami, za wyj.
napowietrznego przylacza telekomunikacyjnego oraz doziemnych przytaczy gazu i energii
elektrycznej.
Teren jest ogrodzony.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementami zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi sa:

- usytuowanie obiektu na terenie ogélnodostgpnym,

- napowietrzne przyltacze telekomunikacyjne

- doziemne przyfacze gazu z wyprowadzeniem do szafki na elewacji budynku

- doziemne przylacze energii elektrycznej do ztacza na elewacji budynku

4. wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz czas ich wystepowania:

Na podstawie wykazu robdt zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 w sprawie Informacji BIOS (Dz.U. 120/2003 poz. 1126 stwierdzono nastg¢pujace roboty
budowlane mogace spowodowaé wystapienie zagrozen:

- roboty na wysokosci powyzej 5.0 m.

- roboty elewacyjne wokot istn. szafek przylaczeniowych gazu i energii elektr.

Nie stwierdzono robdét przy ktorych wystepuja zagrozenia substancjami chemicznymi lub
biologicznymi oraz jonizujacymi.

Prowadzone roboty nie stwarzaja ryzyka utonigcia. Nie wymagaja uzycia materialow wybuchowych.
Nie istnieje konieczno$¢ demontazu i montazu elementow ktérych masa przekracza 1,0t.

Przy stosowaniu farb, rozpuszczalnikdéw, impregnatow i klejow dostosowac si¢ do zaleconych przez
Producentow instrukcji BHP i okresow karencji.

5. Wskazania dot. prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogdlne BHP
pracownikéw w zakresie przewidywanych robot budowlano — montazowych.

22



5 23

Przed przystapieniem do wykonywania zadan szczegbtowych nalezy wykonaé przeszkolenie
stanowiskowe. Do robét na dachu i elewacjach budynku mozna dopusci¢ tylko osoby uprawnione do
wykonywania rob6t na wys. powyzej 5,0m. Podczas robot w bezposrednim sasiedztwie szafek
przyltaczeniowych gazu i energii elektrycznej nalezy dokona¢ czasowego wyfaczenia mediow. Roboty
energetyczne powierzy¢ wykonawcy posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie

W tym celu nalezy wygrodzié¢ i odpowiednio oznakowaé plac budowy wraz z obszarem stwarzajacym

niebezpieczenstwo przy robotach na dachu. Nalezy dokonaé odbioru rusztowan przed przystapieniem

do prac na elewacjach i pod sklepieniem obiektu. Nalezy wykonaé bezpieczne (zadaszone) dojscia do
wej$¢ do budynku i oznakowaé drogi ewakuacyjne.

Roboty energetyczne powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu odpowiednie uprawnienia.

Zapewnienie energii na placu budowy powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy zapewnié zaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzielony i oznakowany

punk pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych miejscach srodki gasnicze.

Maszyny i urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo.

Opracopal:
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ZALACZNIKI: FOTOGRAFIE

1. Widok od wsch.

2. Widok od pd.-zach.

6 2y



3. Widok od pd.
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5. Fr. elewacji

7. Fr. elewacji pn.-zach.
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Paiistwowa Sluzha Ochrony lohytkdw
Oddzial Wojewddzki w Tamowie
ul. Konarskiego 15

33100 Tarndw
tal. /fax 71-28-27.  reqon: 005707276
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0Z-I- ' /96 Taméw, 02:04..153€. . xue....
ZASWIADCZENIE NR....53........

Na podstawie par. 17 i 20 Rozporzadzenia Ministra Kuitury i Sztuki
Z 11 stycznia 1984 r. 0 2asadach i trybie udzielania zezwcleri na
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac ;
archeologicznych i wykopaliskowych , warunkach ich prowadzenia i kwalifi -
kacjach csdb, kidre majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci ( Dz.U.nr.16

poz.55) .
WOJEWODZKI KONERWATOR ZABYTKOW w TARNOWIE stwierdza, ze

Par/ Pani.ngr._ inz.arch. Maciej Nejman

uradz )l SRl 1 W st mrsen e -

(data) _ (miejscowosc)

zamieszikaly/al Tarndw,ul.Ludowa 44.
(mie{sce zamieszkaniz)

Jest aprawniony {a) do wykanywania prac projekiowych w specjainosciach
architektoniczned '

przy zahytiach niernchomych.
Pan / Pani, posiada uprawnienia budocwiane anUA'NB'e346/53/89 ...........
data 23 maja 1383 r. oraz wykazat sie wiecsj niz czteroietnia
praktyka budowlang lub projekicws, przy zabytkach nieruchemych na terenie

wojewddziwa tamowskiego i innych wojewddziw. - —
' /ﬂlm 10 DgYTLGy
/

PowyZsze zaswiadczenie wydsje sie jednorazowe.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MACIEJ NEJMAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA-NB-8346/63/89,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MP-0698.

Cztonek czynny od: 20-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0698-D353-ECA1-AE7B-1F53

/ W
/ WU
Dane zawarte w niniejszyr zaswiadczeniu mozna SpraWdZié podajgc nr Weryfikacyjny :

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitekto
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Panstwowo Sluzbo Uchtony labytkow
Qddzial Wojewodzki w Tarnowie
ul. Konarskiego 15
33100 Tarnaow
tal./fox 21-28-27, reqon: 005707276

02-1- 160, /96 1958-05-07

ZASWIADCZENIE NR .....0D%.......

Na podstawie par. 17 i 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki
z 11 stycznia 1994 r. 0 zasadach i trybie udzielania zezwolen na
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych , warunkach ich prowadzenia i kwalifi -
kacjach oséb, ktére majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci ( Dz.U.nr.16
poz.55)

WOJEWODZKI KONERWATOR ZABYTKOW w TARNOWIE stwierdza, ze

(data) (miejscowosE)

) ~arndw ,ul.Czarna Droga 42 4.
ZAMIESZKEIY/ ) scamissimisniins roiamssomsmmos e s sss s o s e ST T TS SRR ESS

(miejsce zamieszkania)

jest nprawniony (a) do wykonywania prac projektowych w specjalnssciach

architektoniczne]

data..] 088 05-24 oraz wykazat sie wigcej niz czteroletnig

praktykg budowlang lub projektowa przy zabytkach nieruchomych na terenie
wojewodztwa tamowskiego i innych wojewddztw.

PowyZzsze zaswiadczenie wydaje sie jednorazowo.
Zaswiadczenie wystawia sie na wniose%( zailnteresowanego fejl.
. 5z .
Nalezng oplate skarbowg w wysoko$ci.”...................... skasowano na wniosku.
/

wmm&uzr. rw fF y
0w

"'gr ingj arch Olsic

/3 tlll | n.] l”l”““J”'ﬂ/ / ) ./‘:'1\:’1
faip |Jp1< s o .
g j ‘1 p: a-_,r- .



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. EWA BIEN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr N/z-UAN-8346/76/88,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0035.

Czionek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 12-07-2022 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0035-9C82-762Y-7YEE-C142

/.‘ -....\
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny” \
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaar?ﬁ}te{tﬁwhﬂig 7 oryainatem
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP, Q s 2
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