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. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE DO PROJEKTU



Nowy Sacz,maj 2018r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. nr 290 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy),
jako projektant/sprawdzajgcy:

ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU
WRAZ Z DESKOWANIEM ORAZ REMONTEM ELEWACII
W OBIEKCIE KOSCIOtA PW. MATKI BOZEJ SZKAPLERZNEJ W SZERZYNACH

zlokalizowanego na dz. ewid. nr1219, Szerzyny, gmina Szerzyny, powiat tarnowski, wojewédztwo
matopolskie.

OSWIADCZAM

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
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Il. INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
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INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:
Zamierzeniem budowlanym jest rozbidrka istniejgcego poszycia dachu budynku z uwagi na jego zty stan
techniczny oraz montaz nowego pokrycia wraz z deskowaniem a takze remont elewacji z cegty oraz
remont cokotu i detali architektonicznych
a) Zakres robodt i kolejnosé ich wykonania :
— roboty wstepne - zabezpieczenie placu budowy
— ustawienie rusztowan,
— roboty rozbidrkowe:
— demontaz instalacji odgromowej,
— demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich oraz pokrycia dachu z blachy
— rozebranie deskowania dachu
— oczyszczenie i impregnacja wiezby dachowej,
— montaz deskowania dachu,
— montaz nowego pokrycia dachu, obrébek blacharskich i orynnowania,
— montaz nowej instalacji odgromowej,
— oczyszczenie powierzchni ceglanych z resztek organicznych, odspojen itp.
— oczyszczenie kamiennych fragmentdéw z resztek organicznych i odspojen,
— wzmocnienie strukturalne kamienia i cegty,
— uzupetnienie ubytkdéw ceglanych, kamiennych oraz fug,
— powierzchniowe zabezpieczenie sSrodkami impregnacyjnymi,
— rozebranie rusztowan,
— rozebranie opaski z kostki betonowej wokét Scian budynku kosciota,
— wymiana gruntu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. na grunt przepuszczalny (zwir) wraz z warstwa
geowtdkniny.
— udroznienie istniejgcego drenazu oraz istniejgcej kanalizacji deszczowej odptywu wdd opadowych,
— utozenie kostki betonowej na podsypce zwirowej,
— utylizacja materiatédw z rozbiérki,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek kosciota podlegajacy niniejszemu opracowaniu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— istniejace sieci podziemne i naziemne

Budynek w trakcie prowadzenia robét remontowych bedzie uzytkowany. Nalezy zwrdcic szczegdlng
uwage na wiasciwe zabezpieczenie wejs¢ do budynku oraz przylegtych do budynku chodnikéw.Teren
wygrodzié i oznakowac tablicami informacyjnymi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
— roboty wykonywane na wysokosci (powyzej 5 m)
— roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi
— zagrozeniazwigzane z witasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany
w trakcie wykonywania robot)



— zagrozenia zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych.

Nalezy zachowac prawidtowa kolejnosé i organizacje robot z zachowaniem warunkéw BHP i ppoz.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia pracownikéw
w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong w sposdb:
— poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzacg szkolenia o wystepujacych zagrozeniach.
— przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn ( DTR -ka itp.)
— umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub
w sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
— szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych.
— oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych w szczegdlnosci przysypaniem ziemig
lub upadkiem z wysokosci.
— oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych.
— zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla osdb niepowotanych.
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
— koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen.
— bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.
— czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

Projektant:

mgr inz. arch. Tomasz Blinowski
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. SW-34/2007




lll. INWENTARYZACJA BUDOWLANA
1)Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotemniniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku kosciota p.w. Matki
Bozej Szkaplerznej w Szerzynach, na dziatce nr ewid. 1219, gmina Szerzyny, powiat tarnowski.

Zakresem objeto pokrycie dachu wraz z deskowaniem na catosci obiektu, obrébek blacharskich
na elewacjach $cian, jak réwniez inwentaryzacje elewacji Kociofa celem remontu elewacji z cegty oraz
cokotu i detali architektonicznych. Inwentaryzacja stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektu
budowlanego.

Kosciét parafialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej wraz z ogrodzeniem, 1927-29 wpisany jest do
rejestru zabytkdéw nr rej.: A-1230/M z 6.10.2010i podlega ochronie konserwatorskiej.

2. Podstawa opracowania.
1. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja (fotograficzna i pomiarowa) stanu istniejgcego budynku
kosciota - wykonana na zlecenie inwestora,
2. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu,
3. Uzgodnienia z inwestorem.

3. Ogolny opis budynku.

Kosciét  parafialny p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach powstat w latach 1927-1928.
Zlokalizowano go w pétnocnej czes¢ wsi przy drodze gminnej nr 200604K relacji Szerzyny — Cmentarz oraz
drodze powiatowej nr 1384K relacji Szerzyny - Joniny. Podtuzna o$ kosciota lezy w linii wschéd-zachdd
natomiast gtdwne wejscie znajduje sie od zachodniej strony.

Kosciét budowy trzynawowej murowano z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. W
rzucie prostokatny z absyda na przedtuzeniu nawy gtéwnej. W absydzie zlokalizowano oftarz. Gtowna
Srodkowa nawanieco szersza od pozostatych. Przy wejsciu gtdwnym czesciowo wtopiona w fasade wieza z
dzwonnicg nakryta ostrostupowym hetmem. Na zewnatrz kosciét opiety uskokowymi nakrytymi
piaskowcem przyporami. Portal gtdwny rowniez wykonany z kamienia piaskowca. Kos$ciét nakryty dachami
dwuspadowymi o nachyleniu okoto 45° i pulpitowymi z wiezyczkga (sygnaturka z latarnig).

Whnetrze kosciota tworzg wsparte na kwadratowych filarach miedzynawowych sklepienia krzyzowe na
gurtach. Nawa gtéwna pétkolistymi arkadami otwarta do naw bocznych.

W zabytkowym wyposazeniu koSciota mozna wymienic:

— Oftarz gtéwny rokokowy z 2. pot. XVIII w., z obrazem Matki Boskiej z Dziecigtkiem,
pozZnorenesansowym z poczatku XVII w., owalny obraz sw. Franciszka przed NMP,

— Cztery ottarze boczne, trzy z nich rokokowe z 2. pot XVIII w.: 1. z rzezbami $$. Agnieszki i Katarzyny
oraz obrazem $w. J6zefa; 2. z rzezbami $$. Barbary i Doroty oraz obrazami: Matki Boskiej Bolesnej
z XVII w. w polu gtédwnym3. rokokowy z 2. pot XVIII w.; 4. neobarokowy z XX w.

— Chrzcielnica i ambona neobarokowe z XIX/XX w.

— Organy 16-gtosowe wykonane w 1970 r. przez Stanistawa Wilewskiego z Nockowej.

— Konfesjonat pdznorenesansowy z XVII w.

—  Krucyfiks barokowy z 3. éw. XVII w.

Czesc wyposazenia pochodzi z poprzedniego kosciofa drewnianego.
Wewnatrz kosSciota ornamentalna i figuralna polichromia, malowana w 1945 r. przez Stanistawa Szmuca.



4. Opis czesci budynku objetych opracowaniem.

4.1. Istniejace elementy konstrukcyjne budynku:

DACH

Dach wielospadowy o konstrukcji mieszanej, stupowo-kleszczowej. Nachylenie gtéwnej potfaci dachowej
okoto 45°. Wigzary puste w postaci wigzarow jetkowych, wigzary petne o konstrukcji wieszarowe;j.
Doktadny uktad konstrukcyjny oraz przekroje elementéw drewnianych przedstawiono na rysunkach
w czesci graficznej opracowania.

Sygnaturki wiezyczek o konstrukcji drewnianej.

Pokrycie dachu blachg ptaskg ocynkowang, montowang na rabek.

Deskowanie grubosci ok. 20mm z desek naturalnych w odstepach okoto 10-15 cm.

Poddasze nieuzytkowe.

STROPY
Strop nad wnetrzem kosciota tukowy, murowany, otynkowany, od spodu wykonczony w tynkach z
polichromig. W stropie zastosowano otwory wentylacyjne rozmieszczone centralnie nad nawg gtéwna.

SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany murowane z cegly petnej i watkdw z naturalnego piaskowca, nietynkowane. Narozniki podparte
masywnymi przyporami.

4.2. Istniejace elementy wykonczenia budynku:

POKRYCIE DACHU
Blacha stalowa ptaska ocynkowana, tgczona na rgbek podwajny stojacy, kolor naturalnego ocynku.

OBROBKI BLACHARSKIE
Blacha ptaska ocynkowana, kolor naturalnego ocynku.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,, kolor naturalnego ocynku.

SLUSARKA OKIENNA
Okna w postaci witrazy obsadzone w metalowych ramach,

STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi gtdwne wejsciowe drewniane, kolor ciemny braz.
Drzwi boczne drewniane, kolor jasny braz - kolor naturalny drewna utrzymany w lazurze.

4.3. Istniejace przytacza zewnetrzne.

Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, nagtosnieniowg oraz kanalizacyjng opadowsa.

mgr inz. Marek Fijatkowski
Upr. budowlane nr MAP/0253/OWOK/08
do kierowania i nadzorowania
rob6t budowlanych bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




lll. INWENTARYZACJA BUDOWLANA
2) Czes¢ rysunkowa



lll. INWENTARYZACJA BUDOWLANA
3) Detale architektoniczne



IV. ZAGOSPODAROWANIETERENU

1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Dziatka, na ktérej znajduje sie obiekt jest zagospodarowana, w catosci ogrodzona.
Wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zajmuje obszar oznaczony jako:
— UK1-teren ustug zabudowy sakralnej
— strefa A — strefa $cistej ochrony konserwatorskiej,

Powierzchnia dziatki nr 1219, na ktérej znajduje cie przedmiotowy budynek wynosi 2901 m*.

Budynek kosciota znajduje sie w jej centralnej czesci dziatki. Gtéwne wejscie na dziatke oraz gtowne
wejscie do kosciota znajdujg sie od strony potudniowo-zachodniej. Teren dziatki jest ptaski. Dojscia oraz
chodnik wokét kosciota utwardzone. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej -
dziatka nr 1218. Sasiednie dziatki - poza drogg od strony potudniowej i zachodniej - sg czesciowo
zabudowane - budownictwo mieszkaniowe niskie.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany remont w zakresie wymiany pokrycia dachu budynku kosciota wraz z deskowaniem
a takze remont elewacji z cegly oraz remont cokotu i detali architektonicznych nie dotyczy zmiany
w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.

3. Dane informacyjne.

Budynek kosciota wraz z ogrodzeniem wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-1230/M z dnia
06.10.2010r. i podlega ochronie konserwatorskiej przez co inwestycje nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw — Delegatura Tarndow.

Projektowany zakres robdt nie narusza zasad i ograniczen podlegajgcych ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogdrza Ciezkowickiego
uchwalonym rozporzadzeniem Nr 26/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie
wyznaczania obszaréw chronionego krajobrazu. (Dz. Urz. z 1996 r. Nr 10, poz. 60)

Powierzchnia zabudowy: = 781,20 m?
Kubatura budynku : = 17400,00 m*
Dtugosé budynku: 42,30 m
Szerokosé budynku: 21,70 m

Obszar oddziatywania remontowanego obiektu kos$ciotap.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach
miesci sie wcatosci na dziatce nr 1219 w Szerzynach

Obszar oddziatywania obiektu
Nr ewid. dziatki Podstawa formalno-prawna Uwagi
Oddziatywania remontowanego
1219 Teren objety zainwestowaniem obiektu kosciota miesci sie
w catosci na dziatce
1218 - Brak oddziatywania
1220 - Brak oddziatywania
1217/1 - Brak oddziatywania
1217/4 - Brak oddziatywania




4. Wptyw eksploatacji gorniczej.

Wptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

5. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

Inwestycja nie bedzie Zrédtem powstawania jakichkolwiek ucigzliwosci, takich jak promieniowanie,
hatas, wibracje, pole magnetyczne, fale radiowe itp., ktére mogtyby byé zagrozeniem dla higieny i zdrowia
ludzkiego.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na istniejgcg powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg wptywu
lokalizowanych obiektow nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

6. Inne dane.

Planowana inwestycja nie narusza dotychczasowych rozwigzan architektonicznych ani zasad
funkcjonalnych obiektu.

Podstawowym zadaniem i celem prac bedzie zapobiegniecie postepujacej destrukcji obiektu,
odtworzenie dobrego stanu technicznego oraz jego pierwotnych waloréw estetycznych, ktéry z biegiem
lat ulegto zniszczeniu.

mgr inz. arch. Tomasz Blinowski mgr inz. arch. Konrad Kochanski
uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane w specjalnosci
do projektowania bez ograniczen architektonicznej
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewid. SW-34/2007 nr upr. MPQOIiA/19/2004




V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
1) Czes¢ opisowa

1. Zakres prac remontowych.

Zakres prac remontowych obejmuje wymiane istniejgcego pokrycia dachu budynku kosciota
z blachy stalowej ocynkowanej na pokrycie z blachy miedzianej wraz z orynnowaniem, wymiane
deskowania dachu oraz oczyszczenie i impregnacje catej wiezby dachowej, wymiane instalacji
odgromowej na miedziang, wymiane okué¢ na elewacjach, oczyszczenie powierzchni ceglanych
i kamiennych, uzupetnienie ubytkéw ceglanych, kamiennych i fug oraz inne roboty murarsko-tynkarskie
poprawiajgce uszkodzone fragmenty detali architektonicznych.

2. Zestawienie elementéw remontu.

— ustawienie rusztowan,

— roboty rozbidrkowe:
— demontaz instalacji odgromowej,
— demontaz rynien i rur spustowych, obrdbek blacharskich oraz pokrycia dachu z blachy
— rozebranie deskowania dachu

— oczyszczenie i impregnacja wiezby dachowej,

— montaz deskowania dachu,

— montaz nowego pokrycia dachu, obrébek blacharskich i orynnowania,

— montaz nowej instalacji odgromowej,

— oczyszczenie powierzchni ceglanych z resztek organicznych, odspojen itp.

— oczyszczenie kamiennych fragmentdéw z resztek organicznych i odspojen,

— wzmocnienie strukturalne kamienia i cegty,

— uzupetnienie ubytkdéw ceglanych, kamiennych oraz fug,

— powierzchniowe zabezpieczenie sSrodkami impregnacyjnymi,

— rozebranie rusztowan,

— rozebranie opaski z kostki betonowej wokét Scian budynku kosciota,

— wymiana gruntu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. na grunt przepuszczalny (zwir) wraz z warstwa
geowtdkniny.

— udroznienie istniejgcego drenazu oraz istniejgcej kanalizacji deszczowej odptywu wéd opadowych,

— utozenie kostki betonowej na podsypce zwirowej,

— utylizacja materiatédw z rozbiérki,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej,

3. Opis techniczny poszczegdlnych elementow remontu:

3.1 Ustawienie rusztowan.

Rusztowania nalezy ustawi¢ w sposob zabezpieczajgcy wejscia do budynku kosciota, gdyz roboty beda
prowadzone na obiekcie czynnym. Nad wejsciami nalezy wykonaé czterydaszki zabezpieczajgce
z deskowania petnego. Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ obszar chodnika procesyjnego wokoét kosciota
w taki sposdb, aby umozliwia¢ réwnoczesnie komunikacje oséb trzecich.

Przewiduje sie ustawienie rusztowania po catosci obwodu scian budynku kosciota. W przypadku
etapowania robdét mozna ustawi¢ rusztowania oraz wygradzac cze$¢ terenu, w obrebie prowadzonych
prac.

Nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdt odbioru rusztowania przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane.

Nalezy wykonaé uziemienie rusztowania przez uprawnionego elektryka.

Protokoty zachowac¢ do wgladu.

- roboty uzgodnic z administratorem obiektu




3.2Demontaz instalacji odgromowe;.
Istniejgcy instalacje odgromowa nalezy zdemontowac w catosci, tj. z powierzchni dachu oraz zwody

pionowe na $cianach wraz z uchwytami na catym budynku kosciota.

3.3 Demontaz rynien i rur spustowych, rozbiorka obrdbek blacharskich z blachyoraz pokrycia

dachowego,

Rynny i rury spustowe zdemontowacd na catym budynku kosciota.

Demontaz rynien i rur spustowych nalezy wykonad tgcznie z uchwytami rynien i rur spustowych oraz
czyszczakdw. Materiat z rozbidrki przy uzgodnieniu z inwestorem przewiesé na punkt skupu ztomu.

Rozbidrke pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej projektuje sie na catym
obiekcie budynku kosciota.

Rozbidrke zaleca sie wykonywac fragmentami z mozliwoscig szybkiego zabezpieczenia odkrytej czesci
przed warunkami atmosferycznymi.

3.4 Rozbidrka istniejacego deskowania potaci dachowe;.
Rozbidrke istniejgcego deskowania potfaci dachowej projektuje sie na catym budynku kosciota.

3.5 Oczyszczenie elementdw konstrukcji wiezby dachowej.

Oczyszczenie elementdw konstrukcji wiezby dachowej projektuje sie na catym budynku kosciota.

Rozpoczecie robét remontowych nalezy wykonac przez oczyszczenie elementdw konstrukcji wiezby
dachowej. Nastepnie podda¢ doktadnym ogledzinom istniejagce drewno pod wzgledem konstrukcyjnym
(pekniecia, rozszczypienia, ztamania, jako$¢ potaczen elementdw) oraz pod wzgledem mykologicznym
(ogledziny pod katem obecnosci owaddw i grzybdow). Nalezy zwrédci¢ szczegdlna uwage na elementy
w miejscach, ktorych dostep byt utrudniony lub niemozliwy bez dokonania odkrywek potaci dachowej od
strony zewnetrznej jak np. koncéwki krokwi.

Roboty nalezy wykonac¢ miekky szczotka, zabrania sie uzywania szczotek drucianych stalowych z racji
,Wyszarpywania” stoi drewna miekkiego, co w przysztosci sprzyja rozwojowi korozji biologiczne;j.

- roboty uzgodnic¢ z mykologiem.

UWAGA:

W przestrzeni strychowej znajduje sie istniejgca instalacja elektryczna oswietleniowa, na ktorg
nalezy zwraca¢ uwage, by podczas roboét nie zostata uszkodzona, a po ich zakonczeniu dokona¢
sprawdzenia.

3.6 Wymiana, uzupetnienie lub nadbicie zniszczonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej.

Ewentualna wymiana, uzupetnienie lub nadbicie zniszczonych elementéw konstrukcji wiezby dachowe;j
przewiduje sie wystgpienia lokalnie na catym obiekcie budynku kosciota.

W przypadku stwierdzenia ewentualnego uszkodzenia konstrukcyjnego lub ostabionego korozjg
biologiczng element nalezy wzmocni¢, zabezpieczy¢ lub poddaé wymianie w czesci lub catosci.

Wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby, ktdre utracity swojg wytrzymatosé na skutek destrukcji
spowodowanej porazeniem owadami lub grzybem nalezy wykona¢ po konsultacji z mykologiem
potwierdzajgcym zakres uszkodzen.

Wzmocnienie elementéw posiadajgcych zniszczenia na niewielkim fragmencie lub w razie braku
mozliwosci wymiany elementu na nowy mozna wykona¢ poprzez obustronng nadbitke, lub wyciecie
zniszczonego fragmentu i uzupetnienie nowym materiatem. Uszkodzone elementy nalezy bezwzglednie
wymieni¢ na nowe.

Wymienione fragmenty konstrukcji wiezby dachowe] jak krokwie, jetki, stupy, podwaliny, murtaty
nalezy wykona¢ z drewna iglastego klasy minimum C-24, ociosanego (struganego), z wtasnym rdzeniem,
nieobrzynanego.Technologie obrébki drewna i sposobu montazu zastosowaé podobne do potgczen jak w
wiezbie oryginalnej. Potgczenia wykona¢ na drewniane kotki, gwozdzie i klamry. Stosowaé drewno
wytgcznie okorowane, impregnowane preparatami przeznaczonymi do pomieszczen, w ktérych stale
moga przebywac ludzie.




Przekroje elementdow zastosowad nie mniejsze niz w konstrukcji istniejgcej — przekroje podano w czesci
rysunkowe;j.

- roboty uzgodnié¢ z konstruktorem (w razie koniecznosci),

- roboty uzgodnic¢ z mykologiem.

3.7 Impregnacja drewnianych elementdéw konstrukcji wiezby dachowej.
Impregnacja drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej projektuje sie na catym budynku
kosciota.
Wskazane jest poddanie impregnacji konstrukcji drewnianej wiezby dachowej srodkami biobdjczymi
i przeciwpozarowymi. Uzywac Srodkow z mozliwoscig ich stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.
- roboty uzgodnic¢ z mykologiem.

3.8 Wykonanie nowego deskowania potaci dachowej.

Wykonanie nowego deskowania potaci dachowej projektuje sie na catym budynku kosciota.
Do deskowania potaci dachowej nalezy uzy¢ desek gr. 25 mm o szerokosci od 12 do 18 cm, petne-bez

odstepéw pomiedzy deskami. Deska okapowa powinna mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 30 mm. Deski uzy¢
iglaste, okorowane o wilgotnosci nie wiekszej niz 15%- 18%.

Deski powinny by¢ mocowane do krokwi przynajmniej dwoma gwozdziami. Czota desek powinny
spotykaé sie tylko na krokwiach. Zaleca sie ukfadanie desek strong dordzeniowa do géry. Wystajgce
krawedzie desek w stykach podtuznych i poprzecznych powinny byé wyréwnane strugiem. Do przybicia
deskowania do krokwi nalezy uzy¢é gwozdzi miedzianych. Stosujgc gwozdzie stalowe lub stalowe
ocynkowane nalezy wbi¢ gteboko w deske lub bi¢ w krawedz deski, tak aby nie byto mozliwosci kontaktu
tba gwozdzia z potozong blachg miedziang. Gwozdzie ocynkowane stosowac pierscieniowe lub zwykte bite
pod katem do ptaszczyzny deski.

3.9 Pokrycie dachu oraz wykonanie obrobek blacha miedziana.

Pokrycie dachu oraz wykonanie obrébek blachg miedziang projektuje sie na catym budynku kosciota.
Blacha miedziana walcowana na zimno powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-79/H-92710.

Blacha miedziana jest fatwa w obrdbce i odporna na korozje. Pod wptywem wilgoci pokrywa sie
charakterystyczng patyng (zielony nalot). Blache miedziang do pokrycia dachowego uzy¢ grubosci
minimum 0,55mm. Ztgcza prostopadte do okapu wykona¢ na podwdjne ragbki stojace, a réwnolegte do
okapu-podwdjne rabki lezgce. Rabki przybi¢ do deskowania gwozdziami miedzianymi lub mosieznymi po
dwa gwozdzie na zabke. Rabek, aby byt widoczny na powierzchni dachu ma mie¢ wysokos¢ 25 mm.
Uktad rgbkéw wzdtuznych i poprzecznych dostosowaé do stanu istniejgcego. Zastosowac pasy szerokosci
istniejgcych po dokonaniu ich inwentaryzacji z natury z poziomu rusztowania. Zalecana szerokos$¢ to okoto
100 cm.

Krycie dachu rozpoczaé od umocowania pasdw usztywniajgcego i okapowego. Gérne brzegi arkuszy nie
mogg wypadac nad szczeling miedzy deskami, a ztgcza poziome sgsiadujgcych ze sobg arkuszy blachy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 10 cm. Pasy usztywniajgce wykonaé z blachy
miedzianej grubosci minimum 0,55mm i szerokosci 20 cm. Przybi¢ do deski okapowej dwoma rzedami
gwozdzi miedzianymi lub mosieznymi rozstawionych mijankowo co 15 cm. Pas okapowy taczyé rownolegle
i prostopadle do okapu na rabki lezgce podwdjne mocowane zabkami.

W narozach nalezy stosowaé podwdjne rabki stojgce wys. 20 mm. Rabki stojgce nalezy przesungé
wzgledem siebie o pdét arkusza i potozy¢ na dtugosci 8,0-10,0 cm. Arkusze do podktadu przytwierdzi¢
za pomocy zabek lezacych i fapek stojgcych wycietych z blachy i przybi¢ do podktadu, a drugi wpuscic
w rabki.

Rabki lezgce sgsiednich pasdw przesungc¢ wzgledem siebie, o co najmniej 10 cm.

W przypadku wystajgcych gtéwek gwozdzi miedzianych przebitych przez pokrycie ze wzgledow
montazowych nalezy szczelnie zalutowac.



Wszelkiego rodzaju kapinosy przy okuciu miedzig wyprofilowac tak, aby nie powstawaty na scianach
zacieki z tworzgcej sie patyny zwtaszcza na cze$ci murowanej.

Kosze wykonac z tej samej blachy, co zastosowana na pokryciu. Arkusze potgczy¢ na podwdjny rgbek
lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci wykona¢ na rabki lezgce. Blache w koszu dopasowac
do deskowania.

3.10 Montaz rynien i rur spustowych z blachy miedzianej.
Montaz rynien i rur spustowych z blachy miedzianej projektuje sie na catym budynku kosciota.

Nalezy wykonaé nowe orynnowanie z miedzi facznie z wymiang czyszczakéw na nowe metalowe.

Rynny wykonac jako 150 mm, rury spustowe — 125 mm. Wszystkie uchwyty wykonaé miedziane.

Zaleca sie pozostawienie istniejgcych miejsc kotew $ciennych rury spustowe;j.

Nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é odptywu istniejgcej kanalizacji deszczowej w gruncie, w przypadku jej
niedroznosci wykonac czyszczenie.

3.11 Montaz nowej instalacji odgromowej z miedzi, wykonanie pomiaréow.

Montaz nowej instalacji odgromowej z miedzi i wykonanie pomiardw projektuje sie na catym budynku
kosciota.

Nalezy wykona¢ wymiane na nowg instalacje odgromowa na potaci dachowej jak i zwody na Scianach.
Nalezy wykona¢ wymiane na nowe uchwyty instalacji z miedzi. Zaleca sie pozostawienie istniejgcych
miejsc kotew $ciennych zwoddéw pionowych.

Projekt wymiany instalacji odgromowej zostat przedstawiony w czesci branzowej instalacji elektrycznej
niniejszego opracowania.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ pomiarom.

3.12 Oczyszczenie powierzchni ceglanych i kamiennych z resztek organicznych, odspojen itp.,

Jednym z pierwszych etapdw prac bedzie usuniecie pozostatosci po pracach naprawczych wykonanych
niefachowo i niestarannie. Sg to gtdwnie wstawki i zamurowania cementowo— wapienne o niskiej jakosci
wykonania i bardzo zniszczone. Prace te zostang wykonane metodg mechaniczng przez reczne skucie.

Jednym z gtéwnych dziatan konserwatorskich bedzie usuniecie powierzchniowych zabrudzen i patyny
tak z oktadziny kamiennej jak i ceglanego muru.

Ze wzgledu na zwietrzatg powierzchnie cegiet rezygnuje sie z zastosowania chemicznych metod
czyszczacych wspomaganych wodg. W ten sposéb uniknie sie nasgczania muru wodg i uruchamiania
réznego rodzaju proceséw chemicznych (wynoszenie soli na powierzchnie).

Dlatego proponuje sie zastosowad kontrolowane czyszczenie w systemie CE- PE z odpowiednio
dobranym S$cierniwem korundowym. Dobér granulacji $cierniwa bedzie poprzedzony prébami. Miejsca
gdzie nastgpito mocne zespolenie zabrudzen z podtozem przewiduje sie oczysci¢ chemicznie.

Prace te sg bardzo istotne bowiem od ich powodzenia zalezna jest dalsza konserwacja cegiet, spoin,
impregnacja, hydrofobizacja oraz koricowy efekt estetyczny.

Waznym zabiegiem profilaktycznym bedzie zniszczenie na catosci elewacji mikroflory, (mchdw, glonéw
i porostéw) znajdujacych siedlisko w zacienionych partiach Scian.

3.13 Wzmochnienie strukturalne kamienia i cegty,uzupetnienie ubytkdw ceglanych, kamiennych

oraz fug, powierzchniowe zabezpieczenie sSrodkami impregnacyjnymi,
Przed przystgpieniem do oczyszczenia $cian wszystkie osypujgce sie cegly zostang zabezpieczone przez

nasgczenie srodkiem —spoiwem wzmachiajgcym.

Przewiduje sie wymiane pojedynczych cegiet catkowicie zniszczonych, ktérych wytrzymatosé
techniczna jest znikoma i nie nadajg sie do konserwacji. Waznym etapem prac bedzie uzupetnienie
ubytkéw metodg ,cerowania” przy uzyciu nowych cegiet lub rozbiérkowych (najlepiej z odzysku i po
odsoleniu). Cegty winny mie¢ takie same parametry (przede wszystkim wymiary i kolor) jak oryginalne .
Przy uzupetnianiu ewentualnych rozlegtych ubytkéw (jezeli zajdzie taka koniecznosc) powtdrzony zostanie



watek oryginalny. Gdyby wystgpity razace réznice w kolorze cegly uzytej do ,,cerowania” to zostanie ona
wyretuszowana.

Natomiast partie kamieniarki o wysokim stopniu zniszczenia i nie nadajgce sie do konserwacji
proponuje sie wymieni¢ na nowe z tego samego gatunku kamienia.

Ubytki spoin uzupetni sie zaprawg mineralng o skfadzie zblizonym do oryginalnej. Nowa zaprawa
bedzie wygladata podobnie jak oryginalna (dobrany kolor, faktura, i sposéb obrébki powierzchni.

Rozwaza sie mozliwos¢ wymiany spoiny w partiach muru o duzym zasoleniu a na pewno tam gdzie
ulegta ona zmurszeniu, zasoleniu i grozi wykruszeniem.

Powstate skupiska wysolen w spoinach proponuje sie usungé na znaczng gtebokos¢ i zastgpic¢ fuga
renowacyjng o zdolnosci kumulacji soli przez znaczny okres czasu.

Prace te sg wyjatkowo wazne poniewaz od jakosci ich wykonania zalezy trwatos¢ prac. Wypetnienie
ubytkéw spoin zapobiegnie wnikaniu w gtgb muru wéd opadowych.

Jednym z najwazniejszych etapdéw prac konserwatorskich bedzie wzmocnienie strukturalne cegly
metodg impregnacji przy zastosowaniu $rodka krzemoorganicznego. Impregnat proponuje sie nanosic
metodg powlekania pedzlem do wysycenia materiatu. Koncowy efekt prac to hydrofobizacja
przeciwwilgociowa.

KONSERWACIJA ESTETYCZNA :

Gtéwnym zatozeniem konserwacji estetycznej bedzie dazenie do poprawy lub przywrdcenia
utraconych waloréw estetycznych konserwowanemu obiektowi. Proponuje sie poprzez zabiegi
konserwatorskie przywrdci¢ cegle i kamieniowi pierwotng forme, naturalng kolorystyke, a spoinom
dodatkowo fakture. W zakres konserwacji estetycznej bedzie wchodzito wypetnienie ubytkéow w cegtach,
kamieniu i fugach. Wszystkie ubytki w cegle zostang uzupetnione kitem mineralnym, najlepiej gotowym-—
firmowym barwionym w masie z odpowiednio opracowang fakturg powierzchni Powierzchnia kitu bedzie
miata wyglad zblizony do oryginatu ( kolor, forma, faktura ). W partiach wiekszych ubytkdéw zostang
zatozone wzmocnienia z drutu nierdzewnego tzw. ,pajaczki”.

Natomiast wszystkie poprawnie wykonane i dobrze zachowane rekonstrukcje proponuje sie
pozostawi¢ i jedynie poddac koniecznym zabiegom konserwatorskim wraz ze scaleniem kolorystycznym.
W partiach wczes$niejszych przemurowan bedzie sie dazy¢ do ich zamaskowania. Razgce rdéznice
przebarwien cegty lub kamienia zostang scalone transparentnie.

Ubytki spoin wypetni sie na wzdr oryginalnych tak w cegle jak i w oktadzinie kamienne;j.

Opis robdt przy elewacji rozpatrywac tgcznie z programem prac konserwatorskich.

3.14 Rozebranie rusztowan.

Rusztowania nalezy rozebra¢ w sposdb analogiczny zabezpieczajac wejscia do budynku kosciota,
z racji, iz roboty beda prowadzone na obiekcie czynnym.

Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ obszar chodnika procesyjnego wokot kosciota w taki sposdb, aby
umozliwia¢ réwnoczesnie komunikacje oséb trzecich.

- roboty uzgodnic¢ z administratorem obiektu.

3.15 Rozebranie opaski z kostki betonowej wokét scian budynku kosciota,

Opaske wokdt kosciota z kostki betonowe] nalezy rozebraé, odczysci¢ i odtozy¢ w pobliskie miejsce do
ponownego wbudowania. Nie przewiduje sie rozbiérki i ponownej odbudowy obrzezy betonowych.
Przewiduje sie mozliwos$¢ lokalnego uszkodzenia obrzeza podczas rozbidrki, co nalezy ponownie uzupetnié
nowym.

3.16 Wymiana gruntu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. na grunt przepuszczalny (kliniec) wraz z
warstwa geowtdkniny.

Grunt po rozebranej opasce nalezy odkopac do gtebokosci okoto 100 cm i szerokosci okoto 50 cm. Grunt
nalezy wymieni¢ na przepuszczalny ze zwiru ptukanego frakcji 8-16 mm, ktéry nalezy odseparowac




geowtdkning od gruntu istniejgcego w poziomie, pionie oraz w gérnej warstwie oddzielajgc warstwe zwiru
2-8 mm stanowigcego podsypke bezposrednio pod kostke betonowa.

3.17 Udroznienie istniejacego drenazu oraz istniejagcej kanalizacji deszczowej odptywu wéd
opadowych,

Istniejgcy drenaz jak i istniejacg kanalizacje deszczowa nalezy udrozni¢. Kanalizacje deszczowa nalezy
dodatkowo sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci aby nie powodowata zalewania Scian w bezposrednim
sgsiedztwie.

3.18 Utozenie kostki betonowej na podsypce zwirowej,
Opaske wokét kosciota z kostki betonowej nalezy ponownie odbudowaé z kostki z rozbiorki. Kostke

utozyé¢ na podsypce ze zwirku 2-8 mm, grubosci okoto 5 cm.

3.19 Utylizacja materiatéw z rozbiorki.

Utylizacji materiatdw z rozbidrki nalezy podda¢ w catosci z zakresu poddanych robdt objetych
niniejszym opracowaniem.

W czasie prowadzonych robdt materiaty z rozbiérki nalezy usuwaé na biezgco z racji ograniczonego
miejsca na ich sktadowanie jak réwniez bezpieczenstwa i estetyki wokét czynnego obiektu.

Materiaty nalezy segregowac i przewozic¢ do utylizacji w miejsca do tego celu przeznaczone.

Przed przystgpieniem do wywozu wykonawca wskaze miejsca utylizacji inwestorowi oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, jak rowniez po ich przewiezieniu przedstawi stosowne dokumenty
potwierdzajgce ich przyjecie.

- roboty uzgodnic z inwestorem.

3.20 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Po wykonanych robotach wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza,
protokoty pomiaréw instalacji odgromowej, wymagane atesty i certyfikaty, potwierdzenia z przyjecia
materiatow z rozbidrki, dokumentacje fotograficzng z przebiegu robét.

4. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.
Obiekt inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze Natura 2000.
Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie na obszar Natura 2000.

5. Ochrona przeciwpozarowa.

W obiekcie tym nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Wszystkie elementy drewniane podczas remontu nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do stopnia
NRO srodkami p.poz. i biobdjczymi. Zakres prowadzonych robdt nie zmienia istniejgcych warunkéw
przeciwpozarowych i ewakuacyjnych. Klasa odpornosci pozarowej ZL .

6. Uwagi koncowe i zalecenia.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw nr rej.: A-1230/M z 6.10.2010 i podlega ochronie
konserwatorskiej. Zakres robdt nie powoduje zadnych zmian w zachowaniu istniejgcego waloru budynku.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg powinny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Kopie stosownych dokumentéw dotaczyé do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy z rozbidrki nalezy oczyscic i utozy¢ w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru.



Prace zwigzane ze wzmocnieniem, nadbiciem lub wymiang elementéw konstrukcji wiezby
dachowej nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.

Prace powinny by¢ wykonywane wytacznie przez firmy posiadajagce doswiadczenie przy
wykonywaniu prac budowlanych na tego typu obiektach.

Prace remontowe powinny by¢ wykonywane ze szczegélng uwagg i naciskiem
na bezpieczenstwo zaréwno pracownikéow jak i oséb wchodzacych do obiektu oraz
poruszajacych sie w obrebie chodnika.

Teren nalezy wydzieli¢ ptotkami i tasmami bhp oraz tabliczkami ostrzegawczymi.

Do wykonania prac nalezy uzy¢ tylko materiatdw przeznaczonych do stosowania
w budownictwie.

Niedopuszczalne jest zalanie lub zawilgocenie elementéw odstonietej konstrukcji.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu uzywania ognia i urzadzen mogacych spowodowac
pozar poprzez iskrzenie lub nadmierne rozgrzanie.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji.

mgr inz. arch. Tomasz Blinowski mgr inz. arch. Konrad Kochanski
uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane w specjalnosci
do projektowania bez ograniczen architektonicznej
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewid. SW-34/2007 nr upr. MPQOIiA/19/2004

mgr inz. Bartosz Mréwka
Uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania i nadzorowania rob6t budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Nr MAP/0043/POOK/07,
Nr MAP/0226/OWOK/08

mgr inz. Jan Jasica
Upr. bud. nr MAP/0269/POOK/08
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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