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UWAGI:
1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie
i przekazac¢ informacje o zmianach projektantowi.
2. Wszystkie roboty maja by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.
3. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z czgscig opisowg dokumentaciji architektonicznej, rysunkami konstrukcyjnymi
oraz opracowaniami branzowymi.
4. Przed rozpoczeciem budowy poréwnaé projekt architektury z projektami branzowymi.
5. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego, uzgodnionego
w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcéw
i zaakceptowany przez Projektanta branzowego.
6. Wykona¢ pomiary istniejgcych uzioméw - rezystancja uziemienia musi spetnia¢ warunek R<10 Q.
7. W razie brakéw, uszkodzen i niewystarczajgcej wartosci uziemienia - doprowadzi¢ uziomy
do wiasciwych parametréw poprzez dobicie nowych pretéw uziemiajgcych lub otok minimalizujgc rozbieranie utwardzenia.
8. Zigcza kontrolne ZK wykona¢ jako skrecane z przektadkami mosieznymi - wysoko$¢ montazu ok 50 cm
lub do ustalenia uzytkownikiem.
9. Zwody pionowe prowadzi¢ na uchwytach mocowanych do elewac;ji.
10. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce miejsca mocowania uchwytéw wymieniajgc stare na nowe
- W razie potrzeby zagescic¢ rozmieszczenie uchwytow.
11. Kolorystyka uchwytéw i wspornikdw do ustalenia na roboczo.
12. W przypadku zastosowania rynien miedzianych potgczy¢ je z instalacjg odgromowg
za pomocg ztgcz rynnowych miedzianych.
13. Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszystkie elementy wystajace ponad dach.
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Iglica kominowa/okapowa — zokonczenie zwodu poziomego

Projektant elektryka:
mgr inz. Pawel Krawczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr PDK/0071/POOE/12

Sprawdzajgcy elektryka:
mgr inz. Marek Matuszek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Nr PDK/0097/PWOE/11

mgr inz. Jarostaw Strycharz
Opracowanie: magr inz. Jolanta Dul
mgr inz. Anna Krawczyk

Obiekt: 2 OBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE WYMIANY
POKRYCIA DACHU WRAZ Z DESKOWANIEM
ORAZ REMONTEM ELEWACJI W OBIEKCIE KOSCIOtA
PW. MATKI BOZEJ SZKAPLERZNEJ W SZERZYNACH
Stadium: Projekt budowlany
Adres:

Szerzyny, dz. nr 1219, gmina Szerzyny,
pow. tarnowski, woj. matopolskie

Inwestor: Parafia pw. Matki Bozej Szkaplerznej
w Szerzynach
38-246 Szerzyny 287

Data:  2018.05 |Skala: 1:100 Nr rys: E-1

Nazwa rys:

Instalacja odgromowa

Jednostka projektowa:
> F-PROJEKT
“ mgr inz. Marek Fijatkowski, tel. 606 702 851
‘ 33-300 Nowy Sacz, ul. Stowacka 31
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