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Renowacja elewacji ceglanej i elementoéw kamiennych - prezbiterium strona wschodnia i potudniowa i zakrystia do transeptu kosciota p.w. Matki Bozej
Szkaplerznej w Szerzynach.Kontynuacja prac.

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1.Elewacja cz¢$¢ ceglana
1 KNR 19-01 |Wykucie spoin z zaprawy cementowej 50%
0706/03
((69+25,2+13,2+12,6+42,8+30+23,2+50+57+10,5)-50,3-17)*0,5 m2 133,100
razem | m2 133,100
2 KNR 19-01 |Naprawa uszkodzonej 1 cegly z powierzchni murdéw zabytkowych przy giebokosci kucia 1 cegly.
0315/01 msc
10+ 11 + 24+26+78 miejsce 149,000
razem |miejsce 149,000
3 KNR 19-01 |Naprawa uszkodzonych 2-3 cegiet z powierzchni muréw zabytkowych przy glgbokosci kucia 1 cegly
0315/02
12+ 11 + 25+ 34+12 miejsce 94,000
razem |miejsce 94,000
4 KNR 19-01 |Naprawa uszkodzonych 4-5 cegiet z powierzchni muréw zabytkowych przy glgbokosci kucia 1 cegly
0315/03
7 miejsce 7,000
razem | miejsce 7,000
5 KNR 0-17  |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie hydropiaskowanie i usuniecie farb i luznych warstw.
2608/01
(69+25,2+13,2+12,6+42,8+30+23,2+50+57+10,5)-50,3-17 m2 266,200
razem | m2 266,200
6 | KNR-W 4-01 |Analog.Dezynfekcja zaatakowanych przez glony miejsc srodkiem biobdjczym
0627/05
((5,2*4,2)*1,3*%0,5%2+(13,9%2,98)+(10,75%2,98))*0,5 m2 50,925
razem | m2 50,925
7 TZKNBK |Spoinowanie filarow, pilastrow, gzymsow i attyk z cegly zabytkowej (bez wzglgdu na rodzaj zaprawy)
Vlllczl
5-137/01
(69+25,2+13,2+12,6+42,8+30+23,2+50+57+10,5)-50,3-17 m2 266,200
razem | m2 266,200
8 | KNR-W 4-01 |Analog.Impregnacja struktualna powierzchni ceglanych
0628/03
(69+25,2+13,2+12,6+42,8+30+23,2+50+57+10,5)-50,3-17 m2 266,200
razem | m2 266,200
9 |TZKNBK XV |Analog.Scalenie kolorystyczne
11-13/01
(69+25,2+13,2+12,6+42,8+30+23,2+50+57+10,5)-50,3-17 m2 266,200
razem | m2 266,200
10 | KNR 19-01 |Analog.Hydrofobizacja cegly
1305/05
(69+25,2+13,2+12,6+42,8+30+23,2+50+57+10,5)-50,3-17 m2 266,200
razem | m2 266,200
2.Elementy kamienne
1 KNR 19-01 |Analog.Naprawa powierzchni detali zabytkowych z kamienia o powierzchni do 0,25m2
0317/02
miejsce 9,000
2 TZKNBK |Analog.Konserwacja detali kamiennych- nakrywy
XVlcz2 3/1
14 m2 14,000
razem | m2 14,000
3 TZKNBK |Analog.Konserwacja detali kamiennych-cokot
XVlcz2 3/1
50,3 m2 50,300
razem | m2 50,300
4 KNR 19-01 |Analog.Hydrofobizacja kamienia
1305/05
14+50,3 m2 64,300
razem | m2 64,300




