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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

— Ustawienie rusztowan (poz. 3.1, opis tech., cz. arch.-bud.),

— Roboty rozbiérkowe:

—demontaz instalacji odgromowej (poz. 3.2, opis tech., cz. arch.-bud.),

, 3865 ; —demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich z blachy oraz pokrycia dachowego (poz. 3.3, opis tech., cz. arch.-bud.),

, 385 , 1080 , 1032 , 535 , 834 , —rozebranie deskowania dachu (poz. 3.4, opis tech., cz. arch.-bud.),

- Oczyszczenie elementdw konstrukcji wiezby dachowej (poz. 3.5, opis tech., cz. arch.-bud.),

- Wymiana, uzupetnienie lub nadbicie zniszczonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej (poz. 3.6, opis tech., cz. arch.-bud.),
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L 309 L 310 L
‘ | 4 — Impregnacja drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej (poz. 3.7, opis tech., cz. arch.-bud.),
B | - i = Wykonanie nowego deskowania potaci dachowej (poz. 3.8, opis tech., cz. arch.-bud.),
i 2\ TT T — Pokrycie dachu i wykonanie obrébek blachg miedziang (poz. 3.9, opis tech., cz. arch.-bud.),
AN SOD‘ I — Montaz rynien i rur spustowych z blachy miedzianej (poz. 3.10, opis tech., cz. arch.-bud.),
N o — Montaz nowej instalacji odgromowej z miedzi, wykonanie pomiardéw (poz. 3.11, opis tech., cz. arch.-bud.),
(=]
— Oczyszczenie powierzchni ceglanych i kamiennych z resztek organicznych, odspojen itp. (poz. 3.12, opis tech., cz. arch.-bud.),
- g — Wzmocnienie strukturalne kamienia i cegty (poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.),
N
© 1 — Uzupetnienie ubytkéw ceglanych, kamiennych oraz fug (poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.),
— Powierzchniowe zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi (poz. 3.13, opis tech., cz. arch.-bud.),
(=]
= — Rozebranie rusztowan (poz. 3.14, opis tech., cz. arch.-bud.),
Ll — Rozebranie opaski z kostki betonowej wokét Scian budynku kosSciota (poz. 3.15, opis tech., cz. arch.-bud.),
— Wymiana gruntu do gtebokosci 1,0 m p.p.t. na grunt przepuszczalny (zwir) wraz z warstwa geowtdkniny (poz. 3.16, opis tech., cz. arch.-bud.),
4 - Udroznienie istniejgcego drenazu oraz istniejacej kanalizacji deszczowej odptywu wéd opadowych (poz. 3.17, opis tech., cz. arch.-bud.),
— Utozenie kostki betonowej na podsypce zwirowej (poz. 3.18, opis tech., cz. arch.-bud.),
— Utylizacja materiatow z rozbiérki (poz. 3.19, opis tech., cz. arch.-bud.),
b — Wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej (poz. 3.20, opis tech., cz. arch.-bud.).
5 +
UWAGA:
Rysunki instalacji odgromowej rozpatrywac tgcznie
- ol o z opracowaniem branzowym dotyczgcym instalacji elektryczne;j.
o — g ¢ 18 5
2591 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DACHU
Dach nad nawa gtéwng kosciofa 782,65 m?
S - Dach nad nawami bocznymi 132,54 m?
© Dach wiezy gtéwnej 98,66 m?
Dach sygnaturki 75,60 m?
g Absydy boczne 130,56 m?
Absyda gtéwna 103,10 m? Projektant architektura:
TT - - mgr inz. architekt TOMASZ BLINOWSKI
Dachy pomieszczen bocznych 129,09 m? uprawnienia budowlane
< 3 do projektowania bez ograniczen
= RAZEM 1452,20 m w specjalnosci architektonicznej
Nr SW-34/2007
° F
o 0 Sprawdzajacy architektura:
® N mgr inz. arch. Konrad Kochanski
| = N o uprawnienia budowlane w specjalnosci
\\ = architektonicznej
S/ g do projektowania bez ograniczen
¢ = S B AN nr upr. MPOIA/19/2004
T i I T T T m/n\ [ AN
\\\ i ol Projektant konstrukcja: | | ,
{l 3 . —— — mgr inz. Bartosz Mréwka
i ] ~~ T Uprawnienia budowlane do projektowania
| ~ kierowania i nadzorowania rob6t budowlanych
N = - . . bez ograniczen w specjalnosci
N ) 309 -Demontaz rynien i rur spustowych (poz. 3.3, opis tech., cz. arch.-bud.), konstrukeyjno-budowlanej
S -Montaz rynien i rur spustowych z blachy miedzianej (poz. 3.10, opis tech., cz. arch.-bud.), Nr MAP/0043/POOK/07,
. Nr MAP/0226/0WOK/08
" 384 " 1080 " 516 " 516 ¥ \\\ _ 535 ¥ 834 " Sprawdzajacy konstrukcja:
4 3 031 S ; 834 " mgr inz. Jan JASICA
) 5565 . ) Upr. bud. nr MAP/0269/POOK/08
’ N ! do projektowania bez ograniczen
g w spec. konstrukcyjno-budowlanej
; . : ; ; \\ -Demontaz instalacji odgromowe;j (poz. 3.2, opis tech., cz. arch.-bud.
-Demontaz obroébek blacharskich z blachy oraz pokrycia dachowego (poz. 3.3, opis tech., cz. arch.-bud.), - - . . ) g 1 (p . - p . . J . architektura|  inZ. arch. Agata Sikonska
: . ) -Montaz nowej instalacji odgromowej z miedzi, wykonanie pomiaréw (poz. 3.11, opis tech., cz. arch.-bud.), Obracowanie:
-Rozebranie deskowania dachu (poz. 3.4, opis tech., cz. arch.-bud.), P ' , L .
konstrukcja mgr inz. Elzbieta Chlipata

-Wykonanie nowego deskowania pofaci dachowej (poz. 3.8, opis tech., cz. arch.-bud.),

-Pokrycie dachu i wykonanie obrébek blachg miedziang (poz. 3.9, opis tech., cz. arch.-bud.) Obiekt: 2 OBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE WYMIANY
POKRYCIA DACHU WRAZ Z DESKOWANIEM
ORAZ REMONTEM ELEWACJI W OBIEKCIE KOSCIOtA
PW. MATKI BOZEJ SZKAPLERZNEJ W SZERZYNACH

Stadium: Projekt budowlany

Adres: Szerzyny, dz. nr 1219, gmina Szerzyny,

pow. tarnowski, woj. matopolskie

Inwestor: Parafia pw. Matki Bozej Szkaplerznej
w Szerzynach
38-246 Szerzyny 287
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RZUT DACHU
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