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Fot 1. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacj3g.2018

OPIS OIEKTU
1. Obiekt ; kosciot parafialny p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach
2. Czas powstania ; 1927-1928 r
3. Autor projektu; architekt Stanistaw Majerski
4. Materiat, technika ; kamien ,cegta
5. Styl; eklektyzm
6. Wpis do rejestru zabytkow; A-1230/M z dn.06.10.2010.

Kosciot zbudowany w latach 1927-1928 wg. projektu Stanistawa Majerskiego pod
kierunkiem Franciszka Boratynskiego . Konsekracji dokonat w 1929 roku biskup Edward
Komar . Kosciot trzynawowy, halowy zbudowany z kamienia i cegty w duchu eklektycznym.
Przy nawie od frontu wieza /kryta blachg / z dwoma kruchtami po bokach . Na zewnatrz
kosciot opiety uskokowowymi przyporami nakrytymi kamieniem piaskowcowym. Réwniez
z kamienia wykonany jest portal gtéwny .Wewnatrz sklepienie krzyzowe na gurtach,

wsparte na kwadratowych filarach miedzynawowych.
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STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania elewacji naw i prezbiterium kosciofa jest zréznicowany;

- watek ceglany nosi élady licznych reperacji . Sama cegta jest niskiej jakosci/ o nieréwnych
krawedziach/, w wielu miejscach jest popekana , zwietrzata ,kruszy sig i rozwarstwia . Na
powierzchni cegiet wystepuje warstwa ciemnej miejscami fatszywej patyny , lokalnie
wystepuja zabielenie najprawdopodobniej powstate w skutek wymywania przez wode
opadowg spoiwa z zapraw spoinujgcych. W dolnych partiach na cegle wystepuja wykwity

solne, ktore sg wynikiem podciggania kapilarnego wody.

- kamien piaskowcowy rozwarstwia sie wzdtuz warstw sedymentacyjnych, odpada ptatami,
peka, tuszczy sie oraz lokalnie osypuje. W znacznej czesci pokryty jest fatszywg patyng . W
dolnych partiach widoczne sg wykwity solne oraz zielone wykwity wskazujgce na rozwoj

mikroorganizméw . Obrdbka kamieniarska w wielu miejscach zatarta oraz wyptukana .

- wyprawy tynkarskie s3 w powaznym stopniu zniszczone, w wielu miejscach tynk jest

zmurszaty ,specherzony i odspojony od ceglanego muru .

Szczegbtowe rozpoznanie stanu zachowania elewacji naw,transeptu i prezbiterium,
zwtaszcza w gérnych partiach bedzie mozna przeprowadzi¢ dopiero po ustawieniu

rusztowan .
WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Podstawowym zatozeniem konserwacji elewacji elewacji naw,transeptu i prezbiterium
kosciota bedzie wstrzymanie procesdw niszczacych oraz przywrécenie, w miare mozliwosci,
utraconych parametréw technicznych. Proponuje sie wykonac wszystkie prace naprawczo—
konserwatorskie przy zastosowaniu gotowych materiatéw i technologii firmowych, gtownie;
ATLAS-ZLOTY WIEK, STO- ISPO, KEIM , REMMERS itp. Wszystkie proponowane materiaty i
érodki konserwatorskie spetniajg wymagania techniczne, normowe, estetyczne i uzytkowe,
posiadajg stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Proponuje sie przeprowadzi¢ prace konserwatorskie w nastepujacych zakresach :
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a) konserwacja techniczna,
b) konserwacja estetyczna.

A.KONSERWACIJA TECHNICZNA .

Zakres prac konserwatorskich ma za zadanie skutecznie powstrzymac procesy niszczgce

substancje zabytkowg jakg s3 cegta i kamien .

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich zostang doktadnie rozpoznane wszystkie zniszczenia

oraz przyczyny ich powstania w celu zaproponowania odpowiedniego postepowania i technologii.

W pierwszej kolejnosci prac konserwatorskich nalezy usunac pozostatosci
po pracach naprawczych wykonanych niefachowo i niestarannie. S to gtéwnie cementowe
fugi ,wstawki i przemurowania cementowo— wapienne o niskiej jakosci wykonania i bardzo
zniszczone. Prace te zostang wykonane metoda mechaniczng przez reczne skucie.

Jednym z gtownych dziatan konserwatorskich bedzie usuniecie powierzchniowych
zabrudzen i patyny tak z kamienia jak i ceglanego muru. Miejsca gdzie nastgpifo mocne
zespolenie zabrudzen z podtozem przewiduje sie czyszczenie chemicznie.

Bardzo waznym etapem prac bedzie wykucie wszystkich cementowych fug.

Prace te sa bardzo istotne bowiem od ich powodzenia zalezna jest dalsza konserwacja
cegiet, spoin, impregnacja, hydrofobizacja oraz koricowy efekt estetyczny. Przed
przystgpieniem do oczyszczenia scian wszystkie osypujgce sie cegty zostang zabezpieczone
przez nasgczenie srodkiem impregnujacym.

Przewiduje sie wymiane pojedynczych cegiet catkowicie zniszczonych, ktérych wytrzymatoscé
techniczna jest znikoma i nie nadajg sie do konserwacji. Waznym etapem prac bedzie
uzupetnienie ubytkow metodg ,cerowania” przy uzyciu nowych cegietf lub rozbiérkowych
(najlepiej z odzysku i po odsoleniu). Cegly winny miec takie same parametry (przede
wszystkim wymiary i kolor) jak oryginalne . Przy uzupetnianiu ewentualnych rozlegtych
ubytkow (jezeli zajdzie taka koniecznosc¢) powtérzony zostanie watek oryginalny. Gdyby
wystapity razgce roznice w kolorze cegty uzytej do ,,cerowania” to zostanie ona scalona

kolorystycznie.
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Natomiast partie kamieniarki o wysokim stopniu zniszczenia i nie nadajgce sie do
konserwacji proponuje sie wymieni¢ na nowe z tego samego gatunku kamienia.

Ubytki spoin zaleca sie uzupetni¢ zaprawa mineralng o skfadzie zblizonym do oryginalne;j.
Nowa zaprawa hedzie wygladata podobnie jak oryginalna (dobrany kolor, faktura, i sposéb obrébki
powierzchni. Zaleca sie wymiane oryginalnej spoiny w partiach muru o duzym zasoleniu, a na pewno

tam gdzie ulegta ona zmurszeniu, zasoleniu i grozi wykruszeniem.

Powstate skupiska wysolen w spoinach proponuje sie usuna¢ na znaczng gtebokos¢ i zastgpi¢ fuga

renowacyjng o zdolnosci kumulacji soli przez znaczny okres czasu.

Prace te sg wyjatkowo wazne , poniewaz od jakosci ich wykonania zalezy trwatos$c prac. Wypeltnienie

ubytkéw spoin zapobiegnie wnikaniu w gtgb muru wdéd opadowych.

Waznym zabiegiem profilaktycznym bedzie zniszczenie na catosci elewacji mikroflory, (mchow,

glondw i porostow) znajdujgcych siedlisko w zacienionych partiach $cian.

Jednym z najwazniejszych etapow prac konserwatorskich bedzie wzmocnienie strukturalne
cegly metodg impregnacji przy zastosowaniu srodka krzemoorganicznego. Impregnat
proponuje sie nanosi¢ metoda powlekania pedzlem do wysycenia materiatu. Koricowy efekt
prac to hydrofobizacja przeciwwilgotnosciowa.

KONSERWACIA ESTETYCZNA :

Gtéwnym zatozeniem konserwacji estetycznej bedzie dgzenie do poprawy lub przywrécenia
utraconych walordw estetycznych konserwowanemu obiektowi. Proponuje sie poprzez zabiegi
konserwatorskie przywrdci¢ cegle i kamieniowi pierwotng forme, naturalng kolorystyke, a spoinom

dodatkowo fakture.
Wszystkie elementy detalu architektonicznego wytypowane do pozostawienia,

a grozace odpadnieciem nalezy zabezpieczyc.

Partie tynkow zupetnie zmurszate, specherzone, wraz z pozostatosciami po
pracach naprawczych i wysokim stopniu zasolenia, grozgce odpadnieciem powinny byc
skute. Tynki po wykonaniu prac naprawczych w partiach spekan i ubytkdw zostang pokryte

cienkg warstwa zaprawy wyrownawczej tzw. ,szlichty”.
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Odnowione tynki zostang zabezpieczone farbg podktadowsg, a nastepnie pomalowane
farbg paraprzepyszczalng - fasadowa w kolorze ustalonym na podstawie badan
stratygraficznych .

W zakres konserwacji estetycznej bedzie wchodzito ;
- doczyszczenie cegtly i kamienia,

- wypetnienie ubytkéw w cegtach, kamieniu i fugach.

Powierzchnie ceglane i kamienne zaleca sie oczysci¢ za pomocq dobranej po
przeprowadzeniu prob metody strumieniowo —sciernej lub hydrodynamicznej . Podczas
czyszczenia za wszelka cene nalezy zachowac oryginalna patyne na kamieniu oraz
warstewke spieku na cegle . W wspomagajacym czyszczeniu chemicznym zaleca sie
stosowanie preparatow chemicznych producentéw ,ktérych produkty posiadaja
odpowiednie certyfikaty do pracy przy obiektach zabytkowych.

Ubytki w cegle i kamieniu zostang uzupetnione kitem mineralnym, najlepiej gotowym-
firmowym barwionym w masie z odpowiednio opracowang fakturg powierzchni. Proponuje
sie masy do wypetniania ubytkéw kamienia i cegty firm; Atla —ZtotyWiek, Remmers.
Powierzchnia kitu powinna mie¢ wyglad zblizony do oryginatu ( kolor, forma, faktura ). W
partiach wiekszych ubytkéw zaleca sie zatozone wzmocnienia z drutu nierdzewnego tzw.
»Pajaczki”. Natomiast wszystkie poprawnie wykonane i dobrze zachowane rekonstrukcje
proponuje sie pozostawic i jedynie poddac koniecznym zabiegom konserwatorskim wraz ze
scaleniem kolorystycznym. W partiach wczesniejszych przemurowan bedzie sie dgzy¢ do ich
zamaskowania. Razgce roznice przebarwien cegty lub kamienia zostang scalone
kolorystycznie , transparentnie.

Ubytki spoin nalezy wypetni¢ na wzdr oryginalnych tak w cegle jak i w oktadzinie kamiennej.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W PUNKTACH
A. WATEK CEGLANY:

1. Usuniecie przez wykucie ;- wszystkich wtérnych cementowych spoin -

popekanych, ostabionych i wysypujacych sie spoin.
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2. Odczyszczenie powierzchni cegly z zabrudzen ;
a. zastosowanie pasty czyszczagcej firmowej na bazie srodkow
powierzchniowo czynnych opartych na fluorku amonu o nazwie,
Alkutekx Fassadenreiniger- Paste oraz Klinkerreiniger AC, firmy

Remmers,

b.  sptukanie za pomocg myjki cisnieniowej firmy Karcher .

-miejscowe doczyszczania ceglanej sciany recznie z uzyciem
szczotek nylonowych, lub z miekkiego drutu mosieznego oraz nozy
szewskich.

3. Dezynfekcja ceglanych scian elewacji wiezy srodkiem Alkutex BFA
Entferner firmy Remmers .Srodek nanoszony pedzlem oraz poprzez
oprysk.

4. W wyrnych partiach wykonanie impregnacji wzmacniajgcej cegte
preparatem KSE 100 i KSE 300 /zaleca sie odczekac 21 dni az proce
wzmacniania zostanie zakonczony

5. Wypetnienie wszystkich drobnych ubytkéw cegty kitem mineralnym o
nazwie firmowej Resrauriermértel RM firmy Remmers barwionym w
masie i naktadanym warstwowo. W miejscach wiekszych i gtebszych
ubytkdw proponuje sie kity wzmocnic zbrojeniem z drutu niekorodujacego
tzw. ,pajaczkami”.

6. Uzupetnienie (metodg ,,cerowania”) wiekszych ubytkow muru cegta
/najlepiej pochodzacy z budynkow rozbieranych/ o podobnych
wymiarach, kolorze i sktadzie, z uzyciem zaprawy tradycyjnej, wapienno-
piaskowej .

7. Uzupetnienie usunietych spoin, fugg mineralng o sktadzie tradycyjnym 3cz.

piasku drobnego (z6ttego), 1 cz. wapna dotowanego, 0,5 cz. cementu
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portlandzkiego biatego z dodatkiem pigmentdw lub firmowa fugg wapienno-
trasowa o nazwie Funncosil Fugenmoertel Altweiss firmy Remmers / do

wyboru przez konserwatora prowadzacego/.

8. Retusz- scalenie kolorystycznie kitow ; z zastosowaniem Funcosil Historic

Kalkspachtel oraz Funcosil Historic Lasur firmy Remmers.

9. Hydrofobizacja i impregnacja wzmacniajgca $ciane ceglang impregnatem
hydrofobizujgcym silan Funcosil SNL Geruchsarm firmy Remmers
(stosujac nasgczanie pedzlem).

C .KAMIENIARKA.

1. Oczyszczenie wstepne kamienia (na sucho).Usuniecie poprzez wykucie starych
ostabionych kitow i tat cementowych.

2. Usuniecie spoin zmurszatych i zasolonych.

3. Wstepne zabezpieczenia i wzmocnienie osypujgcych sie partii kamienia
srodkiem Funcosil KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers, (stosujgc nasgczanie
lokalnie zniszczen pedzlem).

4. Odczyszczenie kamienia metoda strumieniowo —Scierng przy zastosowaniu
agregatu CP oraz Karcher

5. Doczyszczanie kamienia:

-metodg chemiczng z uzyciem srodkéw powierzchniowo
czynnych opartych na fluorku amonu o nazwie, Alkutekx
Fassadenreiniger- Paste firmy Remmers,

-reczne doczyszczanie szczotkami mosieznymi, diutami

kamieniarskimi i nozami szewskimi.

6. Uzupetnienie ubytkéw metoda wklejania taszli z tego samego gatunku
kamienia (jezeli zajdzie taka koniecznosc).

7. Woypetnienie drobnych ubytkdéw kamienia kitami mineralnymi
o nazwie firmowej Funcosil Resrauriermértel firmy Remmers barwionymi

w masie i naktadanymi warstwowo. W miejscach wigkszych i gtebszy
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ubytkéw proponuje sie kity wzmocnic zbrojeniem z drutu nie korodujgcego
tzw. ,pajaczkami”. W celu zwiekszenia przyczepnosci do kitu zaleca sie
dodac $rodka Aida Haftfest.

8. Uzupetnienie usunietych spoin, fugg mineralng o sktadzie tradycyjnym 3cz.
piasku drobnego (z6ftego), 1 cz. wapna dofowanego, 0,5 cz. cementu
portlandzkiego biatego z dodatkiem pigmentow lub firmowa fuga
renowacyjng wapienno- trasowg Funncosil Fugenmoertel Altweiss firmy

Remmers.

9. Nasgczenie kamieniarki srodkiem przeciw porostom, mchom i glonom
srodkiem o nazwie firmowej Alkutex BFA Entferner firmy Remmers

.Srodek nanoszony pedzlem oraz poprzez oprysk .

11. Hydrofobizacja i impregnacja preparatem hydrofobizujgcym silan
Funcosil SNL Geruchsarm firmy Remmers (stosujgc nasaczanie pedziem -
zabieg wykonywany przynajmniej dwukrotnie )

12. Retusz uzupetnien — naturalne pigmenty oraz 5% roztwér Paraloidu B-72

w rozpuszczalnikach organicznych .

C. POWIERZCHNIE TYNKOWE

1. Usunigcie ruchomych fragmentow tynkéw z powierzchni gtadkich i ciggnionych
(zabieg do przeprowadzenia lokalnie.

2. Woykucie uzupetnien cementowych i cementowo-wapiennych.

3. Potozenie warstwy tynku, w miejscach ubytkow zaprawy w obrebie ptaszczyzn
gtadkich. Zalecane gotowe zaprawy wapienno trasowe’ np. Trass-Kalk-
Maschinenleichtputz produkcji firmy STO.

4. Natozenie wierzchniej warstwy tynkowej (tynk wykonczeniowy) na ptaszczyznach
gtadkich elewacji, przy zastosowaniu gotowej zaprawy wykonczeniowej np. Ispo
Klasyk produkcji firmy STO. W razie koniecznosci, zabieg do wykonania na catej

powierzchni tynkdw.

" Wszystkie srodki uzywane do tego typu zabiegéw, musza posiada¢ atest dopuszczajacy je do stosowania w
obiektach zabytkowych.
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5. Pomalowanie powierzchni tynkéw wg kolorystyki ustalonej na podstawie
przeprowadzonych badar, przy zastosowaniu farb paroprzepuszczalnych

silikonowych np. Isposil produkcji firmy STO ,lub Armasil F firmy KABE.

FOTOGRAFICZNY STAN ZACHOWANIA .

Fot 2. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018
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Fot 3. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018

Fot 4. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018
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Fot 6. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018
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Fot 7. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018

Fot 8. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018
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Fot 10. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018
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Fot 12. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018
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Fot 14. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018
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Fot 16. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacja.2018
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Fot 17. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacja.2018

Fot 1. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018
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Fot 18. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018

Fot 19. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018

19



Fot 20. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacjg.2018

Fot21. Elewacja kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w Szerzynach ,Stan przed konserwacja.2018
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B.ZALECENIA KONSERWATORSKIE DO WIEZBY DACHOWEJ | WYMIANY
POKRYCIA .

1.Zalecana jest petna wymiana (odtworzenie) pokrycia istniejgcego z blachy na pokrycie z
blachy miedzianej wraz z wymiang (odtworzeniem) obroébek blacharskich, rur spustowych,
obrébek blacharskich i okapnikow.

2.Zalecana jest rowniez petna wymiana (odtworzenie) pokrycia z blachy dla hetmu
cebulastego wiezy wraz z latarnig i iglicg oraz wiezyczki i bani sygnaturki na pokrycie z blachy
miedzianej wraz z odtworzeniem konstrukcji drewnianej tych elementow;

3. /Szczegotowe rozwigzania techniczne znajdujg sie w opracowaniu branzowym.
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WIEZBA DACHOWA

Niektore elementy wieiby dachowej porazone sg przez drewnojady,korozja biologiczna,
zbutwienie, deformacja czesci elementéw drewnianych, szczegdlnie w strefach
przyokapowych.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
1.Konieczna jest wymiana (odtworzenie) uszkodzonych elementéw drewnianej wiezby dachu

gtownego (w razie potrzeby korektg jej geometrii) oraz wykonanie pomostu przetazowego/.
Szczegotowe rozwigzania techniczne znajdujg sie w opracowaniu branzowym

2. Hetm cebulasty wiezy wraz z latarnig i iglicg oraz sygnaturka —rowniez wymaga wymiany
niektorych elementdw.Szczegétowe rozwigzania techniczne znajdujg sie w opracowaniu

branzowym

3.Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do drewna
konstrukcyjnego np.; Altax lub NW firmy TYTAN Profesional.

4. Konieczne jest réwniez zabezpieczenie ogniowe preparatem np.;FOBOS M-2
UWAGI OGOLNE DO DREWNA

1.Srodki zwalczajace glony, mchy i porosty, nie mogaodbarwia¢ powierzchni, ani tez
wykluczac srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie srodkéw impregnujacych,
biobdjczych i hydrofobizujgcych.

2.Srodki zwalczajace grzyby, nie moga odbarwia¢ powierzchni, ani tez wykluczaé érodkéw
ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie srodkéw impregnujacych, biobdjczych i
hydrofobizujgcych.

3.Srodki zwalczajacy owady,/ gteboko penetrujacy, nieszkodliwy dla ludzi/ ,nie moze
wykluczac srodkow ochrony przeciw.

4. Flekowanie zniszczonych fragmentow drewna w miejscach ze znaczng destrukcja, lub
wymiana pojedynczych elementéw ze wzgledow konstrukcyjnych powinna by¢ z

respektowaniem warunkoéw historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, kierunek

stojow, tradycyjne ztacza, itp.).

5. W miejscach widocznych wptywajacych na stan historyczny i estetyke odbioru, konieczne
jest scalenie kolorystyczne nowych elementow.

6.Wszelkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych powinny posiada¢ stosowne
atesty, certyfikaty, Swiadectwo zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie zabytkowym.
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PROGRAM KONSERWATORSKI DO ORAC KONSERWATORSKICH PRZY POMNIKA KS. JANA WSZOtKA

Fot22,23. Pomnik ks. Jana Wszotka na elewacji prezbiterium kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w
Szerzynach ,Stan2018.
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Fot23,24. Pomnik ks. Jana Wszotka na elewacji prezbiterium kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w
Szerzynach ,Stan2018
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Fot25 Dolna czes¢ pomnik ks. Jana Wszotka na elewacji prezbiterium kosciota p.w. Matki Bozej Szkaplerznej w
Szerzynach ,5tan2018

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE W PUNKTACH

. Wstepne odczyszczeniepomnika , impregnacja wraz z podklejeniem pekniec. Materiaty —

=

spoiwo KSE 100 firmy Remmers .

2. Oczyszczanie metodg hydrotermiczng przy uzyciu pasty Alkutex Schutzloser lub
Fassadereiniger-Paste .

Przeprowadzenie dezynfekcji dolnych partii wodnym roztworem Alkutex Algenentferner.
Impregnacja i konsolidacja metodg powlekania —KSE 300

Oczyszczenie tablic inskrypcyjnych; uzupetnienie ubytkow w napisach .

o v s ow

Uzupetnienie ubytkow formy oraz rekonstrukcja  przy zastosowaniu zaprawy Funcosil

Restauriermortel.

7. Opracowanie faktury iscalenie kolorystyczne .
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8. Wykonanie przy zastosowaniu zaprawy Funcosil Fugenmortel spoin na taczeniach
poszczegolnych elementéw pomnika.

9. Wykonanie impregnacji metodg powlekania z zastosowaniem $rodka Funcosil WS.

10.Sporzadzenie  dokumentacji opisowej i fotograficznej z przeprowadzonych prac

konserwatorskich.
UWAGI KONCOWE

1.0pracowany powyzej program jest uzupetnieniem programu” Kosciét p.w. Matki Bozej
Szkaplerznej w Szerzynach .Program konserwatorski dotyczgcy konserwacji ceglanych
elewacji, kamiennego cokofu i detalu architektonicznego wiezy kosciota .” ,ktéry zostat
opracowany w 2017 i zatwierdzony przez WUOZ-Delegatura w Tarnowie. Obydwa programy

nalezy traktowac jako catosc.

2. Obecnie z braku rusztowan i dostepu do wyzszych partii elewacji korpusu nawowego,transeptu i
prezbiterium kosciofa trudno jest doktadnie rozpozna¢ stan zachowania poszczegélnych partii
elewacji . Po ustawieniu rusztowar wszystkie elementy wystroju powinny zosta¢ dokfadnie
przebadane. Dlatego niniejszy program nie jest w petni dopracowany i nalezy w trakcie prac
uzupetniac go , a ewentualne nieprzewidziane problemy rozwigzywaé przez Komisje

konserwatorskie.

3.Zaleca sie aby prace konserwatorskie prowadzita doswiadczona firma specjalizujaca sie w

tego typu pracach i majaca w swoim zespole dyplomowanych konserwatoréw dziet sztuki.

-——/

Opracowat; mT Jozef Stanistaw Stec
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