INWENTARYZACJA WRAZ Z EKSPERTYZA TECHNICZNA

Kosciota p.w. sw. Marcina, potozonego w miejscowosci

Czermna
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu pokrycia gontowego i robot
budowlanych z nim zwigzanych Kosciota p.w. $w. Marcina, potozonego w
miejscowosci Czermna. Celem opracowania jest dokumentacja stanu istniejgcego
obiektu oraz wskazanie metod technicznych i technologicznych, ktére nalezy

zastosowac podczas prac remontowych istniejgcego pokrycia dachu.

2. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Czermna, gmina Szerzyny, powiat
tarnowski, na dz. nr ew. 1719, obr. 0002 Czermna, jedn. ewid. 121616_2.

Teren inwestycji posiada spadek w kierunku wschodnim, budynek kosciota
jest otoczony kamiennym ogrodzeniem z bramg i 4-ma kapliczkami. Od furtek do
kosciota prowadzi utwardzenie terenu z kamienia. Poza kosciotem na terenie

inwestycji znajduje sie dzwonnica murowana z kamienia.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Kosciot w Czermnej zbudowany w 1520 roku. Wpisany zostat do rejestru
zabytkdw nieruchomosci wojewodztwa matopolskiego pod numerem rejestru — A —
1487. Jest obiektem o funkcji sakralnej, wolnostojgcym. Kosciot sw. Marcina jest
trzynawowym, orientowanym kosciotem halowym konstrukcji zrebowej. Sciany
dwustronne szalowanie deskami. Powierzchnia zabudowy 310,32 m? szeroko$é
elewacji frontowej 17,48 m, dtugos¢ 29,33 m. W kaplicy bocznej koputa 8-boczna z
latarnig i hetmem. Wieza szkieletowa, stupowo — ryglowa z pozorng i nieznaczng
izbicg oraz z dachem czterospadowym — ostrostupowym. Dach kosciota dwuspadowy
z wiezyczkg na sygnaturke, konstrukcja o charakterze gotyckim, tzw. dachem
,storczykowym”. Pokrycie dachu, kaplicy, wiezy oraz zadaszen nad wejsciami gontem —
parametry obiektu pozostajg bez zmian.

Koséciét zmieniat swojg pierwotng bryte z 1520 r. Znacznie przeksztatcony w

XVIII wieku, kiedy zostat powiekszony poprzez dostawienie wiezy i kaplicy. W 1911



roku pokryty zostat blacha, ktéra pdzniej zastgpiona zostata gontem. Obecnie
pokrycie gontowe zachowane jest w ztym stanie — wymaga wymiany.
Przewidywane prace nie bedg wymagac¢ zmian uksztattowania terenu, ktore

powodowatyby zalewanie i podtapianie dziatek sgsiednich.

4. Dane liczbowe.

Budynek projektowany

Powierzchnia zabudowy 310,32 m2 - bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 253,36m2 — bez zmian
Dtugos¢, szerokosé, 29,33 m — bez zmian

wysokosé 17,48 m — bez zmian

20,76 m— bez zmian

Kubatura bez zmian

Uwaga: Parametry budynku wyznaczone zostaly zgodnie z PN — ISO 9836:1997 Okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

5. Elementy konstrukcji

e Fundamenty kamienne, bez zmian

e Sciany drewniane, w konstrukcji zrebowej, dwustronnie szalowane deskami —
bez zmian

e Stropy ptaskie z zaskrzynieniami wspartymi na arkadach i filarach. W kaplicy
ptn. Pozorna koputa 8-boczna. tuk teczowy pétkolisty — bez zmian

e Dach siodlowy o jednym poziomie kalenicy nad nawg i prezbiterium.
Konstrukcja dachu o charakterze gotyckim, tzw. dach ,storczykowy” z
usztywnieniami wigzarow (co drugi wigzar petny), rozporg podtuzng i
systemem zastrzatdbw. Wiezyczka na sygnaturke z latarnig i neogotyckim
hetmem. Wieza nakryta dachem ostrostupowym. Kaplica pin. Zwiehczona
latarnig z hetmem barokowym.

e Pokrycie gontowe zachowane jest w ztym stanie - wymaga pilnej interwencji
konserwatorskiej. Stan zachowania pokrycia jest zr6znicowany. Nieco lepszy
na wiezy kosciofa, ale szczegolnie zty uwidacznia sie na catej potaci strony

potudniowej korpusu nawowego i prezbiterium.



6. Instalacje

Kosécidt wyposazony jest w instalacje elektryczna — bez zmian.

7. Ekspertyza techniczna

Koéciét wykonany zostat w konstrukcji drewnianej. Gtéwna bryta na planie
prostokgta z zamknietym wielobocznie prezbiterium oraz prostokatng zakrystig i
wieloboczng kaplicg od poétnocy. Sciany obustronnie wykonczone szalowaniem z
desek. Powierzchnia zabudowy 310,32 m? szeroko$¢ elewacji frontowej 17,48 m,
diugos¢ 29,33 m. W kaplicy bocznej koputa 8-boczna z latarnig i hetmem. Wieza
szkieletowa, stupowo — ryglowa z pozorng i nieznaczng izbicg oraz z dachem
czterospadowym — ostrostupowym. Dach kosciota dwuspadowy z wiezyczkg na
sygnaturke, konstrukcja o charakterze gotyckim, tzw. dachem ,storczykowym?”. Pokrycie
dachu, kaplicy, wiezy oraz zadaszen nad wejSciami gontem — parametry obiektu
pozostajg bez zmian.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze ogdlny stan zachowania bryty obiektu
mozna okresli¢ jako dobry. Szalowanie Scian swigtyni oraz wiezy zachowane jest w
dobrym stanie. Kolorystyka drewna oraz styk potgczen deskowania nie wykazuje
potrzeby ingerencji. Pokrycie gontowe natomiast, zachowane jest w ztym stanie -
wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej. Nieco lepszy stan pokrycia znajduje sie
na wiezy kosciota, szczegolnie zly natomiast uwidacznia sie na catej pofaci strony
potudniowej korpusu nawowego i prezbiterium. Ogolnie kolorystyka tej potaci jest w
odmienna niz pozostatych stron pokrycia kosciota. Drewno jest miejscami
przebarwione o zréznicowanej kolorystyce szaro — brgzowej. Melanze kolorystyczne
obserwujemy na catej ptaszczyznie. Krawedzie gontéw o poszarpanych krawedziach,
Swiadczgce o destrukgji klepek. W wielu miejscach widoczne rozszczepianie klepek i
ubytki Swiadczgce o postepujgcej destrukcji — rozktadu drewna(celulozy)Miejscami
dach pokryty koloniami mikroorganizméw (mchy i glony) oraz z licznymi
nawarstwieniami. Slady tego typu zniszczen uwidaczniajg sie szczegdlnie ponizej
przetamania potaci dachu, gdzie kont nachylenia ulegt wywtaszczeniu.

Od strony po6tnocnej duze zniszczenia pokrycia gontowego nasilajg sie w partii

gdzie pokrycie korpusu nawy styka sie z poryciem koputy kapliczki. Niewtasciwe



obrébki kosza doprowadzity do ztego odprowadzenia wod opadowych. W istniejgcym
stanie zachowania pokrycia dachu, niemozliwa jest miejscowa wymiana klepek
gontowych lub wiekszych jego partii. Proponuje sie wykonanie nowego pokrycia
gontowego, na istniejgcej wiezbie dachowej. Wymiana pokrycia obejmowac bedzie

caty dach kosciota, kaplicy, wiezy oraz zadaszen nad wejsciami.

8. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Ogodlny stan budynku okreslony jest jako dobry. Pokrycie dachu jest w ztym
stanie technicznym. Konstrukcja dachu miejscowo w ztym stanie. Dach jest
nieszczelny, przecieka i wymaga natychmiastowej konserwacji. Fundamenty
przemarzajg. Przyczyny powstatych zniszczen wynikajg gtéwnie z braku biezgcych

napraw i konserwacji oraz eksploatacji materiatow.



9. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. 1 Widok na kosciét od frontu



Fot. 2 Elewacja boczna



Rys. 3 Widok na wieze i kaplice
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Rys. 4 Widok na pétnocno — wschodnig czesc
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Rys. 6 Widok czes¢ wschodnig

Projektowat:

mgr inz. Jacek Latata
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