
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
Informacja jest integralną częścią projektu budowlanego dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Projekt remontu pokrycia gontowego i robót budowlanych z 

nim związanych Kościoła p.w. św. Marcina, położonego w miejscowości 

Czermna” na działce nr ewid. 1719 w miejscowości Czermna, obr. 0002 Czermna, 

jedn. ewid. 121616_2 gm. Szerzyny i uwagi w niej zawarte dotyczące rozwiązań 

projektowanego zamierzenia i zagospodarowania terenu działki, dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy odczytać nawiązując do rysunków i opisów 

zawartych w innych częściach projektu. 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOSĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

- Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego 

oznaczenie i ogrodzenia 

- Roboty rozbiórkowe – rozebranie elementów konstrukcji więźby, poszycia 

dachu 

- Roboty ciesielskie – wykonanie elementów konstrukcji więźby 

- Roboty związane z wymianą poszycia dachu 

- Roboty związane z porządkowaniem otoczenia kościoła 

 
 Inwestycja nie będzie powodowała zmian naturalnego ukształtowania rzeźby 

terenu, nie będzie wpływać na istniejącą szatę roślinną, nie wymaga przeprowadzenia 

wycinki drzew ani krzewów. 

 
 
2.  OBIEKTY BUDOWLANE NA PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁCE 

Na zewnątrz kościoła zlokalizowana jest dzwonnica murowana z kamienia, 

parawanowa z podwójną arkadą, XIX w. Kościół otoczony jest murem kamiennym z 4-

ma kaplicami, XIX w – nie projektuje się z zmian w otoczeniu i zagospodarowaniu 

terenu. 

 
 
 



 
 
 

3.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

- Brak 

 
4.  RODZAJE I SKALA ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA 

W trakcie realizacji robót zostaną wykonane następujące rodzaje robót mogących 

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: upadek z rusztowań podczas 

prowadzenia prac, roboty rozbiórkowe, roboty ciesielskie, roboty związane z wymianą 

poszycia dachowego. Możliwość wystąpienia pożaru podczas użycia elektronarzędzi i 

maszyn oraz uderzeń i upadków elementów związanych z wymianą poszycia 

dachowego. 

 
 
5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do realizacji omawianego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego należy przeprowadzić szkolenia pracowników biorących udział 

w realizacji omawianego zadania w odniesieniu do występujących zagrożeń 

przedstawionych w pkt. 4 niniejszej „informacji” oraz zwrócić uwagę na wykonywanie 

prac specjalistycznych jak: obsługa dźwigu, roboty elektryczne, spawalnicze 

oraz transportu wewnętrznego. 

Należy przeprowadzić szkolenia pracowników z zakresu BHP, objętych 

programem szkolenia podstawowego i okresowego. 

Szkolenia pracowników w zakresie bhp: 

a). szkolenia wstępne: 

- szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) 

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) 

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 

- szkolenie wstępne podstawowe 

b). szkolenia okresowe 

Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzonych prac nie występują 

materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne, zagrażające zdrowiu 

i życiu pracowników. 



 
 
 

ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM 

TECHNICZNYM I PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI 

BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI 

BUDOWLANYMI. 

 
 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 

W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 

POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

Roboty budowlane związane z rozbudowa budynku zbiórki odpadów o część 

magazynową wraz z instalacjami: elektryczną i kanalizacji deszczowej prowadzone 

będą na działce z zapewnieniem użytkowania pozostałej części działki oraz terenów 

działek sąsiednich. W związku z tym konieczne jest uzgodnienie pomiędzy 

wykonawcą robót, a Inwestorem: 

- zabezpieczenia terenu wokół projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

- bezpiecznego dojazdu do terenu prac na czas prowadzonych robót, 

- wygrodzenia dojść pracowników Inwestora do ich miejsc pracy, 

- zachowania dostępu do obiektu na wypadek działania ratowniczego, 

- umieszczenia w widocznym miejscu wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji 

postępowania na wypadek pożaru, 

- właściwego zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych – spawanie, 

- wyposażenia i oznakowania zgodnie z PN sprzętu gaśniczego, 

- zachowania zgodnie z PN właściwych dróg ewakuacji. 

Inwestor powinien na bieżąco: 

- ustawić, w porozumieniu z kierownikiem budowy, bariery uniemożliwiające wjazd 

i wejście na teren budowy osób postronnych. 

W związku z możliwością wykonywania prac w tym samym miejscu 

przez pracowników różnych firm i pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: 

- współpracować ze sobą, 

- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, 



 
 
 

- ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. 

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich. 
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