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Projekt techniczny

|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

ll. CZESC OPISOWA

. Przedmiot inwestycji. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

. Przeznaczenie funkcjonalne obiektu

. Forma architektoniczna i charakterystyczne parametry

. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie

dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych

. Rozwigzania niezbednych elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
. Sposbéb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o

ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzgdzen

10. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych, w tym przemystowych i ich zespotdéw tworzgcych catosc techniczno-
uzytkowg, decydujacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w
tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

11. Dane dotyczgce warunkédw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu

12. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami

wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U. z 2021 r. poz. 497)

13. Uwagi koncowe.
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3.

lIl. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE
- nie dotyczy

IV. CZESC GRAFICZNA
Rzut wiezby dachowej rys. 1/PT

Rzut dachu rys. 2/PT
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO
REMONTU POKRYCIA GONTOWEGO | ROBOT Z NIM ZWIAZANYCH
KOSCIOLA P.W. MARCINA W CZERMNEJ

Podstawa opracowania:
¢ Uzgodnienia z Inwestorem
e Mapa zasadnicza
¢ Inwentaryzacja wykonana w miesigcu marzec 2023r.
¢ Normy i normatywy budowlane
e Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO..

11  Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu (wymiany) pokrycia gontowego i robdét
budowlanych z nim zwigzanych Kosciota p.w. sw. Marcina, potozonego w miejscowosci
Czermna.

Inwestorem zadania oraz wiascicielem nieruchomosci jest Parafia Rzymsko -
Katolicka p.w. sw. Marcina i Matki Bozej Pocieszenia 38-245 Czermna 101. Przedmiotowy
kosciot p.w. sw. Marcina zlokalizowany jest w miejscowosci Czermna, gmina Szerzyny,
powiat tarnowski, na dz. nr ew. 1719, obr. 0002 Czermna, jedn. ewid. 121616_2.

1.2 Kategoria obiektow budowlanych:
X — budynek kultu religijnego
1.3 Obiekt:

Koéciét w Czermnej zbudowany w 1520 roku. Wpisany zostat do rejestru
zabytkdw nieruchomosci wojewddztwa matopolskiego pod numerem rejestru — A —
1487. Jest obiektem o funkcji sakralnej, wolnostojagcym. Koéciét sw. Marcina jest
trzynawowym, orientowanym kosciolem halowym konstrukcji zrebowej. Sciany
dwustronne szalowanie deskami. Powierzchnia zabudowy 310,32 m?, szeroko$¢ elewaciji
frontowej 17,48 m, dlugos¢ 29,33 m. W kaplicy bocznej koputa 8-boczna z latarnig i
hetmem. Wieza szkieletowa, stupowo — ryglowa z pozorng i nieznaczng izbicg oraz z

dachem czterospadowym — ostrostupowym. Dach kosciota dwuspadowy z wiezyczka na



sygnaturke, konstrukcja o charakterze gotyckim, tzw. dachem ,storczykowym”. Pokrycie
dachu, kaplicy, wiezy oraz zadaszen nad wejsciami gontem — parametry obiektu pozostajg
bez zmian. Remont dachu obejmuje wymiane catosci pokrycia gontowego tj. wieza, dach
gtéwny, kaplica, dach nad zakrystig oraz daszki nad wejsciem gtéwnym oraz bocznym (pow.
dachu ok. 798 m2) wraz z niezbednymi robotami budowlanymi takimi jak wymiana

niezbednych elementéw konstrukcyjnych dachu.

2. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU

Objety opracowaniem Kosciot p.w. sw. Marcina, wpisany jest do rejestru zabytkow
pod numerem rejestru A — 147. Kosciot jest obiektem sakralnym. Od 2006 roku koscidt
petni funkcje kaplicy cmentarnej. Projektowana inwestycja remontu nie zmienia jego

przeznaczenia, anis sposobu uzytkowania.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Istniejgcy koscidt jest obiektem wolnostojgcym z dachem dwuspadowym, krytym
gontem. Gtéwna bryta na bazie prostokagta, z zamknietym wielobocznie prezbiterium
oraz prostokatng zakrystig i wieloboczng kaplicg od pétnocy. Sciany obustronnie
wykonczone szalowaniem z desek. Wieza od strony wschodniej.

Projektowana inwestycja tj. remont pokrycia dachowy i roboty budowlane z nim
zwigzane nie zmienig formy, funkcji i charakteru obiektu.

Funkcja — obiekt sakralny.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kubatura.

Kubatura bez zmian

Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy 310,32 m2 — bez zmian ‘

Powierzchnia uzytkowa 253,36m2 — bez zmian ‘

Zestawienie powierzchni pomieszczen — parter

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m*]

Czesc¢ istniejgca

1.1 | Przedsionek 37,78




1.2 Pom. pomocnicze 6,67
1.3 Nawa gtéwna 100,31
1.4 Kaplica 62,08
1.5 Zakrystia 16,48
Powierzchnia uzytkowa SUMA 253,36

Powierzchnie wyliczone zgodnie z §20. ust. 1. pkt 4), ppkt b). Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wymiary.

Dtugos¢ catkowita: 29,33 m — bez zmian

Szerokos¢: 17,48 m — bez zmian

Wysokos¢: 20,76 m— bez zmian

Dach wielopotaciowy, o zr6znicowanym nachyleniu (Dach siodtowy o jednym poziomie
kalenicy nad nawg i prezbiterium. Konstrukcja dachu o charakterze gotyckim, tzw. dach
,storczykowy” z usztywnieniami wigzaréw (co drugi wigzar petny), rozporg podtuzng i
systemem zastrzatdw. Wiezyczka na sygnaturke z latarnig i neogotyckim hetmem.
Wieza nakryta dachem ostrostupowym. Kaplica ptn. Zwienczona latarnia z hetmem
barokowym.)

llos¢ kondygnaciji.

Budynek posiada jedng kondygnacje oraz nieuzytkowy strych.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZAST(_)SOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJE,"I'E, DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZA,CE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU
Uktad statyczny budynku

Budynek w technologii drewnianej. Konstrukcja: $ciany nosne zewnetrzne
drewniane, w konstrukcji zrebowej, dwustronnie szalowane deskami. Konstrukcja wiezy
szkieletowa, stupowo — ryglowa z pozorng izbicg. Stropy ptaskie z zaskrzynieniami
wspartymi na arkadach i filarach. W kaplicy ptn. pozorna koputa 8-boczna. Luk teczowy
potkolisty. Dach siodtowy o jednym poziomie kalenicy nad nawg i prezbiterium.
Konstrukcja dachu o charakterze gotyckim, tzw. dach ,storczykowy” z usztywnieniami
wigzarow (co drugi wigzar petny), rozporg podtuzng i systemem zastrzatow, dach kryty

gontem.



Podstawa ustalenia obcigzen

— PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci obcigzen.

— PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne.

— PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Miejscowos$¢ gdzie
zlokalizowany jest obiekt, znajduje sie w 3 strefie obcigzenia $niegiem. Obcigzenie
Sniegiem (z uwzglednieniem zmiany PN-80/B-02010/Az1:2006 z pazdziernika 2006)
w tej strefie wynosi (Qx= 1,2 kN/m2). Obcigzenie sniegiem przedmiotowego budynku
wynosi 1,5 kN/ m?. Maksymalng grubos¢ pokrywy Snieznej na dachu budynku (dla

Sniegu o wartosci charakterystycznej - 1,5 kN/ m? przyjmowac wg tabeli:

Rodzaj $niegu i lodu: Maksymalna grubos¢ pokrywy
] Snieznej [cm]

Swiezy 150

Osiadty (kilka godzin po opadach) 75

Stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 43 - 60

Mokry 38

Zlodowaciaty 21-25

Léd (z zamarznietej wody) 17

— PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
(z uwzglednieniem zmiany PN-77/B-02011/Az1:2009 z lipca 2009 r.) Przyjeto granice

pomiedzy | i lll strefg obcigzenia wiatrem.

Podstawa do wymiarowania elementéw konstrukcji

— PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU:

FUNDAMENTY
e Fundamenty kamienne, bez zmian.
SCIANY ZEWNETRZNE
e Sciany drewniane, w konstrukcji zrebowej, dwustronnie szalowane deskami.
Konstrukcja wiezy szkieletowa, stupowo — ryglowa z pozorng izbicg. Wewnatrz
polichromia figuralna i ornamentalna z 1877 r./odn.1958/. Przez wprowadzenie
do wnetrza filaréw z arkadami stworzyt sie pseudo — tréjnawowy uktad wnetrza
pierwotnie jednonawowego. Prezbiterium zamkniete wielobocznie, od pin.

przybudowana prostokagtna zakrystia.



Ogodlny stan zachowania bryty obiektu mozna okresli¢ jako dobry. Szalowanie
Scian swigtyni oraz wiezy zachowane jest w dobrym stanie. Kolorystyka drewna

oraz styk potgczen deskowania nie wykazuje potrzeby ingerenciji.

STROP

DACH

Stropy ptaskie z zaskrzynieniami wspartymi na arkadach i filarach. W kaplicy

ptn. pozorna koputa 8-boczna. tuk teczowy pétkolisty — bez zmian.

Dach siodtowy o jednym poziomie kalenicy nad nawg i prezbiterium. Konstrukcja
dachu o charakterze gotyckim, tzw. dach ,storczykowy” z usztywnieniami
wigzarow (co drugi wigzar petny), rozporg podtuzng i systemem zastrzatow.
Wiezyczka na sygnaturke z latarnig i neogotyckim hetmem. Wieza nakryta

dachem ostrostupowym. Kaplica ptn. Zwienczona latarnig z hetmem barokowym.

Pokrycie gontowe zachowane jest w zlym stanie - wymaga pilnej interwencji
konserwatorskiej. Stan zachowania pokrycia jest zr6znicowany. Nieco lepszy na
wiezy kosciota, ale szczegdlnie zty uwidacznia sie na catej pofaci strony
potudniowej korpusu nawowego i prezbiterium. Mimo usytuowania od strony
potudniowej, gdzie wydawato by sie, Ze istniejg lepsze, stabilniejsze warunki, nie
wptywajgce drastycznie na zachowanie pokrycia gontowego, silne ostoniecie
roztozystych koron wiekowych debow, wplywa istotnie na stan zachowania
pokrycia. Obok zwyczajowego wyciggania gwozdzi pracujgcych klepek
gontowych, dochodzi do widocznych sladéw zniszczen catych klepek. Ogdlnie
kolorystyka tej potaci jest w odmienna niz pozostatych stron pokrycia kosciofa.
Drewno jest miejscami przebarwione o zroznicowanej kolorystyce szaro —
brgzowej. Melanze kolorystyczne obserwujemy na catej ptaszczyznie. Krawedzie
gontéw o poszarpanych krawedziach, swiadczgce o destrukcji klepek. W wielu
miejscach widoczne rozszczepianie klepek i ubytki $wiadczgce o postepujgcej
destrukcji — rozktadu drewna(celulozy). Miejscami dach pokryty koloniami
mikroorganizméw (mchy i glony) oraz z licznymi nawarstwieniami. Slady tego
typu zniszczen uwidaczniajg sie szczegolnie ponizej przetamania pofaci dachu,
gdzie kont nachylenia ulegt wywtaszczeniu.

Od strony potnocnej duze zniszczenia pokrycia gontowego nasilajg sie w partii
gdzie pokrycie korpusu nawy styka sie z poryciem koputy kapliczki. Niewtasciwe
obrobki kosza doprowadzity do ztego odprowadzenia wod opadowych.

W istniejgcym stanie zachowania pokrycia dachu, niemozliwa jest miejscowa



wymiana klepek gontowych lub wiekszych jego partii. Projektuje sie wykonanie
nowego pokrycia gontowego, na istniejgcej wiezbie dachowej. Wymiana pokrycia
obejmowacC bedzie caty dach kosciota, kaplicy, wiezy oraz zadaszen nad
wejsciami.

Wiezba dachowa - przed wykonaniem nowego pokrycia powinna by¢ poddana

biezgcej konserwacji. Stare pokrycie gontowe oraz tacenie zostanie usuniete.
Krokwie, jetki, stupy i ptotwy oczyszczone z brudu przy pomocy szczotek o
sztywnym witosiu i odkurzaczy. Jezeli obserwuje sie Slady zerowania owadow,
wowczas partie te nalezy poddaé zabiegowi trucia drewnojadéw. Nastepnie
nalezy wykona¢ impregnacje oraz wykonaC zabezpieczenie ogniochronne
konstrukcji drewnianej dachu.

Partie skorodowanych elementow krokiew czy ptotwy w partii styku poszycia
dachu nawy i kaplicy poétnocnej nalezy réwniez miejscowo wzmocni¢ lub
wymieni¢ na elementy o takich samych przekrojach i parametrach. Paroizolacja
— zastosowano wzmocniong membrane paroizolacyjng z wielowarstwowego
polietylenu. Membrana potozona na krokwiach przychwycona kontrtatami. Na
nich nastepnie przybite taty i zatozony gont podwdjny. Kontrtaty oraz faty powinny
by¢ wczesniej dobrze zaimpregnowane — dwukrotnie malowane lub najlepiej w

kapieli.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka drewniana. Okna prostokatne i ostrotukowe — bez zmian.

ELEMENTY WYPOSAZENIA

Wewnatrz polichromia figuralna i ornamentalna z 1877 r. (odnowiona 1958 r.).
Ofltarz gtowny regencyjny (I pot. XVIII w.), retabulum 2-kondygnacyjne: figury 4-
ch ewangelistow po bokach, w $srodkowej dolnej czesci obraz MB Pocieszenia z
Dziecigtkiem barokowy XVII/XVIIl w., w drewnianej sukience, nad nim obraz sw.
Tréjcy z XVIII w. Ottarze boczne: lewy — pdznorenesansowy z pocz. XVII z
obrazem MB Roézancowej XIX/XX w; prawy — neobarokowy XIX/XX w z rzezbg
Serca P. Jezusa. W kaplicy dwa ottarze: péznobarokowy XVII/XIX w z XIX-
wieczng rzezbg sw. Antoniego i regencyjno — rokokowy (pot. XVIIl w) z obrazem
Sw. Jozefa z XIX w.

Ambona poéznobarokowa XVIII w. oraz chrzcielnica kamienna - prawdopodobnie
XVI w.



5. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.

6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INZYNIERSKA

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA

Nad krokwiach w dachu zastosowano wzmocniong membrane paroizolacyjng z

wielowarstwowego polietylenu, o parametrach:
- paroprzepuszczalnos¢ pary wodnej min. 200 m,
- grubos¢ min. 180 um,
- reakcja na ogien E
- wytrzymatosc na rozcigganie min. 200(1)/200(T)N/50 mm
- wytrzymato$¢ na rozrywanie min. 100(1)/1009T)N

POKRYCIE DACHU:

Do krycia dachu nalezy zastosowano gont modrzewiowy tupany o dtugosci 50 cm

(alternatywnie mozna zastosowa¢ gont o dtugosci 60 cm), szerokosci 7 — 14 cm i
grubosci w najgrubszym miejscu min. 27 mm. Pokrycie utozone z dwoch warstw. Gont
przed potozeniem powinien z wigzkach zostaé¢ impregnowany w kgpieli.

* Zaleca sie jak najmniejszy przyrost stoju rocznego, jednak nie wiekszy niz 4 stoje
roczne na 1 cm

Mocowanie gontow — kazdy gont mocowany dwoma gwozdziami karbowanymi lub

spiralnymi, koniecznie ocynkowanymi, miedzianymi lub ze stali nierdzewnej -
dopuszcza sie montaz zszywkami ze stali nierdzewne;.

Odstep gwozdzi od krawedzi gontu w zaleznosci od gatunku drewna i szerokosci
gontu nie powinien by¢ wiekszy niz 15-50 mm. Gwozdzie powinny zostaC przykryte

przez znajdujgce sie nad nimi rzedy gontéw na dtugosci 30-40 mm. Widoczne gwozdzie



nalezy usungc. Gwozdzie nalezy wbijac¢ tak gteboko, aby nie zostaty zniszczone wtokna
drewna. Za gteboko wbite gwozdzie mogg poluzowacé gonty lub je rozerwad.

Fugi — w czasie mocowania gontéw trzeba przewidzie¢ miedzy gontami odstepy tzw.
fugi ruchome. Szerokos¢ zalezy od skurczu stosowanych gontéw. Im bardziej suche sg
gonty podczas montazu, tym szersze powinny by¢ fugi. Stosuje sie przewaznie
szerokosci fug od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wynies¢ min. 30 mm.

Na narozach, ukfada sie specjalnie wyprofilowane gonty lub ksztattki.

Wymagane parametry gontu:

1. Formy: w ksztatcie klina lub rownolegte.

2. Nachylenie stoja rocznego - dopuszczalne 90' - 30" w stosunku do szerokosci gontu

3. Tolerancja wtdkien - dopuszczalna do 50 mm od réwnolegtej w stosunku do krawedzi
bocznej w odstepie 300mm od stopki gontu (Norma-Primex: witdkna biegng
rownolegle do krawedzi bocznych).

4. Prostopadtos¢ na stopce gontu - dopuszczalne odchylenie do 8% szerokosci tylko 2
mm, niezaleznie od szerokosci gontu.

5. Seki — niedopuszczalne na przedniej stronie, dopuszczalne mocno wrosniete o
Srednicy do 10 mm na spodniej warstwie

6. Kolor - dopuszczalne: réznice w zabarwieniu ,ktére wynikajg z naturalnych
wiasciwosci drewna.

7. Biel - niedopuszczalna

8. Pecherze zywiczne - niedopuszczalne

9. Slady owadéw - niedopuszczalne

10. Rysy, pekniecia - niedopuszczalne

11. Wymiary graniczne: dtugos$¢ — dopuszczalne + 25 mm do -6 mm przy 10% dostawy
6% dtugosci

12. Wymiary graniczne: szeroko$¢ — 70 - 140 mm, dopuszczalne -5% przy 10%
dostawy

13. Wymiary graniczne: grubo$¢ — min. 27 mm, dopuszcza sie -5% przy 10% dostawy

14. Wilgotnos¢ gontow stan powietrzno suchy do 20% wilgotnosci.

Kontrola jako$ci:

Pokrycie / gont musi posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym lub uzyskac¢ przez
producenta decyzje witasciwego miejscowego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru

Budowlanego potwierdzajgca, ze dany wyrob budowlany jest ,regionalnym wyrobem



budowlanym”.

Odbiér materiatdw powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcey.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg ww. wymaganiom.

Wyniki odbiorow materiatow powinny by¢ potwierdzone odpowiednim protokotem.

Impregnacja:
* Gont nalezy zabezpieczy¢ od zewnagtrz sSrodkami ogniochronnymi przeznaczonymi do

stosowania na gotowe pokrycie dachowe (lakiery), klasy BROOF (i) lub BROOF
zgodnie z pkt. 4.1 zatgcznika 3 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, co
odpowiada klasie materiatdw NRO dla przekrycia dachow. Wewnetrzng strone pokrycia
dachu oraz wuprzednio oczyszczone elementy konstrukcyjne wiezby nalezy
zabezpieczy¢ srodkami zapewniajgcymi doprowadzenie elementéw drewnianych co
najmniej do klasy B reakcji na ogien, zgodnie z PN-EN 13501-1:2008, co odpowiada
klasie materiatdw NRO dla elementéw budynku z wytgczeniem Scian zewnetrznych przy

dziataniu ognia z zewnatrz budynku.

Uwagi:

* Aby zachowac pokrycie w dobrym stanie, nalezy je regularnie konserwowac. Brud,
porosty, mchy, licie nalezy usuwaé, gdyz sprzyja to rozwojowi grzybéw i owadoéw oraz
prowadzi do gromadzenia wody opadowej. Konserwacja polega na wymiataniu twardg
miottg, myciu wysokocisnieniowym, spryskaniu pofaci 10% roztworem chlorku cynku.
Pojedyncze uszkodzenia lub zbutwiate gonty nalezy wymieni¢. Do chodzenia po dachu
krytym gontem konieczne jest uzywanie ktadki z bali lub ptyty.

* Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ obiekt, przed uszkodzeniami w trakcie
remontu dachu. Stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materiaty powinny
posiadaC swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie
na terenie Polski. Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z

,2Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych.”



ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH

Pokrycie dachu:

- Gont tupany modrzewiowy, podwojny

-taty4,5x5cm

- Kontrtaty 2,5 x 6,5 cm

- Folia wstepnego krycia / membrana paroprzepuszczalna

- * Opcjonalnie: elementy konstrukcyjne o tych samych parametrach jak istniejgce.

8. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

1. Instalacje elektryczne — istniejgce, nie projektuje sie zmian w instalacjach.

2. Instalacja odgromowa — projektuje sie demontaz na czas robdt, a nastepnie montaz
instalacji odgromowe;j.

3. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu — odprowadzenie na istniejgcych
zasadach, bez zmian.

9. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN

Nie dotyczy.

10.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH
| ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-
UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM;

Nie dotyczy.



11.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Dla przedmiotowego obiektu przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego
ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz
ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami nalezy projektowac, budowac i uzytkowac zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych m.in. bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazany przez
§2, ust. 5 oraz §11 a przede wszystkim przez § 207 rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, nakazujgcy stosowac przepisy rozporzadzenia
odnoszgce sie do budynku o okreslonym przeznaczeniu do kazdej jego czesci o tym
przeznaczeniu.

- Budynek wykonany w klasie odpornosci ogniowej min. NRO.
- Kategoria zagrozenia ludzi ZLI
- Klasa odporno$ci pozarowej budynku: nie dotyczy — bez zmian.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie wptynie na zmiane parametrow
pozarowych budynku w zwigzku z tym projektowany obiekt nie podlega uzgodnieniu
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie Rozp. Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722).

12. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA
ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE ART. 15
USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE
ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW (DZ.U. Z 2021 R. POZ. 497)

Nie dotyczy.
13. UWAGI KONCOWE.

13.1 Przed przystgpieniem do roboét nalezy uzyskac¢ wszystkie wymagane zezwolenia.
13.2 Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
0s6b uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

13.3 W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub



robot dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta.

13.4 Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiadac aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem
zdrowotnym (Dz.U. Nr 10 poz. 48 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z
2002r.)

13.5 Podanie nazwy materiatéw i technologii nalezy traktowac informacyjnie. Mozna
przyja¢ do wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych lub

wyzszych parametrach.

Opracowat:



