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Partie skorodowanych elementéw krokiew czy ptotwy w partii styku poszycia dachu nawy i kaplicy péinocnej nalezy réwniez
miejscowo wzmocnié lub wymieni¢ na elementy o takich samych przekrojach i parametrach. Paroizolacja — zastosowano
wzmocniong membrane paroizolacyjna z wielowarstwowego polietylenu. Membrana potozona na krokwiach przychwycona
kontrtatami. Na nich nastepnie przybite laty i zatozony gont podwojny. Kontriaty oraz taty powinny by¢ wczesniej dobrze
zaimpregnowane — dwukrotnie malowane lub najlepiej w kapieli.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

« Stolarka drewniana. Okna prostokatne i ostrolukowe — bez zmian.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
1IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA

Nad krokwiach w dachu zastosowano wzmocniona membrane paroizolacyjng z wielowarstwowego polietylenu, o parametrach:

- paroprzepuszczalnosé pary wodnej min. 200 m,

- grubos¢ min. 180 um,

- reakcja na ogien E

- wytrzymato§é na rozcigganie min. 200(1)/200(T)N/50 mm

- wytrzymato$é na rozrywanie min. 100(1)/1009T)N

POKRYCIE DACHU:

Do krycia dachu nalezy zastosowano gont modrzewiowy tupany o dtugosci 50 cm (alternatywnie mozna zastosowac gont o
diugosci 60 cm), szerokosci 7 — 14 cm i grubosci w najgrubszym miejscu min. 27 mm. Pokrycie utozone z dwoch warstw. Gont
przed polozeniem powinien z wigzkach zostaé¢ impregnowany w kapieli.

* Zaleca sie jak najmniejszy przyrost stoju rocznego, jednak nie wigkszy niz 4 sloje roczne na 1cm

Mocowanie gontéw — kazdy gont mocowany dwoma gwozdziami karbowanymi lub spiralnymi, koniecznie ocynkowanymi,
miedzianymi lub ze stali nierdzewnej — dopuszcza sie montaz zszywkami ze stali nierdzewnej.

Odstep gwozdzi od krawedzi gontu w zaleznosci od gatunku drewna i szerokosci gontu nie powinien by¢ wiekszy niz 15-50 mm.
Gwozdzie powinny zostaé przykryte przez znajdujgce sie nad nimi rzedy gontéw na diugosci 30-40 mm, Widoczne gwozdzie
nalezy usunaé. Gwozdzie nalezy whijaé tak gteboko, aby nie zostaly zniszczone wiékna drewna. Za gteboko wbhite gwozdzie
moga poluzowaé gonty lub je rozerwaé.

Fugi — w czasie mocowania gontow trzeba przewidzie¢ migdzy gontami odstepy tzw. fugi ruchome. Szeroko$¢ zalezy od skurczu
stosowanych gontéw. Im bardziej suche sa gonty podczas montazu, tym szersze powinny byé fugi. Stosuje sie przewaznie
szerokosci fug od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wynie$¢ min. 30 mm.

Na narozach, ukiada sie specjalnie wyprofilowane gonty lub ksztattki.

Wymagane parametry gontu:

- Formy: w ksztatcie klina lub réwnolegte.

- Nachylenie sloja rocznego - dopuszczalne 90' - 30' w stosunku do szerokosci gontu

- Tolerancja wiékien - dopuszczalna do 50 mm od réwnolegtej w stosunku do krawedzi bocznej w odstepie 300mm od stopki
gontu (Norma-Primex: wiékna biegna réwnolegle do krawedzi bocznych).

- Prostopadlos$é na stopce gontu - dopuszczalne odchylenie do 8% szerokosci tylko 2 mm, niezaleznie od szerokosci gontu.
- Seki - niedopuszczalne na przedniej stronie, dopuszczalne mocno wrosnigte o érednicy do 10 mm na spodniej warstwie

- Kolor - dopuszczalne: réznice w zabarwieniu ,ktére wynikaja z naturalnych wiasciwosci drewna.

- Biel - niedopuszczalna

- Pecherze zywiczne - niedopuszczalne

- $lady owaddéw - niedopuszczalne

- Rysy, pekniecia - niedopuszczalne

- Wymiary graniczne: dtugos¢ — dopuszczalne + 25 mm do -6 mm przy 10% dostawy 6% dlugosci

- Wymiary graniczne: szeroko$é — 70 - 140 mm, dopuszczalne -5% przy 10% dostawy

- Wymiary graniczne: grubo$é — min, 27 mm, dopuszcza sig -5% przy 10% dostawy

- Wilgotnosé gontéw stan powietrzno suchy do 20% wilgotnosci.



