OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania:
¢ Uzgodnienia z Inwestorem
e Mapa zasadnicza w skali 1:1000
¢ Inwentaryzacja wykonana w miesigcu marzec 2023r.
¢ Normy i normatywy budowlane
e Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu (wymiany) pokrycia gontowego i
robét budowlanych z nim zwigzanych Kosciota p.w. $w. Marcina, potozonego w
miejscowosci Czermna.

Inwestorem zadania oraz witascicielem nieruchomosci jest Parafia Rzymsko -
Katolicka p.w. sw. Marcina i Matki Bozej Pocieszenia 38-245 Czermna 101. Przedmiotowy
koscidt p.w. sw. Marcina zlokalizowany jest w miejscowosci Czermna, gmina Szerzyny,
powiat tarnowski, na dz. nr ew. 1719, obr. 0002 Czermna, jedn. ewid. 121616_2.

1.2 Kategoria obiektéw budowlanych:
X — budynek kultu religijnego
1.3 Obiekt:

Kosciot w Czermnej zbudowany w 1520 roku. Wpisany zostat do rejestru
zabytkdw nieruchomosci wojewddztwa matopolskiego pod numerem rejestru — A —
1487. Jest obiektem o funkcji sakralnej, wolnostojagcym. Kosciét sw. Marcina jest
trzynawowym, orientowanym kosciotem halowym konstrukcji zrebowej. Sciany
dwustronne szalowanie deskami. Powierzchnia zabudowy 310,32 m? szeroko$¢ elewadii
frontowej 17,48 m, dlugos¢ 29,33 m. W kaplicy bocznej koputa 8-boczna z latarnig i
hetmem. Wieza szkieletowa, stupowo — ryglowa z pozorng i nieznaczng izbicg oraz z
dachem czterospadowym — ostrostupowym. Dach kosciota dwuspadowy z wiezyczkg na

sygnaturke, konstrukcja o charakterze gotyckim, tzw. dachem ,storczykowym”. Pokrycie



dachu, kaplicy, wiezy oraz zadaszen nad wejsciami gontem — parametry obiektu pozostajg
bez zmian.

Kosécidt zmieniat swojg pierwotng bryte z 1520 r. Znacznie przeksztatcony w XVIII
wieku, kiedy zostat powiekszony poprzez dostawienie wiezy i kaplicy. W 1911 roku
pokryty zostat blachg, ktéra pdzniej zastgpiona zostata gontem. Obecnie pokrycie
gontowe zachowane jest w ztym stanie — wymaga wymiany.

Celem opracowania jest wskazanie metod technicznych i technologicznych, ktére
nalezy zastosowaC podczas prac remontowych istniejgcego pokrycia gontowego
kosciota. Opracowanie architektoniczno — budowlane swym zakresem obejmuije:

¢ inwentaryzacje architektoniczna,

e opis prac konserwatorskich

e dokumentacje fotograficzng

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Objety opracowaniem Koscidét p.w. sw. Marcina, wpisany jest do rejestru
zabytkdw pod numerem rejestru A — 147. Kosciot jest obiektem sakralnym. Od 2006
roku koscidt petni funkcje kaplicy cmentarnej. Projektowana inwestycja remontu nie
Zmienia jego przeznaczenia.

Obiekt posiada:

- przedsionek — 37,78 m?,

- pomieszczenie pomocnicze ze schodami na strych — 6,67 m?,

- nawe gtéwng — 100,31 m?,

- prezbiterium — 62,08 m?,

- kaplice — 30,04 m?,

- zakrystie — 16,48 m>.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Istniejgcy koscidt jest obiektem wolnostojgcym z dachem dwuspadowym, krytym

gontem. Gtéwna bryta na bazie prostokagta, z zamknietym wielobocznie prezbiterium



oraz prostokatng zakrystig i wieloboczng kaplicg od poétnocy. Sciany obustronnie
wykonczone szalowaniem z desek. Wieza od strony wschodnie;j.
Projektowana inwestycja tj. remont pokrycia dachowy i roboty budowlane z nim

zwigzane nie zmienig formy, funkcji i charakteru obiektu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

41 Wymiary.
Obiekt istniejacy

Powierzchnia zabudowy 310,32 m2 - bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 253,36m2 — bez zmian

Dtugos$é, szerokosc, 29,33 m — bez zmian

wysokos¢ 17,48 m — bez zmian

20,76 m— bez zmian

Kubatura bez zmian

Uwaga: Parametry budynku wyznaczone zostaly zgodnie z PN - ISO 9836:1997 Okres$lanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

4.2 llos¢ kondygnaciji.
Obiekt posiada jedng kondygnacje i nieuzytkowy strych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W celu okreslenia warunkéw gruntowych dla istniejgcego obiektu wykonano
badania podtoza gruntowego. W podtozu, pod wierzchnig warstwg gleby o grubosci
0,30-0,40 m zalega grunt rodzimy mineralny, jednorodny: glina piaszczysta, warstwa
jednorodna genetycznie, rownolegta do powierzchni terenu, nieobejmujgca gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Nosnosc¢ srednia gruntu: 0,195 MPa.
Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych, nie stwierdzono sladéw wspotczesnych
procesow ztaziskowych lub osuwiskowych.
Dla projektowanej inwestycji okresla sie pierwszg kategorie geotechniczng (niewielki

obiekt budowlany).



6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W obiekcie nie znajdujg sie lokale uzytkowe ani mieszkalne.

7. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przedmiotowy obiekt o funkcji sakralnej i roboty budowlane z nim zwigzane ze
swym przeznaczeniem funkcjonalnym i rozwigzaniami technicznymi nie bedg miaty

negatywnego wptywu na stan srodowiska i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i

sgsiednie obiekty budowlane:

8.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosé¢ i sposéb
odprowadzenia sciekéw oraz woéd opadowych

- obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg ani kanalizacji sanitarne;j

- istniejgce odprowadzenie wod opadowych z dachu kosciota do kanalizacji deszczowe

— bez zmian.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i
ptynnych

- obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, emisja zanieczyszczen jest nie wieksza niz

dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

— nie projektuje sie urzgdzen ani pojemnikéw na odpady i nieczystosci state — bez

zmian.

8.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, w
szczegoOlnosci jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zaktécenia

- koscidt o funkcji sakralnej ze swoim wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym,

nie wprowadza szczegodlnej emisji hataséw i wibracji. Istniejgcy obiekt nie bedzie

powodowat emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola



elektromagnetycznego i innych zaktécen.

8.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewdw.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wod powierzchniowych,

podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy — kosciot jest obiektem, ktory jest wyposazony jedynie w instalacje

elektryczng, nie projektuje sie ingerencji w instalacje.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje klimatyzacji, w zwigzku z czym

zastosowanie urzgdzen regulujgcych temperature oddzielnie w pomieszczeniach w

instalacji klimatyzacji nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
1.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE

Uwaga: Do uzupetniania tynkow, cegly oraz impregnacji nalezy stosowaé
materiaty wq systemu przeznaczonego do konserwacji obiektow zabytkowych

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
FUNDAMENTY

e Fundamenty kamienne, bez zmian.



SCIANY

Sciany drewniane, w konstrukcji zrebowej, dwustronnie szalowane deskami.
Konstrukcja wiezy szkieletowa, stupowo — ryglowa z pozorng izbicg. Wewnatrz
polichromia figuralna i ornamentalna z 1877 r./odn.1958/. Przez wprowadzenie
do wnetrza filarow z arkadami stworzyt sie pseudo — tréjnawowy uktad wnetrza
pierwotnie jednonawowego. Prezbiterium zamkniete wielobocznie, od pin.
Przybudowana prostokagtna zakrystia.

Ogodlny stan zachowania bryty obiektu mozna okreslic jako dobry. Szalowanie
Scian Swiagtyni oraz wiezy zachowane jest w dobrym stanie. Kolorystyka drewna

oraz styk potgczen deskowania nie wykazuje potrzeby ingerencji.

STROP

DACH

Stropy ptaskie z zaskrzynieniami wspartymi na arkadach i filarach. W kaplicy

ptn. Pozorna koputa 8-boczna. tuk teczowy poétkolisty — bez zmian.

Dach siodtowy o jednym poziomie kalenicy nad nawg i prezbiterium. Konstrukcja
dachu o charakterze gotyckim, tzw. dach ,storczykowy” z usztywnieniami
wigzaréw (co drugi wigzar petny), rozporg podtuzng i systemem zastrzatow.
Wiezyczka na sygnaturke z latarnig i neogotyckim hetmem. Wieza nakryta
dachem ostrostupowym. Kaplica ptn. Zwienczona latarnig z hetmem barokowym.
Pokrycie gontowe zachowane jest w ztym stanie - wymaga pilnej interwenc;ji
konserwatorskiej. Stan zachowania pokrycia jest zroznicowany. Nieco lepszy na
wiezy kosciota, ale szczegdlnie zly uwidacznia sie na catej pofaci strony

potudniowej korpusu nawowego i prezbiterium.

Mimo usytuowania od strony potudniowej, gdzie wydawato by sie, ze istniejg lepsze,

stabilniejsze warunki, nie wptywajgce drastycznie na zachowanie pokrycia gontowego,

silne ostoniecie roztozystych koron wiekowych debdéw, wplywa istotnie na stan

zachowania pokrycia. Obok zwyczajowego wyciggania gwozdzi pracujgcych klepek

gontowych, dochodzi do widocznych $ladéw  zniszczen catych klepek. Ogodlnie

kolorystyka tej potfaci jest w odmienna niz pozostatych stron pokrycia kosciota. Drewno

jest miejscami przebarwione o zrdéznicowanej kolorystyce szaro — brgzowej. Melanze

kolorystyczne obserwujemy na catej ptaszczyznie. Krawedzie gontdw o poszarpanych

krawedziach, $wiadczgce o destrukcji klepek. W wielu miejscach widoczne



rozszczepianie klepek i ubytki Swiadczgce o postepujgcej destrukcji — rozktadu
drewna(celulozy).

Miejscami dach pokryty koloniami mikroorganizmow (mchy i glony) oraz z licznymi
nawarstwieniami. Slady tego typu zniszczen uwidaczniajg sie szczegdlnie ponize;
przetamania pofaci dachu, gdzie kont nachylenia ulegt wywtaszczeniu.

Od strony poétnocnej duze zniszczenia pokrycia gontowego nasilajg sie w partii
gdzie pokrycie korpusu nawy styka sie z poryciem koputy kapliczki. Niewtasciwe obrobki
kosza doprowadzity do ztego odprowadzenia wod opadowych.

W istniejgcym stanie zachowania pokrycia dachu, niemozliwa jest miejscowa
wymiana klepek gontowych lub wiekszych jego partii. Proponuje sie wykonanie nowego
pokrycia gontowego, na istniejgcej wiezbie dachowej. Wymiana pokrycia obejmowac
bedzie caty dach kosciota, kaplicy, wiezy oraz zadaszen nad wejsciami.

Membrana o wysokiej paro przepuszczalnosci. Potozona na krokwiach
przychwycona kontrtatami. Na nich nastepnie przybite faty i zatozony gont podwajny.
Kontrlaty oraz taty powinny by¢ wczesniej dobrze zaimpregnowane — dwukrotnie
malowane lub najlepiej w kapieli.

Do krycia zastosowany zostanie gont tupany z drewna iglastego. Opcjonalnie
zalecany jest wytrzymaty na warunki atmosferyczne gont modrzewiowy. Alternatywnie
mozna zastosowac¢ gont tupany jodtowy lub $Swierkowy. Gont przed potozeniem
powinien z wigzkach zosta¢ impregnowany w kapieli.

Wiezba dachowa przed wykonaniem nowego pokrycia powinna by¢ poddana
biezgcej konserwaciji. Stare pokrycie gontowe oraz tacenie zostanie usuniete. Krokwie,
jetki, stupy i ptotwy oczyszczone z brudu. Kilkanascie lat temu konstrukcja byta
poddana renowacji tgcznie z truciem drewno-jadéw. Jezeli obserwuje sie slady
zerowania owadow, wowczas partie te nalezy poddaé zabiegowi trucia drewno-jadéw.

Partie skorodowanych elementow krokiew czy ptotwy w partii styku poszycia
dachu nawy i kaplicy pétnocnej nalezy réwniez miejscowo wymienic.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

e Stolarka drewniana. Okna prostokatne i ostrotukowe — bez zmian.
ELEMENTY WYPOSAZENIA

e Wewnatrz polichromia figuralna i ornamentalna z 1877 r. (odnowiona 1958 r.).

Oftarz gtéwny regencyjny (I pot. XVIII w.), retabulum 2-kondygnacyjne: figury 4-



ch ewangelistéw po bokach, w srodkowej dolnej czesci obraz MB Pocieszenia z
Dziecigtkiem barokowy XVII/XVIII w., w drewnianej sukience, nad nim obraz sw.
Tréjcy z XVIII w. Ottarze boczne: lewy — péznorenesansowy z pocz. XVII z
obrazem MB Roézancowej XIX/XX w; prawy — neobarokowy XIX/XX w z rzezbg
Serca P. Jezusa. W kaplicy dwa oftarze: péznobarokowy XVIII/XIX w z XIX-
wieczng rzezbg sw. Antoniego i regencyjno — rokokowy (pot. XVIII w) z obrazem
Sw. Jozefa z XIX w.

Ambona péznobarokowa XVIII w., chrzcielnica kamienna, prawdopodobnie XVI

w.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na zewnatrz koéciota dzwonnica murowana z kamienia, parawanowa z
podwojng arkadg, XIX w. Kosciot otoczony jest murem kamiennym z 4-ma
kaplicami, XIX w — nie projektuje sie z zmian w otoczeniu i zagospodarowaniu

terenu.

11.2 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng, nie projektuje sie zmian w

instalacjach.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

Usuwanie nawarstwien i luznego brudu z powierzchni konstrukcji wiezby
dachowej. Zastosowanie szczotek o sztywnym wiosiu oraz  odkurzaczy
przemystowych.

Trucie drewnojadéw.

Impregnacja wiezby dachowej - zastosowanie preparatu HEKOL 1-50 (OSOLAN
KL) roztworem 5-15% - lub rbwnowazny.

Wymiana skorodowanych elementéw krokiew lub ich zdublowanie ( elementy
ostabione zerowaniem owaddw) drewnem tego samego gatunku.
Zabezpieczenie przeciwogniowym wiezby gachowej — zastosowanie np.
preparatu typu Fobos M-4.

Usuwanie starego gontu.

Zatozenie membrany dachowej o wysokiej paro przepuszczalnosci.

Zatozenie impregnowanych kontr tat i nowego facenia.



e Zalozenie nowego gontu tupanego,- modrzewiowego lub alternatywnie jodtowego
badz swierkowego impregnowanego w kagpieli.
e Ponowna impregnacja potaci dachowych po zakonhczeniu prac.

(np. zastosowanie impregnatu oleistego np. Gontox W.)

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Dla projektowanego obiektu przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego
ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz
ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami nalezy projektowac, budowac i uzytkowac zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych m.in. bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazany przez
§2, ust. 5 oraz §11 a przede wszystkim przez § 207 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, nakazujgcy stosowac przepisy rozporzadzenia
odnoszgce sie do budynku o okreslonym przeznaczeniu do kazdej jego czesci o tym
przeznaczeniu a ponadto nakazujgcy zaprojektowanie budynku poza zasiegiem
zagrozen oraz tak aby w razie pozaru zapewnic:

- nosnosc¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajgcy z przepiséw,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru (ognia i dymu) w budynku,

—  ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- bezpieczng ewakuacje osob,

— bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwenciji
ratowniczej.
Obiekt spetnia wymogi warunkéw technicznych dla niewielkiego obiektu

budowlanego.

13. UWAGI KONCOWE.
13.1 Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac¢ wszystkie wymagane zezwolenia.
13.2 Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem

0s6b uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.



13.3 W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
robot dodatkowych wyniklych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta.

13.4 Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiadaé aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem
zdrowotnym (Dz.U. Nr 10 poz. 48 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z
2002r.)

13.5 Podanie nazwy materiatéw i technologii nalezy traktowac informacyjnie. Mozna
przyja¢ do wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych lub

wyzszych parametrach.

Projektowat:
mgr inz. arch. Rafat Owczarek mgr inz. Jacek Latata



