INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacja jest integralng cze$cig projektu budowlanego dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Projekt remontu pokrycia gontowego i robét budowlanych z
nim zwigzanych Kosciota p.w. sw. Marcina, polozonego w miejscowosci
Czermna” na dziatce nr ewid. 1719 w miejscowosci Czermna, obr. 0002 Czermna,
jedn. ewid. 121616_2 gm. Szerzyny i uwagi w niej zawarte dotyczgce rozwigzan
projektowanego zamierzenia | zagospodarowania terenu dziatki, dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy odczyta¢ nawigzujgc do rysunkow i opiséw

zawartych w innych czesciach projektu.

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

- Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego
oznaczenie i ogrodzenia

- Roboty rozbiorkowe — rozebranie elementéw konstrukcji wiezby, poszycia
dachu

- Roboty ciesielskie — wykonanie elementow konstrukcji wiezby

- Roboty zwigzane z wymiang poszycia dachu

- Roboty zwigzane z porzgdkowaniem otoczenia kosciota

Inwestycja nie bedzie powodowata zmian naturalnego uksztattowania rzezby
terenu, nie bedzie wptywac¢ na istniejgcg szate roslinng, nie wymaga przeprowadzenia

wycinki drzew ani krzewow.

2. OBIEKTY BUDOWLANE NA PRZEDMIOTOWEJ DZIALCE

Na zewnatrz kosciofa zlokalizowana jest dzwonnica murowana z kamienia,
parawanowa z podwdjng arkadg, XIX w. Kosciot otoczony jest murem kamiennym z 4-
ma kaplicami, XIX w — nie projektuje sie z zmian w otoczeniu i zagospodarowaniu

terenu.



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- Brak

4. RODZAJE | SKALA ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

W trakcie realizacji robot zostang wykonane nastepujgce rodzaje robot moggcych
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: upadek z rusztowan podczas
prowadzenia prac, roboty rozbiérkowe, roboty ciesielskie, roboty zwigzane z wymiang
poszycia dachowego. Mozliwos¢ wystgpienia pozaru podczas uzycia elektronarzedzi i
maszyn oraz uderzen i upadkéw elementéw zwigzanych z wymiang poszycia

dachowego.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed  przystgpieniem do realizacji omawianego  przedsiewziecia
inwestycyjnego nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikdw biorgcych udziat
w realizacji omawianego zadania w odniesieniu do wystepujgcych zagrozen
przedstawionych w pkt. 4 niniejszej ,informacji” oraz zwréci¢ uwage na wykonywanie
prac specjalistycznych jak: obstuga dzwigu, roboty elektryczne, spawalnicze
oraz transportu wewnetrznego.
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikébw z zakresu BHP, objetych
programem szkolenia podstawowego i okresowego.
Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp:
a). szkolenia wstepne:
- szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogdlny)
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
- szkolenie wstepne podstawowe
b). szkolenia okresowe
Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzonych prac nie wystepujg
materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne, zagrazajgce zdrowiu

i zyciu pracownikow.



ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM
TECHNICZNYM | PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowa budynku zbiorki odpadow o czesc
magazynowg wraz z instalacjami: elektryczng i kanalizacji deszczowej prowadzone
bedg na dziatce z zapewnieniem uzytkowania pozostatej czesci dziatki oraz terendw
dziatek sasiednich. W zwigzku z tym Kkonieczne jest uzgodnienie pomiedzy
wykonawcg robét, a Inwestorem:

- zabezpieczenia terenu wokot projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego,

- bezpiecznego dojazdu do terenu prac na czas prowadzonych robdt,

- wygrodzenia dojs¢ pracownikow Inwestora do ich miejsc pracy,

- zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatania ratowniczego,

- umieszczenia w widocznym miejscu wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukciji
postepowania na wypadek pozaru,

- wtasciwego zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych — spawanie,

- wyposazenia i oznakowania zgodnie z PN sprzetu gasniczego,

- zachowania zgodnie z PN wiasciwych drég ewakuacji.

Inwestor powinien na biezgco:

- ustawi¢, w porozumieniu z kierownikiem budowy, bariery uniemozliwiajgce wjazd
i wejscie na teren budowy osob postronnych.

W zwigzku z mozliwoscig wykonywania prac w tym samym miejscu

przez pracownikéw réznych firm i pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowigzek:
- wspotpracowac ze sobag,
- wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy

wszystkich pracownikdéw zatrudnionych w tym samym miejscu,



- ustali¢ zasady wspoditdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich.
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