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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO..

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu (wymiany) pokrycia gontowego i rob4t budowlanych z nim zwigzanych Kosciota
p.w. éw. Marcina, potozonego w miejscowosci Czermna.

Inwestorem zadania oraz wlascicielem nieruchomosci jest Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. $w. Marcina i Matki Bozej
Pocieszenia 38-245 Czermna 101. Przedmiotowy kosciot p.w. $w. Marcina zlokalizowany jest w miejscowosci Czermna, gmina
Szerzyny, powiat tarnowski, na dz. nr ew. 1719, obr. 0002 Czermna, jedn. ewid. 121616_2.

1.2 Obiekt:

Kosciét w Czermnej zbudowany w 1520 roku. Wpisany zostat do rejestru zabytkéw nieruchomosci wojewédztwa matopolskiego
pod numerem rejestru — A — 1487. Jest obiektem o funkcji sakralnej, wolnostojacym. Kosci6t $w. Marcina jest trzynawowym,
orientowanym kosciotem halowym konstrukcji zrebowej. Smany dwustronne szalowanie deskami. Powierzchnia zabudowy
310,32 m2, szeroko$¢ elewacji frontowej 17,48 m, diugos¢ 29,33 m. W kaplicy bocznej koputa 8-boczna z latarnia i helmem. Wieza
szkieletowa, slupowo - ryglowa z pozorng i nieznaczna izbica oraz z dachem czterospadowym = ostrostupowym. Dach kodciota
dwuspadowy z wiezyczka na sygnaturke, konstrukcja o charakterze gotyckim, tzw. dachem ,,storczykowym?. Pokrycic dachu,
kaplicy, wiezy oraz zadaszeri nad wejsciami gontem ~ parametry obiektu pozostajg bez zmian. Remont dachu obejmuje wymianeg
calosci pokrycia gontowego tj. wieza, dach gtéwny, kaplica, dach nad zakrystig oraz daszki nad wejsciem gtéwnym oraz
bocznym (pow. dachu ok. 798 m2) wraz z niezbednymi robotami budowlanymi takimi jak wymiana niezbgdnych elementéw
konstrukcyjnych dachu.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Istniejacy kosciot jest obiektem wolnostojacym z dachem dwuspadowym, krytym gontem. Giéwna bryta na bazie prostokata, z
zamknietym wielobocznie prezbiterium oraz prostokatna zakrystia i wieloboczng kaplicg od pétnocy. Sciany obustronnie
wykoriczone szalowaniem z desek. Wieza od strony wschodniej.

Projektowana inwestycja tj. remont pokrycia dachowy i roboty budowlane z nim zwigzane nie zmienia formy, funkcji i charakteru
obiektu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU:

FUNDAMENTY

+ Fundamenty kamienne, bez zmian.

SCIANY ZEWNETRZNE

« Sciany drewniane, w konstrukcji zrebowej, dwustronnie szalowane deskami. Konstrukcja wiezy szkieletowa, stupowo - ryglowa
z pozorng izhica. Wewnatrz polichromia figuralna i ornamentalna z 1877 r./odn.1958/. Przez wprowadzenie do wnetrza filaréw z
arkadami stworzy! sie pseudo - tréjnawowy uktad wnetrza pierwotnie jednonawowego. Prezbiterium zamkniete wielobocznie, od
pin. przybudowana prostokatna zakrystia.

« 0gélny stan zachowania bryly obiektu mozna okresli¢ jako dobry. Szalowanie $cian $wiatyni oraz wiezy zachowane jest w
dobrym stanie. Kolorystyka drewna oraz styk pofaczeri deskowania nie wykazuje potrzeby ingerenciji.

STROP

« Stropy plaskie z zaskrzynieniami wspartymi na arkadach i filarach. W kaplicy pin. pozorna koputa 8-boczna. Luk tgczowy
potkolisty — bez zmian.

DACH

«Dach siodtowy o jednym poziomie kalenicy nad nawa i prezbiterium. Konstrukcja dachu o charakterze gotyckim, tzw. dach
.Storczykowy” z usztywnieniami wigzaréw (co drugi wigzar petny), rozporg podtuzng i systemem zastrzatow. Wiezyczka na
sygnaturke z latarnia i neogotyckim hetmem. Wieza nakryta dachem ostrostupowym. Kaplica pin. Zwiericzona latarnig z hetfmem
barokowym.

« Pokrycie gontowe zachowane jest w zlym stanie - wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej. Stan zachowania pokrycia jest
zréznicowany. Nieco lepszy na wiezy kosciola, ale szczegdlnie zly uwidacznia sig na catej potaci strony potudniowej korpusu
nawowego i prezbiterium. Mimo usytuowania od strony potudniowej, gdzie wydawalo by sig, ze istnieja lepsze, stabilniejsze
warunki, nie wplywajace drastycznie na zachowanie pokrycia gontowego, silne ostonigcie roztozystych koron wiekowych debéw,
wplywa istotnie na stan zachowania pokrycia. Obok zwyczajowego wyciagania gwozdzi pracujacych klepek gontowych,
dochodzi do widocznych $ladéw zniszczen calych klepek. Ogélnie kolorystyka tej pofaci jest w odmienna niz pozostalych stron
pokrycia kosciota. Drewno jest miejscami przebarwione o zréznicowanej kolorystyce szaro — bragzowej. Melanze kolorystyczne
obserwujemy na calej plaszczyznie. Krawedzie gontéw o poszarpanych krawedziach, $wiadczace o destrukcji klepek. W wielu
miejscach widoczne rozszczepianie klepek i ubytki $wiadczace o postepujacej destrukcji — rozktadu drewna(celulozy). Miejscami
dach pokryty koloniami mikroorganizméw (mchy i glony) oraz z licznymi nawarstwieniami. Slady tego typu zniszczen
uwidaczniaja sig¢ szczegélnie ponizej przetamania potfaci dachu, gdzie kont nachylenia ulegt wywtaszczeniu.

0d strony péinocnej duze zniszczenia pokrycia gontowego nasilaja sie w partii gdzie pokrycie korpusu nawy styka si¢ z
poryciem kopuly kapliczki. Niewtasciwe obrébki kosza doprowadzily do ztego odprowadzenia wéd opadowych.

W istniejacym stanie zachowania pokrycia dachu, niemozliwa jest miejscowa wymiana klepek gontowych lub wiekszych jego
partii. Projektuje sie wykonanie nowego pokrycia gontowego, na istniejacej wigzbie dachowej. Wymiana pokrycia obejmowaé
bedzie caty dach kosciota, kaplicy, wiezy oraz zadaszern nad wejSciami.

« Wiezba dachowa - przed wykonaniem nowego pokrycia powinna by¢ poddana biezace] konserwacji. Stare pokrycie gontowe
oraz lacenie zostanie usuniete. Krokwie, jetki, stupy i plotwy oczyszczone z brudu przy pomocy szczotek o sztywnym wiosiu i
odkurzaczy. Jezeli obserwuje sig slady zerowania owadéw, wowczas partie te nalezy poddaé zabiegowi trucia drewnojaddw.
Nastepnie nalezy wykonaé impregnacje oraz wykonac zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji drewnianej dachu.

Kosztorys



